
Toepassing en dosering 

Verpakking, gebruik en veiligheid 

Solar Cleaner 500ml 
59430 

• Een geconcentreerde universele reiniger, ontworpen
voor thermische zonne-energiesystemen.
• Verwijdert afgebroken
zonnewarmteoverdrachtsvloeistoffen en slib
• Ruimt verstoppingen snel op
• Herstelt de efficiëntie van bestaande systemen
• Niet-schuimende formulering voor snelle, eenvoudige
verwijdering van het systeem na gebruik. Verkrijgbaar als
500 liter product.
• Geschikt voor gebruik met alle merken en modellen van
zonne-energie
thermische systemen 

Solar Cleaner is een geconcentreerde universele reiniger die speciaal is ontworpen voor thermische zonne-energiesystemen,
door het verwijderen van aangetaste zonnewarmteoverdrachtsvloeistoffen, slib en verstoppingen. Dit product herstelt snel het
rendement van bestaande thermische zonnesystemen.

Fernox Solar Cleaner is compatibel met alle materialen die gewoonlijk in thermische zonne-installaties worden gebruikt. 

Solar Cleaner is geschikt voor gebruik in thermische zonne-installaties die voldoen aan BS EN 12976 en BS 5918. Tap de
zonnevloeistof van het laagste punt van het systeem af in een geschikt vat om het af te voeren. Fernox Solar Cleaner wordt
geleverd als concentraat en moet worden verdund met leidingwater of gedemineraliseerd water, waarbij één fles per 25 liter
wordt gebruikt. Vul het systeem opnieuw met een reinigingsoplossing en laat het gedurende ten minste 30 minuten circuleren.
Laat het gebruikte reinigingsmiddel weglopen of pomp het naar een geschikte container om het te verwijderen. Vul het systeem
opnieuw met water en laat het 5-10 minuten circuleren om achtergebleven reiniger uit het systeem te verwijderen en voer het
af. Na het spoelen moet de pH van het leidingwater en het laatste spoelwater dezelfde zijn. Als de pH van het leidingwater lager
is, herhaal dan de spoelprocedure. Wanneer de spoelprocedure is voltooid, zorg er dan voor dat alle leidingen zijn leeggemaakt,
zodat er geen water in het circuit achterblijft, voordat je bijvult met Fernox Solar S1 vloeistof. 

Fernox Solar Cleaner wordt geleverd in flessen van 500 ml.

Fernox Solar Cleaner is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van kinderen houden.
Voer de gebruikte thermische vloeistoffen en reinigingsvloeistof af volgens de plaatselijke voorschriften. 
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Fysieke eigenschappen 

Verpakking Omdoos 

Een geconcentreerde op water gebaseerde oplossing van specifiek geformuleerde reinigers en remmers.
Voorkomen: Heldere, kleurloze vloeistof
Geur: Licht
SG: 1,04
pH [conc] 7,3 

182 Hoogte mm

88 Breedte mm

52 Diepte mm

0.600 Gewicht kg

5014551594302 Streepjescode EAN

195 Hoogte mm

265 Breedte mm

180 Diepte mm

6.130 Gewicht kg

05014551000186 OCU barcode

CP1 1200 x 1000 Pallet afmetingen

10 Stuks per doos

20 Dozen per laag

200 Eenheden per transitlaag

4 Lagen per type vervoer

800 Eenheden per transittype

59430_nl-nl.pdf Veiligheidsvoorschriften (NL)
59430_nl-en-gb.pdf Veiligheidsvoorschriften (EN)
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