
Uygulama 

Paket, Taşıma ve Güvenlik 

Özellikler 

Cleaner F3 10 Litre 
62555 

• Yeni ve mevcut HVAC ve hafif ticari ısıtma sistemlerinin
kullanılmaya başlamadan önce temizlenmesi için uygun
üniversal, pH nötr temizleyici
• Pazarda öncü olan fluxlar, yağlar, demir oksitler ve diğer
sistem birikintilerini hızlı ve etkin bir biçimde gidermek için
özel olarak geliştirilmiştir
• Çalışma koşullarında sistemde bir haftayı aşmamak
kaydıyla bekletilmesi tavsiye edilir
• Koruyuculu temizleyici, temizlik sırasında sistemi korumak
amacıyla tasarlanmıştır
• İçerdiği hızlı dağıtıcı teknolojisi, her türlü sistem suyu (sert,
yumuşak, suni olarak yumuşatılmış ve saf) için uygundur
• Kullandıktan sonra sistemden temizlenmesini
kolaylaştıran köpürmeyen formülü alanda zamandan
tasarruf sağlar 

HVAC ve hafif ticari ısıtma ve soğutma sistemleri için tasarlanan üniversal temizleyici Cleaner F3, yeni sistemlerin kullanım öncesi
temizliğinde, flux kalıntıları, yağlar ve diğer birikintilerin giderilmesi amacıyla kullanılır. Cleaner F3 mevcut kirli sistemlerde bulunan
çamur, tortu ve diğer birikintileri temizlemek için kullanıldığında ise verimliliği artırır ve sistem bileşenlerinin hasar görmesini
engeller. Yüksek performanslı ve çabuk etkili temizleyici tüm materyaller ve üzere, ısıtıma ve soğutma sistemlerinde yaygın olarak
kullanılan, çelik alüminyum dahil, bütün metallerle uyumludur. 10 litrelik bir ürün, %0,5 'lik dozajlama oranı ile 2000 litreye kadar
sistem suyunu arıtabilir. 

Optimum sonuç için sistemin tamamen boşaltılabilir olması gereklidir. Cleaner F3 dozajı konsantrasyon düzeyi %0,5 olacak şekilde
ayarlanmalıdır. Ürün dozaj kabı gibi uygun bir noktadan sisteme eklenebilir. Kullanım öncesi temizlik için Cleaner F3'ü sistemin
içinde normal çalışma sıcaklığında en az bir saat sirkülasyona tabi tutun. Mevcut sistemlerdeki tortuyu gidermek için sistemde
kabul edilebilir düzeyde akış sağlanana kadar en fazla 7 gün süreyle normal çalışma koşullarında sirkülasyona tabi tutun. Sistemde
yoğun biçimde tortu bulunması halinde ilave veya tekrar Cleaner F3 uygulanması gerekebilir. Sistemin içinde kalan Cleaner F3'ü
temizlemek için suyu tahliye edin ve su berraklaşana kadar bol soğuk su ile yıkayın. Son olarak, daha fazla korozyon hasarı ve taş
oluşmasını önlemek için Protector F1 gibi uygun bir Fernox inhibitörü ekleyin. 

Fernox Cleaner F3 10 litrelik şişelerde satılmaktadır. Fernox Cleaner F3 tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır ancak yine de tüm
kimyasallar gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Diğer kimyasallarla karıştırmayın. Göze ve cilde temas etmesi
halinde derhal bol su ile durulayın. 

Renk: Amber
Koku: Hafif aromatik
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Tek Ünite Dış koli 

Form: Sıvı 
pH (konsantre.): 6.6 
pH (kullanımda) 6.5 - 7.7 
SG: 1.116/20°C 

310 Yükseklik mm

230 Genişlik mm

205 Derinlik mm

12.000 Ağırlık kg

5014551625556 EAN Barkod

310 Yükseklik mm

230 Genişlik mm

205 Derinlik mm

12.000 Ağırlık kg

Euro 1200 x 800 Transit Türü

20 Katman başına karton

2 Geçiş türü başına katmanlar
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