
Utilizare 

Ambalare, depozitare și siguranță 

Express Inhibitor Test 
62735 

• Testare rapidă și simplă a concentrației de inhibitor la fața
locului
• O bandă de testare pe sistem. Fiecare flacon conține 50
benzi de testare
• Potrivit pentru testarea tuturor inhibitorilor pe bază de
molibdat
• Respectarea ușoară a reglementărilor locale și cea mai
bună practică. Pot fi luate măsuri de remediere imediate
pentru protecția completă a sistemului
• Permite respectarea garanției boiler-ului

Express Inhibitor Test permite analiza rapidă la fața locului a concentrației tuturor tipurilor de Fernox Protector, și a altor inhibitori
pe bază de molibdat, în sistemele centrale de încălzire a apei. Ușor și intuitiv de utilizat, este o metodă de testare rapidă și simplă
pentru a stabili prezența inhibitorului în sistem. Testarea concentrației de inhibitor permite complianța cu reglementările locale și
cea mai bună practică, și poate fi solicitat pentru a respecta garanția boiler-ului.

Dacă a trecut sau a fost respins poate fi confirmat pe baza culorii benzii de testare comparativ cu diagrama de culori de pe flacon.
În eventualitatea în care testul nu a fost trecut, puteți corecta prin simpla adăugare de inhibitor și prin retestare pentru a confirma
trecerea testului. 

Instrucțiuni de utilizare
1. Luați o probă de apă din sistem care este reprezentativă pentru sistem ca întreg (lăsați apa să curgă câteva secunde înainte de
a lua proba)
2. Scufundați banda test în apa sistemului pentru o secundă și apoi îndepărtați-o
3. Comparați cu diagrama de culori în cel mult 10 secunde
4. Selectați culoarea ce reprezintă cât mai exact culoarea de pe banda de testare pentru a confirma că sistemul este protejat
complet împotriva coroziunii și depunerilor 

Benzile de testare sunt furnizate într-un flacon cu 50 de benzi. Benzile de testare nu sunt periculoase dar ar trebui să nu fie la
îndemâna copiiilor. 
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Element unic Ambalaj exterior 

86 Înălțime mm

29 Lățime mm

29 Adâncime mm

0.030 Greutate kg

5014551627352 Cod de bare EAN

110 Înălțime mm

150 Lățime mm

180 Adâncime mm

0.500 Greutate kg

5014551003941 Cod de bare OCU

12 Unități pe cutie

40 Cutii pe strat

480 Unități per strat de tranzit

8 Straturi pe tip de tranzit

3840 Unități pe tip de tranzit
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