
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

TF1 Sigma Filter Flushing Adapter 
62453 

Denne brugervenlige TF1 Sigma-skylleadapter er designet til at fungere sammen med TF1 Sigma-filteret som en hurtig og praktisk
måde at tilslutte en powerflushing-maskine til systemet. Ved blot at udskifte filterets hoveddel fra indgangs-/udgangsmanifolden
kan adapteren monteres på enheden. Adapteren muliggør også hurtig og nem dosering via TF1 Sigma-filterets drænventil. 

1. Tøm vandet fra centralvarmesystemet. 
2. Udskift TF1 Sigma-filterhuset med TF1 Sigma-filter-skylleadapteren. 
3. Tilslut Fernox Powerflow-skyllemaskinen til TF1 Sigma-filterudskylningsadapteren. Brug 3/4” BSP-indvendig møtrik og pakninger,
som følger med Fernox Powerflow-skyllemaskinen. 

Individuelt pakket med medfølgende instruktioner. Ingen særlige opbevaringskrav. 

Når Fernox TF1 Sigma-filterudskylningsadapteren bruges korrekt, er den vedligeholdelsesfri. 
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Enkelt element Ydre æske 

88 Højde mm

74 Bredde mm

65 Dybde mm

0.110 Ydre vægt kg

5014551624535 Stregkode EAN

88 Højde mm

74 Bredde mm

65 Dybde mm

0.110 Ydre vægt kg

05014551004955 OCU-stregkode

N/A Transitype

100 Enheder pr. Karton

0 Kartoner pr. Lag

0 Enheder pr. Transitlag

0 Layers per transit type

0 Enheder pr. Transittype
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