
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

TF1 Delta Filter Thermal Cover 
62231 

• Dimensioni: 645 mm (25,4″) x 220 mm (8,7″)
• Peso: 0,4 kg (0,9 lbs)
• Protegge dalle superfici calde
• Assiste nella prevenzione delle perdite di calore

La copertura termica TF1 Delta Filter Thermal Cover migliora ulteriormente l'efficienza di un impianto di riscaldamento
commerciale già protetto da un filtro TF1 Delta Filter. Il polipropilene espanso (PPE) utilizzato come copertura termica isola e
incapsula completamente il filtro per mantenere al minimo le perdite di calore dell'impianto 

Fernox fornisce involucri termoisolanti in EPP, fatti su misura e progettati per coprire l'intera vita utile di TF1 Delta Filter. Essi
isolano e proteggono il filtro d'impianto anno dopo anno, senza perdite di prestazione o integrità.

Progettati per isolare TF1 Delta Filter, mantenendo la temperatura, riducendo il consumo di energia e i relativi costi. 

Imballato individualmente. Senza requisiti speciali di stoccaggio. 

Involucro protettivo ignifugo di alta qualità 
Aumenta l'efficienza energetica
Favorisce una manipolazione più sicura 
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Singolo articolo Scatola esterna 

Grafico 

310 Altezza mm

390 Larghezza mm

450 Profondità mm

0.390 Peso kg

5014551622319 Codice a barre EAN

270 Altezza mm

314 Larghezza mm

515 Profondità mm

4.900 Peso kg

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

4 Unità per strato

3 Strati per tipo

12 Unità per tipo
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Diagramma delle dimensioni 
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Diagramma di pulizia 
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Diagramma di installazione 
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Posizione di installazione 

05-07-2021 (d/m/y) Ultima modifica
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