
Használat 

Csomagolás, kezelés és biztonság 

Specifikáció 

TF1 Sigma Filter Flushing Adapter 
62453 

Gyors, egyszerű öblítés a Fernox TF1 Sigma szűrőn
keresztül történő csatlakozással
Lehetővé teszi a teljes áramlási sebességet a tisztítási
hatékonyság optimalizálása érdekében
Lehetővé teszi a kombinált kazán másodlagos
hőcserélőjének elsődleges oldalának tisztítását
azáltal, hogy egyszerűen elfordítja a melegvíz-
csapot, hogy bekapcsolja a kazán elosztószelepét.
A Fernox TF1 Sigma szűrőöblítő adapter 85 °C-ig
használható.

• 

• 

• 

• 

Ez a könnyen használható TF1 Sigma öblítőadapter a TF1 Sigma szűrővel együtt használható, és gyors és kényelmes megoldást
kínál a nagynyomású öblítőgép csatlakoztatásához a rendszerhez. Az adapter a szűrő főtestének a bemeneti/kimeneti elosztóról
való egyszerű cseréjével szerelhető fel a készülékre. Az adapter lehetővé teszi a TF1 Sigma szűrő leeresztő szelepén keresztül
történő gyors és egyszerű adagolást is. 

1. Engedje le a központi fűtési rendszer vizét.
2. Cserélje ki a TF1 Sigma szűrőtestet a TF1 Sigma szűrőöblítő adapterre.
3. Csatlakoztassa a Fernox Powerflow öblítőgépet a TF1 Sigma szűrőöblítő adapterhez. Használjon 3/4” BSP belső menetes anyát
és tömítéseket, amelyeket a Fernox Powerflow öblítőgéphez mellékeltek. 

Egyedi csomagolás, használati utasítással együtt. Nincs különleges tárolási követelmény. 

Megfelelő használat esetén a Fernox TF1 Sigma szűrőöblítő adapter karbantartásmentes. 
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Egy tétel Csomagolás 

88 Magasság (mm)

74 Szélesség (mm)

65 Mélység (mm)

0.110 Súly (kg)

5014551624535 Vonalkód (EAN)

88 Magasság (mm)

74 Szélesség (mm)

65 Mélység (mm)

0.110 Súly (kg)

05014551004955 Vonalkód (OCU)

N/A Szállítás típusa

100 Egység dobozonként

0 Dobozok rétegenként

0 Egységek rétegenként

0 Rétegek tranzittípusonként

0 Egységek típusonként
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