
Singolo articolo Scatola esterna 

TF1 Omega+ Filter 1 ¼” BSP 
62375 

• Dispositivo a tenuta stagna, testato a pressione,
progettato per impianti di riscaldamento commerciali.
• Cattura ad alta efficienza a seconda delle dimensioni
dell'impianto. Disponibile con attacchi femmina da 1 ¼" e 1
½".
• Facile da installare – si adatta all'orientamento orizzontale
e verticale delle tubazioni. Il filtro può funzionare con un
angolo di 45°.
• Azione unica, specificamente progettata per impianti di
dimensioni maggiori, che consente la cattura di una serie di
tipi di detriti magnetici e non magnetici.
• Non bloccherà o limiterà il flusso.
• 10 anni di garanzia 

Il TF1 Omega+ Filter è un filtro per sistemi di riscaldamento ad alte prestazioni progettato per sistemi di riscaldamento e
raffreddamento commerciali più grandi. Utilizza l'esclusiva tecnologia HPS (Hydronic Particle Separation/separazione delle
particelle idroniche) e la filtrazione magnetica per rimuovere i detriti magnetici e non magnetici dall'impianto, riducendo il rischio
di rottura della caldaia e migliorando l'efficienza e la longevità dell'impianto di riscaldamento. Testato a pressione, questo filtro
sigillato è prodotto tenendo conto dell'affidabilità e delle prestazioni in quanto offre una capacità di cattura ad alta efficienza a
secondo delle dimensioni dell'impianto. 

110 Altezza mm

270 Larghezza mm

200 Profondità mm

4.770 Peso kg

5014551623750 Codice a barre EAN

Euro 1200 x 800 Tipo di transito

90 Unità per cartone

18 Cartoni per strato

1620 Unità per strato

8 Strati per tipo

12960 Unità per tipo
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