
Yderligere information 

Anvendelse 

TF1 Total Filter 28mm With Valves 
59257 

Præcisionsudviklet, hydrocyklonisk og magnetisk in-
line systemfilter til fjernelse af magnetiske og ikke-
magnetiske forurenende stoffer fra systemets vand.
Rengøres på få minutter uden fjernelse eller
demontering
Doseringspunkt for produkter fra Fernox 'F' -serien
Blokerer eller begrænser ikke strømningen
Alle ventiler og fittings medfølger
5 års garanti

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Det prisbelønnede TF1 Total Filter kombinerer hydrocyklonisk virkning med kraftige neodym-magnetiske enheder for at fjerne
magnetiske og ikke-magnetiske forurenende stoffer fra systemvandet og opbevare dem sikkert i filteret. Dette filter er fremstillet
af præcisionskonstrueret kompositplast og passer til lodrette og vandrette rør. For at lette installationen kan det fungere i en vinkel
på op til 45°. Det kan rengøres på få minutter og begrænser ikke gennemstrømningen. 

TF1 Total Filter er fremstillet af et højstyrkepolymer, der er forstærket med glas, og som har god hydrolysebestandighed samt høj
modstandsdygtighed over for belastning og slid. Polymeren er kompatibel med glycoler og tilsætningsstoffer og er velegnet til
brug i centralvarmesystemer.

TF1 Total Filter er designet til at sikre minimalt tryktab og samtidig opretholde en høj opsamlingseffektivitet. Den unikke
hydrocykloniske virkning, magnetenheden og området med lavt flow er alle konstrueret, så filteret kan opfange en række
systemforurenende stoffer uden at påvirke resten af varmesystemet.

TF1 Total Filter anvender en række komponenter af høj kvalitet, der sikrer, at filteret yder optimal ydeevne. Alle isolationsventiler er
designet, så brugerne nemt kan betjene dem med hånden, samtidig med at de giver en sikker forbindelse til systemet og et robust
servicepunkt. Magneten er fremstillet af neodym af høj kvalitet, hvilket muliggør en høj effektiv opsamlingshastighed samt et
robust filtreringsmedium, der sikrer et kontinuerligt og ensartet opsamlingsniveau. 

TF1 Total Filter kan tilsluttes direkte til rørsystemet ved hjælp af de medfølgende ventilfittings. TF1 Total Filter kan installeres i en af
24 forskellige retninger takket være dets unikke indgangs-/udgangs-mekanisme. TF1 Total Filter (britisk patent nr. 2448232) er et
revolutionerende inline-filter, der kombinerer hydrocyklonisk virkning med specialdesignede magnetenheder for at fjerne både
magnetiske og ikke-magnetiske forurenende stoffer fra systemvandet og opbevare dem sikkert i filteret, inden de fjernes.

TF1 Total Filter kan installeres på lodrette eller vandrette rør i overensstemmelse med strømningsretningen angivet med pilen på
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Emballage, håndtering og sikkerhed 

Ydeevne 

Specifikation 

manifolden. Ideelt set bør filteret monteres på returledningen til kedlen og kan installeres i en vinkel på op til 45⁰ fra lodret
position, hvis pladsen eller lofthøjden er begrænset. 

Som med alle magnetiske produkter skal du altid være ekstra forsigtig, når du håndterer magnetiske filtre, hvis du har et
implanteret hjerteapparat. 
Individuelt emballeret, med instruktioner inkluderet. Ingen særlige opbevaringskrav. 

Egnede væsker:
Vand
Hæmmede glykolopløsninger
Fernox kemikalieserie / systemadditiver
Maksimal procentdel af glykol - 50 %

Maksimalt arbejdstryk - 50 l/min
Maksimal arbejdstemperatur - 100 °C
Opsamlingsgrad - Op til 100 % af systemforureninger

Funktionsprincip - Forurenet vand ledes ind i filteret via manifolden og medfører en række systemrester og partikler, der holdes i
suspension. Disse rester, herunder jernholdige urenheder såsom magnetit, bevæger sig gennem manifolden og ind i filterets
hoveddel.
TF1 Total Filter anvender hydrocyklonfiltrering. En hydrocyklon er en statisk enhed, der påfører en væskeblanding centrifugalkraft
for at fremme adskillelsen af partikler.
Hydrocyklonvirkningen er designet til at omdanne indkommende væskehastighed til roterende bevægelse. Når vandet kommer ind
i filteret, drejer det rundt og ned ad ydersiden af filteret og medfører partikler med sig. Filterets form er designet til at skabe en
død zone i bunden, hvor tungere partikler aflejres.
Hydrocyklonen i TF1 Total Filter er optimeret for at give maksimal filtreringsevne for både magnetiske og ikke-magnetiske
materialer.
Når vandstrømmen har nået bunden af filteret, bevæger vandet sig tilbage op gennem midten af TF1 Total Filter, hvor det
medfører partikler over magnetkappen, hvilket fremmer yderligere magnetisk filtrering og forbedrer filterets opsamlingskapacitet.
Alt snavs, der er opsamlet i filteret, kan derefter tømmes ved at fjerne magneten fra kappen og åbne drænventilen. Denne
procedure er vist i rengøringsvejledningen og kræver ikke, at systemet lukkes ned, eller at filteret skilles ad. 

Filterhus – Glasfyldt, teknisk polymer
Manifold – Glasfyldt, teknisk polymer
Afløbsventil – Nikkelbelagt messing
Isoleringsventiler – Nikkelbelagt messing
Låsering – Rustfrit stål
Tætninger og skiver – EPDM 
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Enkelt element Ydre æske 

112 Højde mm

346 Bredde mm

179 Dybde mm

2.100 Ydre vægt kg

5014551592575 Stregkode EAN

240 Højde mm

368 Bredde mm

354 Dybde mm

8.600 Ydre vægt kg

05014551000155 OCU-stregkode

Euro 1200 x 800 Transitype

4 Enheder pr. Karton

6 Kartoner pr. Lag

24 Enheder pr. Transitlag

5 Layers per transit type

120 Enheder pr. Transittype

  

 
Copyright Fernox ©

https://fernox.com


Graf 
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Dimensionsdiagram 
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Rengøringsdiagram 
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Installationsposition 
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Doseringsdiagram 
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