
Aplikace 

Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V 
56874 

Systémy proplachování centrálního vytápění k
odstranění zbytků koroze, kalů a vodního kamene
Odstraňuje ze systému vodní kámen
Překonejte problémy s hlukem a cirkulací kotle
Vyčistěte systém během jediné návštěvy
Používejte pouze s produkty Fernox
Vysokoteplotní provoz umožňující rychlejší čištění
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• 
• 
• 
• 
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Powerflow Flushing Machine MKIII je proplachovací stroj, který využívá cílený silný tok čisté vody k rychlému a důkladnému
odstranění kalu, vodního kamene a nečistot z existujících a kontaminovaných systémů ústředního topení v domácnosti. Je
kompatibilní pro použití se všemi Fernox Cleaners. Po jediné návštěvě na místě lze obnovit optimální hodnocení energetické
účinnosti kotle a celkovou úroveň výkonu systému; eliminuje hluk kotle a minimalizuje spotřebu paliva. Dodává se vybaveno všemi
hadicemi a armaturami, po vybalení okamžitě připraveno k použití. Rychlost cirkulace až 99 l/min. Jmenovitá provozní teplota 85 °C.
Reverzibilní proudění. Integrované dvojité zpětné ventily na síťovém plnění. 

Toto výkonné proplachovací čerpadlo je ideální pro krátké čištění bojlerových a radiátorových systémů bez demontáže radiátorů.
Může také nahradit čerpadlo pro odstraňování vodního kamene u tepelných výměníků. Šetří čas na pracovišti. Při použití produktu
Powerflow Flushing Machine MKIII při teplotách do 85 °C společně s produktem Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser,
Powerflushing Cleaner F5 nebo Cleaner F3 je nutná pouze jediná návštěva v místě, během níž se provede proplach systému
ústředního vytápění.

Stavební předpisy pro Anglii a Wales, část L 2010 v současnosti vyžadují čištění a chemické ošetření systému ústředního vytápění
při každé výměně bojleru. Fernox Powerflow Flushing Machine představuje přidanou hodnotu pro vaši podnikatelskou činnost a
zvyšuje profesionální image. Používejte jej a nabízejte rychlé, profesionální a spolehlivé čištění a výplachy při výměně bojlerů. Řada
výrobců bojlerů nyní podmiňuje záruku proplachováním a čištěním v souladu se srovnávacím testem a částí L.

Produkt Fernox Powerflow Flushing Machine používejte v těchto případech:
Montáž nového bojleru k existujícímu systému
Montáž TRV nebo přechod na plně přečerpávaný systém
Čištění radiátorů s kapkovým přívodem na místě
Odstraňování černého kalu
Pro odstranění hluku z bojleru a pro odstranění vodního kamene z bojleru 
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Specifikace 

Jedna položka Vnější krabice 

1 100 W čerpadlo/motor
Cirkulační rychlost až 99 l/min
Proporcionální plné vyvrtávání při 60 l/min
Jmenovitá provozní teplota 85 °C
Čerpadlo označené CE
Reverzibilní proudění
50litrový objem nádrže
Integrovaný dvojitý zpětný ventil na síťovém plnění
Nízká hmotnost
Po 3 letech návrat k základní záruce 

5014551568747 EAN kód

900 Výška mm

500 šířka mm

500 Hloubka mm

38.000 Váha kg

900 Výška mm

500 šířka mm

500 Hloubka mm

38.000 Váha kg

CP1 1200 x 1000 Druh přepravy

2 Jednotky na vrstvu

1 Vrstvy na typ přepravy

2 Jednotky na paletě
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