
Toepassing en dosering 

Verpakking, gebruik en veiligheid 

Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 
62557 

• Uniek inhibitor- en dispergeermiddelpakket, ontworpen
om circulerend vuil in het systeem op te tillen en af te
voeren naar een inline filter voor veilige opvang en
verwijdering
• Mag alleen worden gebruikt in combinatie met een
systeemfilter
• Biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en
kalkaanslag in HVAC verwarmings- en koelsystemen met
gemengde metalen, waaronder staal en aluminium
• Ontworpen om permanent in het systeem te worden
gelaten om het systeem te helpen efficiënt te werken door
schonere leidingen te bevorderen en optimale
stroomsnelheden te handhaven. Vermindert het risico van
ongeplande systeemuitval
• Verbeterde pH-buffering om ervoor te zorgen dat de pH-
waarde van het systeemwater gestabiliseerd is met een
optimaal pH-bereik van 7 - 8,5
• Sterk presterend, niet giftig en weinig milieubelastend
met goedkeuring van NSF CIAS en Belgaqua 

Protector+ Filter Fluid F9 is een verbeterde remmer met dispergeermiddeltechnologie die uitstekende bescherming biedt tegen
corrosie, kalkafzetting en pH-regeling in HVAC en lichte commerciële verwarmings- en koelsystemen. Dit unieke inhibitorpakket is
ontworpen voor gebruik met een van de in-line systeemfilters uit de commerciële Fernox-serie of soortgelijke filters. Het bevat een
actief dispergeermiddel dat helpt bij het veilig verzamelen van corrosiedeeltjes, kalkaanslag en andere systeemverontreinigingen
via een filter. Deze innovatieve formulering verlengt de levensduur van het systeem en zorgt dat het een optimaal rendement
behoudt. Protector+ Filter Fluid F9 is compatibel met alle andere commerciële producten van Fernox en is geschikt voor gebruik
met alle materialen en metalen die gewoonlijk worden gebruikt in verwarmings- en koelsystemen, inclusief staal en aluminium. 10
liter product behandelt een systeem tot 2000 liter bij een dosering van 0,5%. 

Dit product mag alleen worden gebruikt op systemen waarop een in-line systeemfilter is gemonteerd, zoals een Fernox TF1
Omega+ of een Fernox TF1 Delta. De aanbevolen concentratie van het product bij gebruik is 0,5% en behandelt een systeem van
2000 liter. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L kan via een geschikt punt, zoals een doseerpot, in systemen worden gebracht. Voor
een snelle dispersie, gedeeltelijk of volledig aftappen en Protector+ Filter Fluid F9 10L toevoegen tijdens het bijvullen. Wij raden
aan om onbehandelde systemen grondig te reinigen en door te spoelen met Fernox Cleaner F3 10L alvorens te behandelen met
Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, aangezien bestaand vuil de installatie kan beschadigen. De concentratie moet regelmatig
worden gecontroleerd met de Fernox Express Inhibitor Test en zo nodig worden bijgevuld voor maximale bescherming. 

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L wordt geleverd in containers van 10 liter.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van
kinderen houden. Niet mengen met andere chemicaliën. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen. 
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Fysieke eigenschappen 

Verpakking Omdoos 

Kleur: Lichtgeel 
Geur: Aromatisch (zwak)
Vorm: Heldere vloeistof
pH (conc): 8.3
pH (0.5% soln): 7.85 - 8.5
SG: 1.112 bij 20°C 

310 Hoogte mm

230 Breedte mm

205 Diepte mm

12.000 Gewicht kg

5014551625570 Streepjescode EAN

310 Hoogte mm

230 Breedte mm

205 Diepte mm

12.000 Gewicht kg

Euro 1200 x 800 Pallet afmetingen

20 Dozen per laag

2 Lagen per type vervoer
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