
Informații suplimentare 

Utilizare 

TF1 Antifreeze Valve 28mm 
62664 

• O supapă antigel de înaltă performanță, concepută special
pentru a proteja sistemele de pompe de căldură cu sursă de
apă.
• Fabricat din alamă pentru o funcționare robustă, durabilă
și pe termen lung.
• Supape KV de top în industrie pentru performanțe
ridicate.
• Funcționare automată atunci când temperatura circuitului
ajunge sub 3 °C.
• Furnizat cu conexiuni BSP tată și mamă pentru o instalare
ușoară pe conductele de tur și retur.
• Disponibil în diferite dimensiuni pentru a asigura
compatibilitatea completă pentru mai multe aplicații. 

Supapa antigel Fernox TF1 este special concepută pentru a proteja sistemele de încălzire cu pompă de căldură cu sursă de apă și
sol. Pe vreme rece, când temperaturile scad, sistemele care nu sunt tratate cu un fluid pe bază de glicol pot îngheța în circuitul
pompei de căldură, provocând daune costisitoare componentelor vulnerabile ale pompei de căldură și conductelor sistemului;
provocând în cele din urmă defectarea și repararea prematură.

Supapa antigel Fernox TF1 este o componentă esențială, ușor de instalat, dezvoltată pentru a preveni înghețarea sistemelor prin
detectarea momentului în care lichidul din circuit este aproape de punctul de îngheț, adică atunci când temperatura circuitului
ajunge sub 3 °C. Supapa antigel TF1 se va deschide automat și va elibera apa din sistem, împiedicând formarea gheții în sistemul
pompei de căldură și protejând funcționarea sistemului. 

Funcția principală a supapei antigel TF1 este de a detecta când lichidul din sistem este aproape de îngheț. Când temperatura din
sistemul pompei de căldură scade sub un anumit punct, supapa antigel TF1 se deschide și eliberează o cantitate mică de lichid.

Supapa antigel TF1 este o componentă esențială a sistemului pompei de căldură, pentru a proteja sistemul de daunele cauzate de
îngheț. Dacă lichidul din sistem îngheață, ar putea duce la reparații costisitoare și perioade de nefuncționare neprogramate,
lăsând clădirea fără căldură. 

Supapa antigel TF1 permite scurgerea fluidului sistemului atunci când temperatura acestuia atinge o valoare medie de 3 °C. Acest
lucru previne formarea gheții în sistemul de încălzire și răcire pentru a preveni deteriorarea potențială a pompei de căldură și a
conductelor.

Supapa antigel TF1 trebuie instalată în poziție orizontală, cu ieșirea orientată în jos, pentru a permite fluidului sistemului să curgă
corect, fără obstacole. permițând golirea rapidă și eficientă a sistemului. Supapa antigel TF1 trebuie instalată în aer liber, unde pot
fi atinse cele mai scăzute temperaturi și trebuie poziționată departe de sursele de căldură care ar putea afecta funcționalitatea
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Ambalare, depozitare și siguranță 

Eficiență 

Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

supapei antigel.

Se recomandă instalarea supapei antigel TF1 atât pe conductele de debit, cât și pe cele de retur. Este cea mai bună practică
izolarea supapei antigel TF1 folosind capacul termic de dimensiuni adecvate furnizat de Fernox. 

Ambalare individuală , cu instrucțiuni incluse. Nu sunt necesare condiții de depozitare speciale. 

Lichid de sistem: Apă
Presiunea maximă de funcționare statică: 10 bari
Temperatură de funcționare: 0 - 75 grade C
Interval de temperatură ambiantă: -30 / +60 grade C
Temperatura fluidului (deschidere): +3 grade C
Temperatura fluidului (închidere): +4 grade C
Precizie: +/-1 grade C
Cuplu de strângere: 60 Nm 

Corp: Aliaj de alamă (EN 12165 CW 617 N-DW)
Sigilii: EPDM
Cap BSP: ISO 228-1 

55 Înălțime mm

120 Lățime mm

120 Adâncime mm

0.622 Greutate kg

5014551626645 Cod de bare EAN

600 Înălțime mm

600 Lățime mm

800 Adâncime mm

132.500 Greutate kg

05014551003385 Cod de bare OCU

Euro 1200 x 800 Tipul de transport

200 Unități pe cutie

2 Cutii pe strat

400 Unități per strat de tranzit

2 Straturi pe tip de tranzit

800 Unități pe tip de tranzit
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