
Utilizare 

Element unic Ambalaj exterior 

Turbidity Tube 
62474 

• Menține eficiența maximă a sistemului
• Ajută la prevenirea defectării cazanului
• Extinde durata de viață a cazanului
• Rapid și ușor de utilizat la fața locului – permite luarea
imediată a măsurilor corective
• Include capac filetat

Tubul de turbiditate Fernox este un test simplu și ușor de utilizat pentru măsurarea turbidității, destinat verificării calității apei din
sistem și determinării tratamentului adecvat pentru a asigura funcționarea sistemului la eficiență optimă și protejarea completă a
cazanului. 

Umple tubul cu o probă de 50 ml de apă din sistem, prelevată fie de la cazan, fie de la un radiator. Privește în jos pe tub și
concentrează-te pe ținta neagră și galbenă de la baza tubului. 

126 Înălțime mm

35 Lățime mm

35 Adâncime mm

0.016 Greutate kg

5014551624740 Cod de bare EAN

110 Înălțime mm

150 Lățime mm

180 Adâncime mm

0.500 Greutate kg

05014551003422 Cod de bare OCU

N/A Tipul de transport

12 Unități pe cutie

0 Cutii pe strat

0 Unități per strat de tranzit

0 Straturi pe tip de tranzit

0 Unități pe tip de tranzit
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