
Applikation 

Protector+ Filter Fluid F9 265ml 
62725 

Einzigartiges Inhibitorpaket mit Dispergiermittel, das
zirkulierende Ablagerungen im System anhebt und
zu einem Systemfilter transportiert, wo es sicher
gesammelt und entfernt wird.
Wird in gemischten Metallheizungssystemen,
einschließlich Aluminium, verwendet.
Entworfen zum dauerhaften Verbleib im System.
Eine Einzeldosis dieses Produkts behandelt ein
größeres Objekt mit einem Heizsystem von 100
Litern, bis zu 12 Heizkörpern oder 190 m²
Fußbodenheizung. Produkt mit kleinerem Volumen -
weniger Verpackungsmüll und geringere
Umweltbelastung.
Verhindert Kalk- und Korrosionsbildung, um die
Lebensdauer und Effizienz des Systems zu
verlängern
Kann bequem über jeden Fernox TF1 Filter dosiert
werden
Hochwirksame, umweltfreundliche Formel. NSF-
CIAS- und Belgaqua-zugelassen
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Dieses einzigartige Inhibitorpaket wurde für die Verwendung mit Fernox TF1-Inline-Systemfiltern oder anderen ähnlichen Filtern
entwickelt und enthält ein aktives Dispergiermittel, das nachweislich die sichere Sammlung von Korrosion, Schmutz und
Ablagerungen über einen Filter unterstützt. Dieses Inhibitorprodukt verbessert die Leistung eines Systemfilters und bietet
gleichzeitig vollen Schutz vor Korrosion und Kalkbildung. Diese innovative, bewährte Formulierung verlängert auch die
Systemlebensdauer und behält die optimale Effizienz bei, während sie dennoch umweltfreundlich wirkt. Das Konzentrationsniveau
sollte im Rahmen der jährlichen Wartung überprüft werden. 

Die empfohlene Gebrauchskonzentration von Protector+ Filter Fluid F9 beträgt 0,265 %. Eine 265-ml-Flasche reicht für die
Behandlung eines durchschnittlichen Haushaltssystems (100 Liter). Bei offen belüfteten Systemen über den Speise- und
Ausgleichsbehälter hinzufügen. Bei geschlossenen Systemen über eine geeignete Dosierstelle hinzufügen (z. B. einen
Handtuchhalter oder einen Inline-TF1-Systemfilter). Alternativ kann das Produkt mit einem geeigneten Dosiergefäß in das System
eingespeist werden. Bei indirekten Einzelzufuhrzylindern, z.B. bei „Primatic“ oder ähnlichen, müssen Trinkwasserchemikalien
verwendet werden. Fernox empfiehlt, unbehandelte oder verschlammte Systeme gründlich mit einem Produkt aus dem Fernox-
Reinigersortiment zu reinigen und zu spülen, bevor sie mit Fernox Protector+ Filter Fluid F9 behandelt werden, da vorhandene
Rückstände die Installation beschädigen können. 

Fernox Protector+ Filterflüssigkeit F9 muss mit der Fernox TF1-Filterreihe oder anderen Inline-Systemfiltern verwendet werden.
Die Verwendung in Mikrobohrungssystemen wird nicht empfohlen. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 ist ein verbesserter
Korrosionsinhibitor, der Korrosionshemmung mit dispergierenden Eigenschaften kombiniert. Es wurde speziell zur Verhinderung
von Ansammlungen von Korrosionsablagerungen und Verunreinigungen in Zentralheizungsanlagen und zur Weiterleitung der
Ablagerungen zu einem Inline-Filter (z. B. einen aus der Fernox TF1-Filterreihe) entwickelt, damit diese schnell entfernt und
eingedämmt werden können. Diese Funktion ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Systeme, indem das Absetzen von
Verunreinigungen in Bereichen mit geringem Durchfluss wie z. B. Heizkörpern minimiert wird, was sonst zu kalten Stellen führt
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und weitere Korrosion unter dem Schmutz erleichtert. 

Protector+ Filter Fluid F9 bietet einen langfristigen Schutz von Hauszentralheizungssystemen vor Innenkorrosion und
Kalkablagerung. Es ist für alle Arten von Kesseln, Heizkörpern und Rohrleitungssystemen geeignet. Protector+ Filter Fluid F9 ist mit
allen Metallen und Materialien kompatibel, die üblicherweise in Zentralheizungssystemen verwendet werden. Es ist für die
Verwendung mit allen Wasserarten geeignet, einschließlich enthärtetem und deionisiertem Wasser. 

Protector+ Filter Fluid F9 wurde mit der besten pH-Pufferfähigkeit konzipiert, die den pH-Wert des Systemwassers zwischen 6,5 -
8,5 hält und somit einen optimalen Schutz für Mischmetallsysteme bietet. Der Füllstand der Protector+ Filterflüssigkeit F9 sollte
jährlich überprüft werden. Die Konzentration des Produkts kann einfach vor Ort mit einem Fernox Protector Test Kit oder per Post
mit dem Fernox Water Quality Test gemessen werden. Nach fünf Jahren sollten die Systeme entweder neu dosiert oder ein
Labortest durchgeführt werden, beispielsweise der Fernox Water Quality Test. 

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 wird in 265-ml-Flaschen geliefert.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 wird für die menschliche Gesundheit als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien
sollte er nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser abspülen. 

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 ist eine Mischung aus Korrosions- und Ablagerungsinhibitoren und Dispergiermitteln:
Form: Gelbe Flüssigkeit
Geruch: Leicht aromatisch
pH (Konz.): 8,3
pH (in Gebrauch): 7,8-8,5
SG: 1,135 bei 20 °C 

148 Höhe mm

60 Breite mm

47 Tiefe mm

0.270 Gewicht kg

5014551627253 Barcode EAN

241 Höhe mm

178 Breite mm

127 Tiefe mm

3.620 Gewicht kg

05014551003880 Äußerer Barcode

CP1 1200 x 1000 Transit-Typ

10 Einheiten pro Karton

35 Kartons pro Schicht

350 Einheiten pro Schicht

6 Schichten pro Transitart

2100 Einheiten pro Transitart

05-08-2024 (d/m/y) Letzte Änderung
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