
Anvendelse 

Enkelt element Ydre æske 

Turbidity Tube 
62474 

Oprethold maksimal systemeffektivitet.
Hjælper med at forhindre kedelstop.
Forlænger kedlens levetid.
Hurtig og nem at bruge på stedet – muliggør
øjeblikkelig korrigerende handling.
Inkluderer skruelåg.

• 
• 
• 
• 

• 

Fernox uklarhedsrør er en simpel og nem at bruge test til at kontrollere kvaliteten af systemvandet og bestemme den rette
behandling for at sikre, at systemet fungerer med optimal effektivitet, og at kedlen er fuldt beskyttet. 

Fyld røret med en 50 ml prøve af systemvandet taget fra enten kedlen eller en radiator. Kig ned i røret og fokuser på det sort-gule
mål ved bunden af røret. 

126 Højde mm

35 Bredde mm

35 Dybde mm

0.016 Ydre vægt kg

5014551624740 Stregkode EAN

110 Højde mm

150 Bredde mm

180 Dybde mm

0.500 Ydre vægt kg

05014551003422 OCU-stregkode

N/A Transitype

12 Enheder pr. Karton

0 Kartoner pr. Lag

0 Enheder pr. Transitlag

0 Layers per transit type

0 Enheder pr. Transittype
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