
Anvendelse 

System Water Test 
62254 

Oprethold maksimal systemeffektivitet
Hjælper med at forhindre kedelnedbrud
Forlænger kedlens levetid
Nem at bruge på stedet test - gør det muligt straks
at foretage korrigerende handlinger

• 
• 
• 
• 

En enkel og brugervenlig turbiditetstest til at kontrollere kvaliteten af systemets vand og bestemme passende behandling for at
sikre, at systemet fungerer med optimal effektivitet, og at kedlen er fuldt beskyttet. 

Fyld røret med en 50 ml prøve af systemvand taget fra enten kedlen eller en radiator. Kig ned i røret og fokuser på det sorte og
gule mål i bunden af røret. Afhængig af vandets renhed er der 4 anbefalede behandlingsmuligheder; 

1. Målet er tydeligt synligt, og systemet er tilstrækkeligt hæmmet (med kedlen, der viser et genbehandlingsmærke) - Ingen
handling nødvendig
2. Målet er tydeligt synligt, men systemet er muligvis ikke tilstrækkeligt hæmmende (ingen genbehandlingsmærkat vises på kedlen)
- Doser med Fernox Protector F1
3. Målet er synligt men sløret, hvilket indikerer forurenende stoffer i systemets vand - Monter et Fernox TF1-filter og doser med
Fernox Protector+ Filter Fluid
4. Målet er ikke synligt, hvilket indikerer et stærkt slammet og snavset system på grund af korrosion og kalkdannelse - Rengør
systemet med Fernox F3 Cleaner eller Fernox Power Cleaner F8, monter et Fernox Filter og doser med Fernox Protector+ Filter
Fluid 
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Enkelt element Ydre æske 

52 Højde mm

200 Bredde mm

59 Dybde mm

0.300 Ydre vægt kg

5014551622548 Stregkode EAN

52 Højde mm

200 Bredde mm

59 Dybde mm

0.300 Ydre vægt kg

05014551800137 OCU-stregkode

N/A Transitype

30 Enheder pr. Karton

0 Kartoner pr. Lag

0 Enheder pr. Transitlag

0 Layers per transit type

0 Enheder pr. Transittype
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