
Informații suplimentare 

Corrosion and pH test 
62684 

• Testare rapidă și simplă la fața locului, care oferă concluzii
și recomandări instantanee
• O bandă de testare per sistem. Fiecare vas conține 50 de
benzi de testare.
• Potrivit pentru testarea prezenței metalelor dizolvate și a
nivelurilor de pH în apa sistemului de încălzire centrală
• Permite respectarea BS 7593:2019 și a schemei Benchmark
• Facilitează respectarea garanțiilor boilerului

Testul de coroziune și pH oferă un test rapid la fața locului pentru a determina nivelurile de coroziune și pH din apa sistemului de
încălzire centrală. 

Benzile combinate de testare a coroziunii Fernox și a pH-ului (50 de benzi) măsoară nivelurile de metale dizolvate din sistem,
indicând gradul de coroziune din sistemul de încălzire. Aceste benzi de testare detectează cuprul din sistem și determină nivelul
pH-ului apei, identificând dacă este prea acid sau alcalin. Aciditatea excesivă sau alcalinitatea pot accelera coroziunea metalelor,
în special în sistemele metalice mixte. Coroziunea este o problemă semnificativă, deoarece poate eroda conductele, poate
provoca scurgeri și poate duce la blocaje. Prin urmare, este esențial să vă asigurați că sistemul este lipsit de coroziune. 
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Utilizare 

Ambalare, depozitare și siguranță 

Element unic Ambalaj exterior 

Mod de utilizare: 
1. Se prelevează un eșantion de apă din sistem care să fie reprezentativ pentru întregul sistem (scurgeți apa timp de câteva
secunde înainte de prelevarea eșantionului)
2. Se scufundă banda de testare în apa sistemului timp de 1 secundă și se îndepărtează.
3. Comparați cu diagrama de culori în termen de 10 secunde
4. Potriviți tamponul de la capătul inferior al benzii cu diagrama culorilor pH-ului
5. În cazul în care culoarea tamponului nu se potrivește cu graficul pentru pH 7 și 8, atunci acest lucru indică faptul că apa din
sistem poate fi prea acidă (sub pH 7) sau prea alcalină (peste pH 8)
6. Dacă rezultatul pH-ului nu arată 7 sau 8, Fernox recomandă adăugarea Protector F1
7. Potriviți tamponul de la capătul superior al benzii cu diagrama de culori pentru Coroziune
8. În cazul în care culoarea tamponului arată o valoare mai mare de 2ppm, atunci acesta indică o problemă de coroziune în sistem,
deoarece au fost detectați ioni metalici dizolvați
9. Dacă tamponul de coroziune prezintă mai mult de 2ppm, Fernox recomandă adăugarea Cleaner F3, spălarea și golirea
sistemului, apoi reumplerea sistemului și adăugarea Protector F1
10. Odată ce aceste acțiuni au fost făcute, se poate face o retestare. 

Benzile de testare sunt furnizate într-un flacon cu 50 de benzi. Benzile de testare nu sunt periculoase, dar nu trebuie lăsate la
îndemâna copiilor. 

86 Înălțime mm

29 Lățime mm

29 Adâncime mm

0.030 Greutate kg

5014551626843 Cod de bare EAN

110 Înălțime mm

150 Lățime mm

180 Adâncime mm

0.500 Greutate kg

05014551003439 Cod de bare OCU

12 Unități pe cutie

5 Cutii pe strat

60 Unități per strat de tranzit

8 Straturi pe tip de tranzit

480 Unități pe tip de tranzit
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