
Yderligere information 

Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Biocide F7 200ml 
62779 

Forhindrer gendannelse af geléagtige aflejringer i
lavtemperaturvarmesystemer, såsom
gulvvarmesystemer, og til rengøring af tilførsels- og
ekspansionsbeholdere.
Hurtig, effektiv virkning – begynder at virke inden
for 24 timer.
Enkel anvendelse, tilsættes via en radiator,
håndklædestang, påfyldningssløjfe eller inline-
systemfilter.
Kompatibel med alle Fernox-beskyttelsesmidler.
Højtydende biocid med dobbelt virkning –
desinfektions- og konserveringsmiddel giver
kortvarig og langvarig beskyttelse
En enkelt 200 ml flaske Biocide F7 behandler op til
250 m2 gulvvarmesystemer og 150 liter
systemvolumen
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• 

• 

• 
• 
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Biocide F7 beskytter mod bakterie- og svampevækst i boligopvarmningssystemer og ikke-fordampende kølevandssystemer.
Fernox anbefaler på det kraftigste at dosere et Fernox Protector-produkt, såsom Protector F1 eller Antifreeze Alphi-11, sammen
med Biocide F7 for at opnå fuld systembeskyttelse mod korrosion og kalkaflejringer og for at opretholde energieffektiviteten.

Biocide F7 bruges også til at rengøre og forhindre fornyet forekomst af mikrobiologisk tilsmudsning, der danner geléagtige
aflejringer (svampevækst) i tilførsels- og ekspansionsbeholdere. Gas, der dannes ved fermentering i systemerne, fjernes også ved
tilsætning af Biocide F7. 

Fernox Biocide F7 har fået EU-godkendelse til at blive brugt som biocidprodukt til denne anvendelse i hele Den Europæiske Union
med godkendelsesnummer EU-0031652-0000. 

En 200 ml flaske Biocide F7 behandler op til 150 liter systemvolumen. Tilsæt via tilførsels- og ekspansionsbeholderen eller, for
lukkede systemer, via en radiator, påfyldningssløjfe eller andet indgangssted, f.eks. et håndklædestativ. Fernox anbefaler på det
kraftigste også at dosere med Fernox Protector for at beskytte mod korrosion i systemer, der er behandlet med biocid.

For stærkt tilsmudsede systemer kan du udføre en biocidrensning med Biocide F7, inden du tømmer og skyller systemet. Derefter
skal du genopfylde med yderligere Biocide F7 for at sikre langvarig konservering af systemet. Som før anbefales det stærkt at
bruge det sammen med en Fernox Protector, såsom Protector F1 eller Protector+ Filter Fluid F9. 

Biocide F7 leveres i flasker på 200 ml.
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Specifikation 

Enkelt element Ydre æske 

Biocide F7 er et farligt produkt, og der skal udvises passende forsigtighed ved brug af dette produkt. Se produktets
sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger. Opbevares utilgængeligt for børn. 

Farve: Farveløs til lysegul 
Lugt: Aromatisk
Form: Klar væske
pH (konc.): 2,5-3,5
pH (1 % opløsning): 6,0-7,0
S.G: 1,02 ved 20 °C 

148 Højde mm

60 Bredde mm

47 Dybde mm

0.250 Ydre vægt kg

5014551627796 Stregkode EAN

241 Højde mm

178 Bredde mm

127 Dybde mm

2.520 Ydre vægt kg

05014551005150 OCU-stregkode

CP1 1200 x 1000 Transitype

10 Enheder pr. Karton

35 Kartoner pr. Lag

350 Enheder pr. Transitlag

6 Layers per transit type

2100 Enheder pr. Transittype

62393-DK-GB.pdf Sikkerhedsdatablad (EN)
62393-DK-DK.pdf Sikkerhedsdatablad (DA)
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