
Información Adicional 

Solicitud 

Biocide F7 200ml 
62779 

• Previene la reaparición de depósitos gelatinosos en
sistemas de calefacción de baja temperatura, como los
sistemas de suelo radiante, y limpia los depósitos de
alimentación y expansión.
• Acción rápida y eficaz: comienza a actuar en 24 horas.
• Aplicación sencilla: añádalo a través de un radiador, un
toallero, un circuito de llenado o un filtro del sistema en
línea.
• Compatible con todos los protectores Fernox.
• Biocida de alto rendimiento y doble acción: el
desinfectante y agente conservante proporciona
protección a corto y largo plazo.
• Una sola botella de 200 ml de Biocide F7 trata hasta 250
m² de sistemas de suelo radiante y 150 litros de volumen
del sistema. 

El biocida F7 protege contra el crecimiento de bacterias y hongos en sistemas de calefacción residenciales y sistemas de agua
refrigerada no evaporativa. Fernox recomienda encarecidamente dosificar un protector Fernox, como el Protector F1 o el
Antifreeze Alphi-11, junto con el biocida F7 para ofrecer una protección completa del sistema contra la corrosión y las
incrustaciones, y para mantener los niveles de eficiencia energética.

El biocida F7 también se utiliza para limpiar y prevenir la reaparición de incrustaciones microbiológicas que producen depósitos
gelatinosos (crecimiento de hongos) en los depósitos de alimentación y expansión. El gas producido por la fermentación dentro de
los sistemas también se eliminará con la adición del biocida F7. 

Fernox Biocide F7 ha obtenido la autorización de la Unión para su uso como producto biocida para esta aplicación en toda la Unión
Europea, con el número de autorización EU-0031652-0000. 

Una botella de 200 ml de Biocide F7 trata hasta 150 litros de volumen del sistema. Añádalo a través del depósito de alimentación y
expansión o, en el caso de sistemas sellados, añádalo a través de un radiador, un circuito de llenado u otro punto de entrada,
como un toallero. Fernox recomienda encarecidamente dosificar también Fernox Protector para proteger contra la corrosión en
los sistemas tratados con biocida.

En sistemas muy sucios, puede realizar una limpieza biocida con Biocide F7 antes de drenar y enjuagar el sistema. A continuación,
rellene con Biocide F7 adicional para garantizar la conservación a largo plazo del sistema. Como antes, se recomienda
encarecidamente utilizarlo junto con un protector Fernox, como Protector F1 o Protector+ Filter Fluid F9. 
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Embalaje, manipulación y seguridad 

Especificación 

Objeto unico Caja exterior 

El biocida F7 se suministra en botellas de 200 ml.

El biocida F7 es un producto peligroso y se deben tomar las precauciones adecuadas al utilizarlo. Consulte la ficha de datos de
seguridad del producto para obtener más información. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 

Color: Incoloro a amarillo claro. 
Olor: aromático
Forma: Líquido transparente
pH (conc.): 2,5-3,5
pH (solución al 1 %): 6,0-7,0
Densidad relativa: 1,02 a 20 °C 

148 Altura mm

60 Ancho mm

47 Profundidad mm

0.250 Peso kg

5014551627796 Código de barras EAN

241 Altura mm

178 Ancho mm

127 Profundidad mm

2.520 Peso kg

05014551005150 Código de barras OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo de tránsito

10 Unidades por caja

35 Cajas por capa

350 Unidades por capa de tránsito

6 Capas por tipo de tránsito

2100 Unidades por tipo de tránsito
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