
Application 

Conditionnement, manutention et sécurité 

Performances 

TF1 Omega Filter Thermal Cover 
62586 

Une protection solide et durable
Une perte de chaleur réduite
Une meilleure efficacité du système de chauffage
Protection contre les composants internes et les
surfaces chaudes
100% sans contaminant et recyclable

• 
• 
• 
• 

• 

Fabriqué en polypropylène expansé (EPP), le Fernox TF1 Omega Filter Thermal Cover est utilisé pour isoler les filtres en ligne
installés sur les systèmes de chauffage central afin de minimiser les pertes de chaleur du système et de maximiser l'efficacité
énergétique. 

Les couvertures thermiques EPP personnalisées fournies par Fernox sont conçues pour durer toute la vie du TF1 Omega Filter.
Elles isoleront et protégeront le filtre du système année après année, sans perdre leur intégrité ou leurs performances.

Conçu pour isoler le TF1 Omega Filter afin de conserver les niveaux de chaleur, réduire la consommation d’énergie et les
dépenses d’énergie 

Emballé individuellement. Pas de conditions particulières de stockage. 

Matériau : EPP (polypropylène expansé)
Couleur : Gris anthracite
Classe de matériaux de construction : B2 selon la norme DIN 4102, E selon la norme EN13501-1
Densité : 45 - 55 kg/m3
Conductivité thermique : 0,035 W/mk (10C)
Température d'application : jusqu'à 100C 
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Caractéristiques 

Unité Emballage extérieur 

Revêtement ignifuge de qualité supérieure
Améliore l’efficacité énergétique
Favorise une transmission plus sûre 

107 Hauteur mm

325 Largeur mm

170 Profondeur mm

0.245 Poids kg

5014551625860 Code barre EAN

Euro 1200 x 800 Type de transport

30 Unités par carton

120 Cartons par couche

3600 Unités par couche de transit

2 Couches par type de transit

7200 Unités par type de transit
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