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MAKES WATER WORK

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre
62544

* Fluid de transfer caldura concentrat adecvat pentru
pompele de caldura cu sursa de aer si la sol si pentru
sistemele de incalzire sub podea.

* Ofera protectie contra inghetului de la-4°Cla-14°C.

* Protejeaza impotriva coroziunii si calcarului

+ Performanta superioara, formula netoxica

« Compatibil cu toate materialele utilizate in mod obisnuit

cu pompele de caldura si sistemele de incalzire prin 555!2925
pardoseala. Weat Transfer Fluid

* produs cu pH stabil H - c__

Un fluid de transfer caldura concentrat, netoxic, pentru pompele de caldura cu sursa de aer si la sol si pentru sistemele de
incalzire sub podea. Acest produs este conceput pentru a proteja contra coroziunii si a calcarului, precum si contra inghetului de la
-4 la -14°C.

Utilizare

Diluati Tnainte de a utiliza apa de la retea. Pentru a asigura protectie adecvata contra coroziunii si biocidelor, concentratia maxima
"de utilizat” a produsului este de 10%. Concentratia maxima de utilizare este de 30%. Dupa diluare, Fernox HP-5c¢ va oferi protectie
contra inghetului conform tabelului de mai jos.

Concentratie 10% 20% 30%

Protectie inghet -4°C -9°C -14°C

Nivelele de protectie contra inghetului pot fi verificate utilizand un Fernox Refractometer. Sistemele de incalzire existente trebuie
curatate de noroi si depunerile de calcar cu un produs Fernox Cleaner adecvat, Thainte de a adauga Fernox HP-5c.

Ambalare, depozitare si siguranta

Fernox HP-5c este furnizat in bidoane de 20 litri litri.

A nu se lasa la Tndemana copiilor. A nu se amesteca cu alte substante chimice. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa
consultati Fisa cu date de securitate (SDS).
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Specificatii

Compozitia: O solutie apoasa de monopropilen glicol cu inhibitori si stabilizatori cu formula specifica.
Miros: Usor

Forma: Lichid

Aspect: Lichid albastru

S.G.:1,0

pH:7,5

Element unic Ambalaj exterior

inaltime mm 365 inaltime mm 365

Latime mm 280 Latime mm 280

Adancime mm 250 Adancime mm 250

Greutate kg 22.000 Greutate kg 22.000

Cod de bare EAN 5014551625440 Tipul de transport Euro 1200 x 800
Unitati per strat de tranzit 12
Straturi pe tip de tranzit 2
Unitati pe tip de tranzit 24

Fisa cu date de securitate (RO) 62544-RO-RO.pdf

Fisa cu date de securitate (EN) 62544-RO-GB.pdf
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Temperatura specifica a caldurii
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Vascozitate

Viscosity, cPs
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Protectie impotriva inghetului

Ultima modificare 11-01-2023 (d/m/y)
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