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Hieronder vindt u de installatie-aanbevelingen voor ULTRA LOCK PRO interlocking tegels. 

ULTRA LOCK PRO is een zware PVC-vloer die bijzonder geschikt is voor intensief belaste ruimtes (productieruimtes, magazijnen, logistieke 

zones, winkelruimtes, supermarkten en openbare gebouwen) in omgevingen met een stabiel klimaat.  

 

 

Voordat u met de installatie begint is het belangrijk dat u nagaat of het beoogde gebruik van de vloer compatibel is met de 

toepassingsruimte. 

Indien aan de hieronder beschreven installatievoorwaarden wordt voldaan is ULTRA LOCK PRO ontworpen voor gebruik in de door ONEFLOR 

gespecificeerde en aanbevolen toepassingen. 

TOEPASSINGSGEBIED EN BEPERKINGEN 

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het beoogde gebruiksgebied en aan de mogelijke keuzes in handling- en 

onderhoudsmaterieel, stelling- en opslagsystemen, enzovoort. Verschillende factoren dienen hierbij in overweging te worden genomen, 

zoals de dimensionering (geometrie van stellingpoten, type en aantal wielen), de configuratie van het materieel (enkel- of dubbele vorken) 

en de wijze van gebruik (met of zonder meerijdende bestuurder, snelheid en acceleratie- en remgedrag, enzovoort).  

De beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, afhankelijk van het beoogde gebruik van de ruimte, zijn die welke zijn 

vastgelegd in de geldende ontwerp-, dimensionerings- en implementatienormen. 

Indien dergelijke documenten niet beschikbaar zijn, geven tabellen 1 en 2 een samenvatting van de statische en dynamische belastingen, 

gebaseerd op typische belastingen en/of apparatuur die gewoonlijk in de betreffende ruimten worden aangetroffen. 

Tabel 1 – Statisch draagvermogen 

Maximale contactdruk op de vloer Maximale puntbelasting per steunpunt of per wiel 

< 110 kg/cm
2

 < 1 000 kg 

Tabel 2 – Verkeerskenmerken (dynamische belastingen) 

Verkeer binnen de faciliteit Typische frequentie (bijv. bezoekersaantallen in winkels en 

onderhoudswerkzaamheden) 

Kenmerken van 

apparatuur op wielen 

Band- of wielmateriaal 
(1)

 Polyurethaan of een gelijkwaardig 

product 
Massief of pneumatisch rubber 

(5)

 

Totale belasting per wiel 

(2)

 
< 1 000 kg < 2 000 kg 

Contactdruk < 100 kg/cm
2

 Niet van toepassing 

Totaal belast gewicht < 3 000 kg < 6 000 kg 

Snelheid 
(3)

 < 10 km/uur < 10 km/uur 

Voorbeelden van 

apparatuur 

Material handling 
(4)

 

● Handmatig aangedreven 

trolley 

● Handmatige pallet truck 

● Door voetganger bediende 

elektrische pallet truck 

(nominaal draagvermogen 

(1.600 kg) 

● Tow tractor (2,000 kg) 

Onderhoud 

Door voetgangers bediende, 

zelfrijdende schrob- en 

droogmachine 

Door voetgangers bediende, 

zelfrijdende schrob- en 

droogmachine 
(1) Het loopvlak van de wielen moet regelmatig worden schoongemaakt. 

(2) Dubbele wielen worden als één wiel beschouwd wanneer de afstand tussen de wielen (hartafstand of spoorbreedte) minder dan 20 cm is. Metalen wielen zijn hiervan 

uitgezonderd. Afhankelijk van het ontwerp van de apparatuur brengen wielen met verschillende functies (aandrijving, dragend, stabiliserend, geleidend, enz.) 

verschillende belastingen over op de vloer. De aangegeven waarde komt overeen met de maximaal toelaatbare belasting op het zwaarst belaste wiel, meestal één 

van de dragende wielen. 

(3) Elektrisch of thermisch aangedreven material handling apparatuur kan schade veroorzaken door de hitte die ontstaat door wielslip. Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat de apparatuur geschikt is voor de vloer (bijvoorbeeld apparatuur uitgerust met antislip-/tractiecontrolesystemen). 

Plotseling starten, remmen, accelereren of abrupte richtingsveranderingen kunnen onherstelbare brandschade aan de vloer veroorzaken. 

(4) Het nominale vermogen van de apparatuur komt overeen met de maximaal toelaatbare belasting. 

(5) Apparatuur die is uitgerust met dit type band of wiel mag niet op de betonplaten worden geparkeerd om kleurstofmigratie te voorkomen. De apparatuur mag alleen 

worden gebruikt voor het bijvullen van de stellingen. 

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 

De ULTRA LOCK PRO-vloer is bijzonder geschikt voor drukbezochte ruimtes en kan worden geïnstalleerd in openbare hallen, afgifte- en 

ophaalzones van bagage op luchthavens, winkelcentra, algemene en gespecialiseerde winkels, evenals bepaalde opslag- en 

materiaalverwerkingsruimtes. 

Installatie in natte ruimtes (bijv. douches) is niet toegestaan. 

BELANGRIJKE ALGEMENE INFORMATIE 

 

  Installation Instructions 

  ULTRA LOCK PRO (interlocking tiles) 
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Losliggende installatie is toegestaan, mits de omgevingstemperatuur wordt geregeld. 

In de volgende specifieke gevallen is plaatselijke verlijming van de tegels verplicht: 

• Ruimtes die direct aan zonlicht zijn blootgesteld (bijv. glazen atriums, winkelpuien, laadperrons op het zuiden). 

• Drukbezochte ruimtes / krappe draaizones: voor gespecialiseerde material handling-apparatuur (bijv. elektrische heftrucks of 

palletwagens met kleine wielen van meer dan 2000 kg). Voorafgaande tests met de apparatuur moeten worden uitgevoerd. Verlijming 

verbetert de stabiliteit van de vloer. 

• Ruimtes die zijn blootgesteld aan intense warmtebronnen of koude ruimtes met aanzienlijke temperatuurschommelingen (Δ > 25 °C) (bijv. 

ovens, boilers, katalysatoren, autogarages, voedselopslagruimtes). 

 

 

 

Om een installatie onder optimale omstandigheden te garanderen worden de volgende gereedschappen aanbevolen: 

Universeel mes met 

trapeziumvormig lemmet. 

Witte rubberen hamer 

  

Guillotinesnijder  Krijtlijn 

  

Cirkelzaag Laserwaterpas 

  

 

 

 

BEOORDELING VAN DE ONDERGROND 

De gezamenlijke beoordeling van de ondergrond is bedoeld om, vóór aanvang van de werkzaamheden, te controleren of de ondergrond en 

bijbehorende elementen voldoen aan de gangbare bouwvoorschriften en om de juiste bouwoplossingen te bepalen, met name bij 

renovatieprojecten. Deze beoordeling dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met NF DTU 53.12 P1-1-1 §8.3 voor Frankrijk (of de 

toepasselijke regelgeving in het betreffende land). 

Het is de verantwoordelijkheid van de projectontwerper om rekening te houden met de droogtijden van de verschillende soorten ondergrond 

en, waar nodig, passende maatregelen te treffen, zoals verwarming en ventilatie van de ruimten. 

LIJST VAN AANVAARDBARE ONDERGRONDMATERIALEN VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE 

De acceptabele ondergronden zijn die welke zijn gedefinieerd in NF DTU 53.12 P1-1-1 §6 “Voorbereiding van ondergronden bestemd voor 

vloerbedekking” (of de toepasselijke norm in het betreffende land), namelijk: 

• Hydraulisch gebonden ondergronden, nieuwbouw of renovatie 

• Cementgebonden vloeibare dekvloeren, nieuwbouw of renovatie, met een geldige technische goedkeuring (Avis Technique of DTA) voor de 

beoogde toepassing 

• Vloeren met vloerverwarming 

• Aanwezige keramische tegels 

Neem bij twijfel contact op met uw distributeur voor meer informatie. 

 

Ondergrondseisen 

● Nieuwe hydraulisch gebonden ondergronden 

De beoordeling van de ondergrond dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met NF DTU 53.12 P1-1-1 §6.1.5 voor Frankrijk (of de 

toepasselijke regelgeving in het betreffende land) om de volgende punten te verifiëren: 

• Vochtgehalte (carbidemethode) 

• Aanwezigheid van kleine scheurtjes 

• Oppervlaktecohesie (krasproef) 

• Porositeit (waterdruppeltest) 

• Vlakheid (5 mm onder een rei van 2 m en 2 mm onder een rei van 0,20 m) 

Aan al deze criteria moet worden voldaan volgens NF DTU 53.12 P1-1-1 of een relevante technische goedkeuring, indien van toepassing (of 

aan de normen die van kracht zijn in het betreffende land). 

INSTALLATIEGERE

EDSCHAP 

CONDITIE EN VOORBEREIDING VAN 

DE ONDERGROND 
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● Gerenoveerde hydraulisch gebonden ondergronden 

Renovatiewerkzaamheden aan bestaande, afgedekte ondergronden moeten worden uitgevoerd na een voorafgaande beoordeling van de 

ondergrond in overeenstemming met NF DTU 53.12 P1-1-1 §7 (of de toepasselijke normen in het betreffende land). 

 

● Vloerverwarming 

Indien ULTRA LOCK PRO-vloeren worden geïnstalleerd over vloerverwarmingssystemen, dient EN 1264-2 (watergedragen 

vloerverwarmingssystemen en componenten) te worden toegepast. De oppervlaktetemperatuur mag niet permanent hoger zijn dan 27 °C. 

Voor andere typen vloerverwarmingssystemen kunt u contact opnemen met de technische afdeling van ONEFLOR-EUROPE. 

 

● Aanwezige keramische tegels 

(Maximale hoogteverschil tussen tegels < 1 mm, voegdiepte < 1 mm en voegbreedte < 4 mm) 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

● Nieuwe hydraulisch gebonden ondergronden 

De voorbereiding van de ondergrond moet worden uitgevoerd in overeenstemming met NF DTU 53.12 P1-1-1 §9.1 (of de toepasselijke 

normen in het betreffende land). 

De ondergrond moet schoon, droog, vlak en egaal zijn, vrij van scheuren en verontreinigingen (vet, olie, chemicaliën, lijmresten, verfresten, 

enz.) en volledig stofvrij (door middel van stofzuigen). 

De beoordeling van de ondergrond zal bepalen of plaatselijke reparaties nodig zijn met behulp van een egalisatiemiddel voor binnenvloeren 

(met bijbehorende primer). Dit product moet voldoen aan de Europese normen voor toepassing op de beoogde ondergrond, in 

overeenstemming met NF DTU 53.12 P1-1-1 §9.4 voor Frankrijk (of de toepasselijke normen in het betreffende land). 

● Gerenoveerde hydraulisch gebonden ondergronden 

Alle te renoveren ondergronden moeten correct worden voorbereid om optimale installatie omstandigheden van de vloer te garanderen, 

conform NF DTU 53.12 P1-1-1 §9.2 (of de toepasselijke normen in het betreffende land). 

De ondergrond moet met name schoon, droog, vlak en egaal zijn, vrij van scheuren en vervuiling (vet, olie, chemicaliën, lijmresten, 

verfresten, enz.) en grondig stofvrij (door middel van stofzuigen). 

Indien de beoordeling van de ondergrond het gebruik van egalisatiemiddelen voor binnenvloeren (met bijbehorende primer) voorschrijft, 

moeten deze voldoen aan de Europese normen voor de beoogde toepassing, conform NF DTU 53.12 P1-1-1 §9.4 (of de toepasselijke normen 

in het betreffende land). 

● Aanwezige keramische tegels 

Directe installatie is mogelijk zonder behandeling van voegen of hoogteverschillen van de bestaande vloerbedekking, binnen de eerder 

genoemde grenzen. 

Indien uit de beoordeling blijkt dat meer dan 10% van het te bedekken oppervlak gebreken vertoont (ontbrekende, losse of beschadigde 

tegels) binnen hetzelfde gebied, moet de gehele bestaande vloerbedekking worden verwijderd, de ondergrond mechanisch worden gestript 

tot op de basis en de vloer worden voorbereid als een gerenoveerde, hydraulisch gebonden ondergrond. 

Installatie over meerdere lagen vloeren (anders dan bestaande keramische tegels) is niet toegestaan. In dergelijke gevallen moeten alle 

bestaande vloeren worden verwijderd. 

BEHANDELING VAN SCHEUREN 

scheuren moeten worden behandeld vóór het plaatsen van de vloer: 

● Kleine scheuren met een breedte < 1 mm en zonder hoogteverschil hoeven niet te worden behandeld. 

● Scheuren met een opening > 1 mm en/of met hoogteverschil moeten worden beoordeeld door een onafhankelijke specialist om 

de stabiliteit van de ondergrond te controleren. 

BEHANDLEING VAN DILATATIEVOEG 

Krimpvoegen < 4 mm en constructievoegen < 1 mm vereisen geen behandeling.  

Dilatatievoegen moeten na grondige reiniging onderhouden worden door aan weerszijden van de voeg randprofielen aan te brengen, met 

of zonder afdekstrips. 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN OPSTIJGEND VOCHT 

Indien de PVC-vloer waarschijnlijk wordt  op nieuwe of bestaande ondergronden die onderhevig zijn aan opstijgend vocht, moeten passende 

maatregelen worden genomen om de installatie te beschermen, in overeenstemming met de projectspecificaties (DPM) en NF DTU 53.12 

P1-1-1 §5.3.3 (of de toepasselijke normen in het betreffende land). Installatie over een tussenlaag is niet toegestaan. 

 

Het stapelen van ULTRA LOCK PRO-pallets wordt ten zeerste afgeraden om veiligheidsredenen. 

De installatie van de vloer moet plaatsvinden nadat alle andere vaklieden hun werk hebben afgerond. 

ULTRA LOCK PRO-vloeren mogen niet worden geïnstalleerd in combinatie met een ontkoppelde akoestische ondervloer. 

Het gebruik van ondervloeren kan de garantie ongeldig maken in geval van schade. 

  VÓÓR HET LEGGEN 
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ACCEPTATIE VAN DE VLOER 

Voordat u met de installatie begint dient u de vloer te controleren op zichtbare gebreken, de integriteit van de in elkaar grijpende randen 

te verifiëren en ervoor te zorgen dat alle producten van hetzelfde batchnummer afkomstig zijn. Producten die reeds op maat zijn gesneden 

of geïnstalleerd kunnen niet meer worden geretourneerd. 

De producten moeten worden gecontroleerd op uniformiteit van kleur en batchnummer. Alleen tegels van dezelfde batch mogen in dezelfde 

ruimte worden geïnstalleerd. 

Bij de installatie van ULTRA LOCK PRO-vloeren moeten de toepasselijke nationale normen, voorschriften en richtlijnen worden nageleefd, 

evenals relevante technische documenten en algemeen aanvaarde handelspraktijken. Kleine variaties in kleur, glansgraad en structuur die 

inherent zijn aan het productieproces vormen geen grond voor claims. 

OPSLAG EN ACCLIMATISATIE VAN DE VLOER 

Omgevingsklimaat vóór, tijdens en na de installatie: 

● Omgevingstemperatuur > 15°C (niet hoger dan 35°C) 

● Temperatuur ondervloer > 15°C (niet hoger dan 22°C) 

● Relatieve luchtvochtigheid: 40–65% 

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de klimatologische omstandigheden in de ruimte stabiel blijven tijdens de acclimatisatie. Bovenstaande 

omstandigheden moeten gedurende minimaal 24 uur vóór de installatie, tijdens de installatie en na voltooiing van de vloerwerkzaamheden 

worden gehandhaafd. ULTRA LOCK PRO pallets mogen niet worden gestapeld. 

De luchtvochtigheid van de omgeving en de temperatuur van de ondergrond moeten zodanig zijn dat er geen condensatie op de ondergrond 

ontstaat (dauwpunt). De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. 

ULTRA LOCK PRO vloeren, inclusief alle bijbehorende producten, moeten minimaal 24 uur vóór de installatie acclimatiseren, na het uitpakken 

en opgestapeld worden in kleine stapels (maximaal 3 pakketten) op een schone, vlakke ondergrond, beschermd tegen vocht, in de ruimte 

waar de installatie zal plaatsvinden of in aangrenzende ruimtes. 

INDELING EN INSTALLATIEPLAN VOOR DE VLOER 

ULTRA LOCK PRO-vloeren worden over het algemeen als losliggend systeem op de eerder 

gespecificeerde ondergronden gelegd. 

De beginpositie wordt bepaald door met een krijtlijn twee loodrechte assen op de vloer af te tekenen, 

gecentreerd in de ruimte door de lengte ervan in twee gelijke delen te verdelen (zie afbeelding 

hiernaast). 

De minimale tegelgrootte mag niet kleiner zijn dan 30 cm. Indien hier niet aan wordt voldaan moet de 

beginpositie dienovereenkomstig worden aangepast. 

De tegels hebben een markering op de achterzijde die de legrichting aangeeft. Ze moeten in dezelfde 

richting worden gelegd. 

PERIMETER GAPS AND MOVEMENT JOINTS 

De vloer moet worden geïnstalleerd met een minimale randspatie van 5 mm tussen de rand van de vloer en de muur, en ook rondom alle 

vaste elementen in de ruimte (stellingen, schappen, kolommen, scheidingswanden, enz.). De randspatie mag niet worden opgevuld met 

elektrische kabels of soortgelijke elementen. 

 

ULTRA LOCK PRO-tegels kunnen plaatselijk of volledig verlijmd worden, maar zijn primair ontworpen voor losse installatie, beperkt tot 400 

m² in één ononderbroken ruimte. Buiten dit gebied moet de vloer worden verdeeld in secties van 400 m², met verlijmde verbindingen tussen 

de secties over een breedte van twee tegels. Voor oppervlakken groter dan 400 m² of met een afmeting van meer dan 20 strekkende meter 

moet een dilatatievoeg van 10 mm in het midden van de ruimte worden aangebracht. Deze voeg moet worden afgedekt met een geschikt 

profiel dat uitzetting van de vloer mogelijk maakt. 

De in elkaar grijpende randen moeten altijd worden verwijderd bij het leggen van tegels aan de rand van het te bedekken oppervlak en op 

alle kritieke punten. 

 

INSTALLATIEPRINCIPES 

Tegels worden los gelegd door middel van mechanische vergrendeling met behulp van het vergrendelsysteem en 

een hamer (behalve in de eerder genoemde specifieke gevallen). 

De installatie begint in het midden van de ruimte door de eerste tegel te plaatsen op één van de rechte hoeken 

die worden gevormd door de startassen, en gaat vervolgens verder zoals weergegeven in de naastgelegen 

afbeelding. 

Zorg ervoor dat de eerste tegels tijdens de installatie perfect aansluiten (geen openingen) voordat u de volgende 

tegels legt. 

Om de tegels te vergrendelen tikt u lichtjes langs de randen van de tegels (niet direct op de vergrendellipjes), 

beginnend vanuit de hoeken, met een rubberen hamer terwijl u de tegenoverliggende zijde van de tegel iets optilt. 

Belangrijk: Forceer de tegels nooit op hun plaats. Als er kracht gezet moet worden betekent dit dat de eerste tegels niet correct zijn 

geplaatst. 

HET SNIJDEN VAN EEN TEGEL 

De randen worden als laatste op maat gesneden, nadat alle tegels volledig zijn geplaatst. 

Tegels kunnen worden gesneden met een stanleymes met een trapeziumvormig mes, een guillotinesnijder of een cirkelzaag. 

Bij gebruik van een stanleymes gaat u als volgt te werk: 

● Plaats de te snijden tegel (met de slijtlaag naar boven) direct op de laatst geplaatste tegel; 

 INSTALLATIE VAN ULTRA LOCK PRO VLOEREN 



5 // ONEFLOR EUROPE Édition : januari 2026   ULTRA LOCK PRO 

● Plaats een andere tegel over de te vullen opening, tegen de muur aan (houd rekening met een randspleet van 5 mm); 

● Markeer de snijlijn op de tegel; 

● Maak met een mes één of meerdere inkepingen in de slijtlaag; 

● Plaats de op maat gesneden tegel in de resterende ruimte. 

Voor onregelmatige sneden kunt u de gewenste vorm aftekenen met een sjabloon en vervolgens uitsnijden met een stanleymes. 

LIJMEN (voor specifieke gevallen) 

In specifieke gevallen waar plaatselijke hechting vereist is wordt een tweecomponenten polyurethaanlijm (PU-lijm) sterk aanbevolen. 

Wanneer lijm wordt gebruikt, afhankelijk van de configuratie van de locatie, dient deze in één keer op de ondergrond te worden aangebracht 

volgens de instructies van de lijmfabrikant. Het dekkingspercentage en de open tijd dienen te voldoen aan de specificaties van de 

lijmfabrikant. 

Breng de lijm aan op oppervlakken van maximaal 2 m² per keer om te voorkomen dat de werkingstijd van de lijm wordt overschreden. 

Het wordt aanbevolen om: 

● De slijtage van de lijmspatel te controleren om ervoor te zorgen dat het juiste lijmdekkingspercentage wordt aangehouden en deze 

indien nodig te vervangen; 

● De instructies van de leverancier nauwgezet op te volgen en de aanbevolen open tijd strikt in acht te nemen (deze dient te worden 

aangepast aan de temperatuur, porositeit van de ondergrond, luchtvochtigheid en verbruikssnelheid); 

● Overtollige lijm die niet door de vloer wordt bedekt te verwijderen tijdens de installatie. 

  BEHANDELING VAN KRITISCHE GEBIEDEN 

Wanneer een rij wordt onderbroken door leidingen of verticale constructie-elementen (zoals dragende kolommen of stellagepoten), moet 

een uitzettingsvoeg van 5 mm rondom het element worden aangehouden 

Rond doorvoeringen (bijv. leidingdoorvoeringen) moet de vloer dienovereenkomstig worden ingesneden en de opening worden afgedekt 

met geschikte afdekplaten. 

RANDAFWERKING 

Na het verwijderen van de afstandhouders rondom is het van essentieel belang dat plinten, overgangsprofielen of eindprofielen nooit aan 

de vloerbedekking worden bevestigd. Het gebruik van plinten met siliconenvoegen rondom de rand die de vloerbedekking vastzetten, maakt 

de garantie ongeldig. 

Als permanent elastische kit wordt gebruikt om vloeistofindringing te voorkomen, wordt aanbevolen om eerst een vulprofiel in de 

uitzettingsvoeg rondom te plaatsen en deze vervolgens te vullen met een acrylkit om een tweezijdige hechting te garanderen. 

 

BEHANDELING VAN DEURKOZIJNEN 

Houten deurkozijnen moeten worden ingekort om de vloer eronder te kunnen leggen. 

Bij metalen deurkozijnen moeten de tegels worden uitgezaagd met een uitzettingsvoeg van 5 mm rondom. 

OVERGANGEN NAAR DREMPELS EN AANGRENZENDE VLOEREN 

Overgangen naar drempels en aangrenzende vloerbedekkingen kunnen, indien nodig, worden gerealiseerd door het installeren van: 

 

● Een geschikt overgangsprofiel (drempelstrip) dat overlappend wordt aangebracht, met name afhankelijk van de dikte van de 

aangrenzende vloerbedekking. Er moet een uitzettingsvoeg van 10 mm tussen de twee vloerbedekkingen worden aangehouden. 

Het overgangsprofiel moet aan de ondergrond worden bevestigd, niet aan de vloer. 

 

● Een toegangshelling of afwerkingsprofielen 

 

 

 

De eisen voor de voltooide installatie zijn gedefinieerd in artikel 9.9.1 van NF DTU 53.12 P1-1-3. 

 

De oplevering van de installatie dient te geschieden overeenkomstig artikel 10 van NF DTU 53.12 P1-1-3. 

 

De vloer kan als volgt in gebruik worden genomen: 

● Direct na installatie voor normaal loopverkeer bij een losse installatie 

● 24 uur na installatie, indien lijm is gebruikt, voor normaal loopverkeer 

● 48 uur na installatie, indien lijm is gebruikt, voor het plaatsen van meubilair 

 

Bij vloerverwarming moet het systeem 24 tot 48 uur vóór de installatie worden uitgeschakeld en na 48 tot 72 uur geleidelijk weer in gebruik 

worden genomen, nooit abrupt. Een snelle temperatuurstijging kan vervorming of loslating veroorzaken. 

 

VOORZORGSMAATREGELEN EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN 

● Bij het plaatsen van meubilair moet extra voorzichtigheid in acht worden genomen om beschadiging van de vloer te voorkomen 

(gebruik geschikte bescherming en/of lastverdelingsplaten). 

● De limieten voor statische belastingen en spanningen zijn die welke zijn gedefinieerd in CSTB e-document nr. 3782 "Richtlijnen voor 

UPEC-classificatie en classificatie van gebouwen" (of de toepasselijke normen in het betreffende land). Het gebruik van geschikte 

beschermmatten van kunststof of vilt wordt aanbevolen. ULTRA LOCK PRO-vloeren moeten worden afgeschermd van alle permanent 

geplaatste zware meubels en apparatuur. Waar meubilair een hoge statische belasting veroorzaakt is het noodzakelijk te zorgen 

voor een adequate lastverdeling (bijv. door middel van lastverdelingsplaten) die is afgestemd op het gewicht van het meubilair. 

● In serres of vergelijkbare ruimtes met grote glasoppervlakken of openslaande deuren op het zuiden, moet het gebruik van ULTRA 

LOCK PRO-vloeren goed overwogen worden vanwege de extreme temperatuurschommelingen. Het gebruik ervan moet daarom 

vooraf worden afgestemd en specifiek worden goedgekeurd door ONEFLOR. 

● ULTRA LOCK PRO-vloeren voldoen in veel opzichten aan hoge kwaliteitsnormen, waaronder lichtechtheid volgens EN ISO 105-B02. 

 COMMISSIONING/ TRAFFIC 
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Standaardtests kunnen echter de intensiteit van natuurlijke UV-straling niet volledig nabootsen en gedeeltelijke kleurveranderingen 

of verkleuring kunnen optreden in gebieden die worden blootgesteld aan sterke UV-straling en onvoldoende schaduw. 

● In de buurt van open haarden en kachels moeten stralingsschermen (bijv. glazen of metalen haardplaten) van voldoende grootte 

worden geplaatst. De afmetingen zijn afhankelijk van het warmtevermogen van het apparaat. Raadpleeg de specificaties van de 

fabrikant. 

● Gebruik alleen geschikte bureaustoelen met wielen type W (zacht). 

● De aanwezigheid van stilstaand water moet worden vermeden en zo snel mogelijk worden verwijderd. 

VERVANGING VAN EEN BESCHADIGDE TEGEL 

Als onderdeel van reguliere inspecties kan elk defect aan een tegel plaatselijk worden gerepareerd. 

Een tegel kan worden vervangen door deze met een stanleymes vanuit een hoek af te snijden. 

Maak de in elkaar grijpende lipjes los en plaats een nieuwe tegel uit dezelfde batch, waarbij u ervoor zorgt dat de juiste legrichting wordt 

aangehouden. 

In het specifieke geval van plaatselijk verlijmen moet de bestaande lijm worden verwijderd en een nieuwe lijm worden aangebracht voordat 

de vervangende tegel wordt geplaatst. 

 

 

 

Regelmatig onderhoud, afgestemd op de gebruiksomstandigheden, is de beste manier om de duurzaamheid en het uiterlijk van ULTRA 

LOCK PRO-vloeren te garanderen en tegelijkertijd de vereiste hygiëne te waarborgen. 

 

Raadpleeg onderstaande gedetailleerde aanbevelingen voor reinigings- en onderhoudsproducten. 

 

 

EXTERNAL ACCESS ARRANGEMENTS 

Het plaatsen van gecombineerde toegangssystemen bij externe toegangspunten, zoals schraperroosters en toegangsmatten van de juiste 

afmetingen, helpt de overdracht van schurende deeltjes (modder, grind) en vocht naar de meest blootgestelde en drukbezochte gebieden 

te beperken. 

REINIGING NA INSTALLATIE 

Vóór gebruik moet de vloer na de installatie gereinigd worden om installatieresten, bouwafval en vuil te verwijderen. 

Gebruik een neutraal reinigingsmiddel verdund met water. Bij lichte vervuiling kan de concentratie worden verlaagd, afhankelijk van de 

mate van vervuiling. Reinig de vloer in twee stappen met een microvezelmop. 

Indien hardnekkig vuil op deze manier niet verwijderd is kunt u een gebruik dan een eenschijfsmachine met een rode pad, breng de 

reinigingsoplossing aan door te sprayen en zuig vervolgens het resterende water op met een stofzuiger. Spoel na het reinigen met schoon 

water en een microvezelmop. Voorkom dat er water achterblijft. 

DAGELIJKSE EN PERIODIEKE REINIGING 

Verwijder vuil (stof, grind) met een krachtige stofzuiger of een zachte bezem. 

Gebruik een vochtige doek om hardnekkig vuil te verwijderen met het aanbevolen neutrale reinigingsmiddel, verdund naar gelang de mate 

van vervuiling. 

Afhankelijk van de mate van vervuiling, reinig met een goed uitgewrongen dweil in één of twee keer. 

Als hardnekkig vuil niet handmatig verwijderd kan worden, wordt mechanische reiniging aanbevolen met het neutrale reinigingsmiddel, 

verdund met water naar gelang de mate van vervuiling. Gebruik een eenschijfsmachine met een rode pad. 

Deze methode is ook geschikt voor periodieke reiniging. 

INTENSIEVE REINIGING 

Intensieve reiniging van de vloer kan nodig zijn om hardnekkig vuil en resten te verwijderen die niet met de gebruikelijke 

reinigingsmethoden kunnen worden verwijderd. 

Breng hiervoor een alkalische intensieve reiniger aan, verdund volgens de instructies van de fabrikant. Schrob het oppervlak na de 

aanbevolen inwerktijd met geschikte gereedschappen en/of pads. 

Reinig in gedeelten om te voorkomen dat de reinigingsoplossing op de vloer opdroogt. 

Verwijder het vuile water met een goed uitgewrongen dweil of een waterzuiger. Spoel de vloer af met schoon water, bij voorkeur warm, 

totdat alle resten vuil en reinigingsproducten volledig zijn verwijderd (geen schuimvorming meer). 

Voorkom de vorming van plassen en stilstaand water. 

VLEKKEN VERWIJDEREN 

Gebruik geen schuursponsjes of staalwol om vlekken te verwijderen. 

 

Wrijf altijd met een zachte doek van de buitenkant van de vlek naar het midden toe. 

VERBODEN PRODUCTEN 
Om het oppervlakte te beschermen is het belangrijk volgende producten nooit te gebruiken, aangezien deze onherstelbare verkleuring van 

ULTRA LOCK PRO-vloeren kunnen veroorzaken: 

 

● Producten die rubberen elementen bevatten (wielen, poten, matten, enz.); antioxidanten kunnen onomkeerbaar in alle PVC-vloeren 

migreren. 

● Chemische producten op basis van sterke oplosmiddelen of chloor (bijv. ketonen, aceton). 

● Onverdund bleekmiddel (mag worden gebruikt indien verdund tot 10%). 

● Poetsmiddelen, wassen, vernissen of reinigingsmiddelen op oliebasis. 

● Schuurpads of -schijven voor eenschijfsmachines (groene, bruine of zwarte pads). 

● Material handling apparatuur voorzien van metalen wielen. 

 

 

 

ULTRA LOCK PRO-vloeren hebben een garantie tegen fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. De garantievoorwaarden zijn op aanvraag 

 REINIGING/ PERIODIEK ONDERHOUD 

 

 GARANTIE 
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verkrijgbaar bij uw distributeur of op de website www.oneflor-europe.com.  

 

De publicatie van deze installatie-instructies (van kracht vanaf 01/2026) vervangt alle voorgaande versies en maakt deze ongeldig. 


