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PVC Streifenvorhdange Montageanleitung
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Je nach gewahlter Montageart, Decken- oder Wandbefestigung,
mussen die Schienen an der Unterseite der Tur Abb. 1 oder am
oberen auBeren Teil der Tur Abb. 2 angebracht werden.

Ermitteln Sie sowohl bei der Deckenbefestigung als auch bei
der Wandbefestigung die Konstruktion der Tiir, z. B. Ziegel/

i i Turrahmen/Wand — -2 —Wandbefestigung Block/Holz/Stahl, um festzustellen, welche Befestigungen zur
1 wird an der Wand Montage der Schienen in der Tiir erforderlich sind.
Uber der Tur

‘ k) angebracht

Deckenbefestigung -
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angebracht
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Deckenbefestigung
Messen Sie die Breite der Tur, um zu sehen, wie viele
Tar/Wand Offnung Hangeschienen Sie brauchen.

Jede Schiene ist 984 mm lang. Damit die Schiene genau passt,
muss sie evtl. zugeschnitten werden. Benutzen Sie dafiir eine
Biigelsdge oder einen Scheibenfraser.

Turrahmen/Wand

Messen Sie von hinten nach vorne bzw. die Dicke des Turrahmens.
Teilen Sieden Wert durch 2, um den Mittelpunkt auszurechnen.
Ziehen Sie eine Mittellinie entlang der Unterseite des Turrahmens.

Deckenbefestigung

wird im Tdrrahmen  # (Weiter zu Schritt 7 fiir die Wandbefestigung)
angebracht Turrahmen/Wand
vorne
Mitte
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Schiene
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\ Markieren Sie
das Anfangsloch

Halten Sie die Schiene auf die Mittellinie. Markieren Sie auf der

Linie die Locher flr die Aufhdngung. Die Lécher in den Schienen
haben einen Durchmesser von 6mm und es sind 8 Lécher pro
Schiene.

Bohren Sie Lécher mit einem Durchmesser, der zu den gewahlten

Hangeschiene

_ - Befestigungen passt, an den zuvor markierten Lochpositionen.
Bohren Sie 6mm =8
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| Befestigen Sie die Schienen eine nach der anderen von links nach

: rechts entlang der Unterseite der TUr6ffnung.
- _T_ — von links nach rechts anbringen
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Hangeschiene

T von links nach rechts anbringen

PVC-Vorhang

Haken Uberlappung

Tirrahmen/Wand Hangeschiene ‘
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Wenn alle Schienen befestigt sind, hangen Sie die Vorhangstreifen
von links nach rechts, jeweils Uber- und untereinander gestuft bis zur
gewahiten Uberlappung, Min/ Med/Max, wie in Schritt 10.
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Stirnseitig befestigte Vorhénge sollten etwas breiter als
der Tirrahmen angebracht werden, um eine ausreichende
Abdeckung zu gewahrleisten. (80mm auf jeder Seite bei
200mm breiten Streifen, 90mm bei 300mm, 100mm bei
400mm.)

Markieren Sie die Position des 1. Lochs auf der linken Seite der
Turéffnung.

Ziehen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage eine Linie Uber die Breite der
Turéffnung.

Jede Schiene ist 984 mm lang. Damit die Schiene genau passt,
muss sie evtl. zugeschnitten werden. Benutzen Sie dafiir eine
Biigelsage oder einen Scheibenfraser.




Schiene
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bohren Sie 2

Halten Sie die Schiene auf die Mittellinie. Markieren Sie auf der

Linie die Lécher fur die Aufhédngung. Die Locher in den Schienen
haben einen Durchmesser von 6mm und es sind 8 Lécher pro
Schiene.

Bohren Sie Locher mit einem Durchmesser, der zu den gewahlten
Befestigungen passt, an den zuvor markierten Lochpositionen.

Wir rechnen 30 mm zur Rahmenhéhe hinzu, um eine Montage
uber dem Tiurrahmen zu gewéahrleisten.

PVC-Vorhang

Befestigen Sie die Schienen eine nach der anderen von links
nach rechts entlang der Stirnseite der Turoffnung.

6mm Lécher
n Tiirra‘hmen/Wand Tarrahmen/Wand Hangeschiene
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T von links nach rechts anbringen

T von links nach rechts anbringen

PVC-Vorhang

Wenn alle Schienen befestigt sind, hangen Sie die Vorhangstreifen
von links nach rechts, jeweils Uber- und untereinander gestuft bis
zur gewdahlten Uberlappung, Min/ Med/Max wie unten gezeigt.
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Red Marker O 20mm
PVC-Streifenvorhang Abstand zum Boden

Wenn Sie Red Marker Streifen verwenden, hangen Sie diese auf beiden Seiten auf.
Wenn nétig, kiirzen Sie die PVC-Streifen unten, um 20mm Abstand zum FuBboden herzustellen.
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