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Pokyny na inStalaciu
Fatigue Lock



Fatigue Lock Pokyny na instalaciu

Nastroje a Materialy

Nastroje

- Gumené kladivo

- Bezpecnostny univerzalny nozik
+  Ceruzka

»  Zvinovaci meter

*  Rohovnik

Materialy

+  Fatigue Lock dlazdice
- Fatigue Lock, Female nabehova hrana
- Fatigue Lock Male ndbehova hrana

«  Fatigue Lock vonkajsi roh O
Fatigue Lock - dierovany povrch Fatigue Lock - PIny povrch
A k Yy
(o] (o]
8 g
1, 3
3 3
Y. Y.
’ 500 mm 5 i 500 mm
Fatigue Lock, Female nabehova hrana Corner Edge Fatigue Lock, Female nabehova hrana Rohova &ast

Priprava

Fatigue Lock dlazdice mozu byt pokladané na poskodené alebo popraskané podkladové povrchy. Pre dosiahnutie nejlepSich
vysledkov sa odporlca instalacia na rovnej a Cistej podlahe. Nasleduijte tieto jednoduché kroky pre dosiahnutie trvacnej, Cistej a
prispdsobivej povrchovej Upravy podlahy vo Vami vybratom priestore::

Cistenie Teplota
Pozametajte podlahu pred realizaciou, aby ste sa Doporucujeme, aby dlazdice Fatigue Lock boli
\ uistili, Ze jej povrch je Cisty, bez prachu a necistoét. pokladané do priestorov, kde je teplota okolia

16°C-24°C (Nechajte dlazdice aklimatizovat sa aspon

24-48 hodin pred ich polozenim).

Kontrola povrchu

Odporuc¢ame pouZitie samonivelaénej opravnej m

hmoty v priestoroch, kde su nerovnosti

Vihkost
podkladového povrchu. Ak nie je zaloZenie spravne , | , ) }
Relativna vihkost v miestnosti by nemala byt

vykonané, podlahové dlazdice sa mézu narusit/ e o, .
vécsia ako 60% (idealne medzi 30% a 60%).

vykibit v spajacich zamkoch (Cim je podklad
rovnejsi, tym bude Vasa dlazdica Fatigue Lock

vyvazenejsia a odolnejsia).
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Priklady polozenia

%

Priklad 1

6 x Fatigue Lock dlazdica

7 x Female vonkajsi okraj

7 x Male vnutorny okraj (2 x rez)
5 x Rohova ¢ast

Priklad 2

14 x Fatigue Lock dlazdica

11 x Female vonkajsi okraj (1 x rez)
11 x Male vnutorny okraj (3 x rez)
6 x Rohova ¢ast
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