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Pokyny na inštaláciu Tough-Lock ESD 
Nástroje a materiály

•	 Kladivo s jemným úderom  
•	 Krieda  
•	 Merací pás  
•	 Rezacia doska  
•	 Bezpečnostný nožík / Elektrická priamočiara píla so 

stredne veľkým listom

Materiály

•	 Tough-Lock ESD Tiles
•	 Sada na uzemnenie:  

1. Uzemňovacia zástrčka  
2. Uzemňovacia páska  
3. Zemniaci kábel na podložku

Príprava

Pre najlepšie výsledky sa odporúča inštalovať dlaždice Tough-Lock ESD na rovný a čistý podlahový povrch. Postupujte podľa 
týchto jednoduchých krokov, aby ste dosiahli trvácny, čistý a prispôsobiteľný povrch podlahy vo vašej zvolenej oblasti:

Čistite
Zametajte existujúcu podlahu, aby ste zabezpečili, 
že povrch je čistý a bez prachu a nečistôt.

Kontrola povrchu
Odporúčame použiť samonivelizačnú opravovaciu 
zmes v oblastiach, kde sú rozdiely v povrchu 
podkladu. Ak sa problém nevyrieši, dlaždice na 
podlahe môžu byť ‘nesprávne umiestnené’ na 
spojovacích miestach (čím hladší je podklad, tým 
rovnomernejší a odolnejší bude váš povrch z dlaždíc 
Tough-Lock ESD).

Teplota 
Odporúčame, aby sa dlaždice Tough-Lock ESD 
pokládali v oblastiach s okolnou teplotou medzi 
16 °C a 24 °C (nechajte dlaždice aklimatizovať 
sa najmenej 24-48 hodín pred pokládkou).

Vlhkosť
Relatívna vlhkosť v miestnosti by nemala byť vyššia 
ako 60 % (ideálne 30 % až 60 %).

Tough-Lock ESD Tile 1. Uzemňovacia zástrčka  2. Uzemňovacia páska  

3. Zemniaci kábel na podložku
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Pokyny na montáž

Začnite položením uzemňovacej pásky podľa schémy. 
Páska by mala byť položená tak, aby prechádzala pod 
spojmi každej dlaždice v jednom smere. Vertikálne línie 
by mali byť umiestnené cez stred spojov každých 5 m. 
Je dôležité vykonať tento krok správne, aby ste dosiahli 
úplné ESD.

1.	 Zmerajte dĺžku a šírku miestnosti a rozdeľte rozmery 
na polovicu – potom nájdite a označte stred 
miestnosti.   

2.	 Nakreslite kriedovou linkou cez počiatočný bod, aby 
ste vytvorili línie A + B. Táto línia bude slúžiť ako vodič 
na udržanie dlaždíc paralelných so stenami. Aby ste 
zabezpečili, že línia je paralelná so stenami, zmerajte 
vzdialenosť od steny pri každom konci miestnosti, 
označte body na podlahe a nakreslite kriedovú čiaru 
medzi týmito bodmi.   

3.	 V tejto fáze si môžete skontrolovať počet dlaždíc 
potrebných na dosiahnutie stien v každom smere. 
Nezabudnite, že dlaždice môžete narezať, aby sa 
prispôsobili okrajom miestnosti.  

Je veľmi dôležité nechať približne 5 mm expanznú 
medzeru medzi dlaždicami a akýmikoľvek stenami/
fixnými bodmi pre rozšírenie. Niekedy môže byť pre 
väčšie oblasti potrebná väčšia medzera.

Nainštalujte dlaždice ako obvykle, pričom zabezpečte, 
že uzemňovacie body sú nainštalované (jeden každých 
60-80 m²). Začnite kladením dlaždíc do stredu miestnosti. 
Všetky 4 rohy prvých 4 dlaždíc sa stretávajú so stredovou 
značkou.Umiestnite uzemňovací bod ( ) do rohov 
miestnosti alebo pozdĺž steny, aby ste sa vyhli vytváraniu 
nebezpečenstva zakopnutia.

A

B

Uistite sa, že po inštalácii vyčistíte podlahu, aby sa 
zabezpečilo, že hodnoty zaznamenané v testoch vodivosti 
sú správne. Ak je existujúca podlaha už uzemnená, je 
potrebná izolácia podlahy.

A

B

Pripojte uzemňovací kábel podložky k uzemňovaciemu 
bodu s kolíkmi. Na druhý koniec pripojte uzemňovaciu 
zástrčku a potom ju vložte do zásuvky s tromi kolíkmi.



**Dokončenie**
Medzera 5 mm medzi dlaždicami a fixnými bodmi môže byť uzavretá akrylovým tmelom alebo silikónovým tesnením z lepiacej pištole. 
Nadbytočné tesnenie okamžite zotrite vlhkou handrou.

**Dvere**
V dverách možno použiť ukončovaciu dlaždicu, ak sa dlaždice majú stretnúť s iným podlahovým krytom. Ak dlaždice pokračujú cez 
dvere, ukončovacia dlaždica nie je potrebná, ale dlaždice v dverách by mali byť prilepené lepidlom.

**Čistenie a údržba**
Podlahy Tough-Lock ESD sa dajú ľahko čistiť a udržiavať pomocou vlhkého mopu, najlepšie s použitím čistiaceho prostriedku na 
podlahy s vyváženým pH. (Podlahy Tough-Lock ESD ľahko odolávajú čisteniu priemyselným rotačným mopom). Pre najlepšie výsledky 
čistite podlahu ľahko na častých intervaloch.

**Záruka Tough-Lock ESD**

Po dobu jedného roka od dátumu odoslania poskytuje COBA Europe s.r.o nasledujúcu záruku, ktorá sa vzťahuje na všetky 
dlaždice Tough-Lock ESD s PVC zámkom, podliehajúcu podmienkam uvedeným nižšie.

Produkty Tough-Lock ESD budú zodpovedať popisu v zmluve s len takými rozumnými odchýlkami, ktoré sú akceptovateľné v odbore. Sú 
vhodné na bežné účely, na ktoré je produkt určený, a budú adekvátne zabalené a označené.

COBA Europe s.r.o. vymení akýkoľvek vadný produkt bez poplatku, ak sa vada zistí pred inštaláciou. Ak zákazník považuje produkt 
za vadný po inštalácii, musí okamžite oznámiť COBA Europe s.r.o. a umožniť inšpekciu produktu. Ak pri inšpekcii zistíme, že produkt 
je vadný, a to v súlade s obmedzeniami obsiahnutými v záruke, COBA Europe s.r.o. vymení vadný produkt na náklady v postihnutej 
miestnosti alebo oblasti.

COBA Europe s.r.o. poskytuje záruku na odolnosť Tough-Lock ESD (dlaždice s vysokým výkonom z polyméru so zámkom) na 25 
rokov od dátumu inštalácie. Ak je zákazník nespokojný s odolnosťou, musí umožniť zástupcovi spoločnosti skontrolovať podlahu. Ak je 
pôvodná podlaha opotrebovaná cez vrstvu opotrebenia a podlaha bola správne nainštalovaná a udržiavaná, COBA Europe s.r.o. vymení 
opotrebovanú podlahu na náklady v postihnutej miestnosti alebo oblasti, pričom zákazníkovi bude poskytnutá zľava na základe veku 
podlahy.

Aby bol zákazník oprávnený na výmenu v rámci týchto záruk, musí písomne oznámiť COBA Europe s.r.o. akúkoľvek reklamovanú vadu 
okamžite po jej zistení a v žiadnom prípade nie viac ako 90 dní po objavení sa vady.

Oznámenie treba zaslať COBA Europe s.r.o. na jej firemnú adresu -  Europark Industrial Estate, A5 Watling Street, Rugby, 
Warwickshire, CV23 0AL, United Kingdom

**Vylúčené zo záruky**

•	 Presné zladenie odtieňa, farby alebo matnosti.  
•	 Akékoľvek výslovné alebo predpokladané sľuby poskytnuté 

akýmkoľvek predajcom alebo zástupcom.  
•	 Roztrhnutia, popáleniny, rezy alebo poškodenia spôsobené 

nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním alebo 
nesprávnymi čistiacimi prostriedkami či metódami údržby.  

•	 Náklady na prácu pri inštalácii pôvodného alebo náhradného 
materiálu.  

•	 Problémy spôsobené vlhkosťou, hydrostatickým tlakom alebo 
alkalickými látkami v podklade.  

•	 Problémy spôsobené používaním, údržbou alebo inštaláciou, 
ktoré sú v rozpore so špecifikáciami, odporúčaniami alebo 
pokynmi COBA Europe s.r.o.  

•	 Materiál inštalovaný s očividnými vadami.  
•	 Inštalácia s lepidlom, ktoré neodporúča COBA Europe s.r.o.  
•	 Vonkajšie inštalácie.  
•	 Vyblednutie a/alebo zmeny farby spôsobené intenzívnym 

slnečným žiarením a ultrafialovými lúčmi z priameho alebo 
skleneného filtrovaného slnečného svetla.  

•	 Tough-Lock ESD nie je nainštalovaný a udržiavaný podľa 
odporúčaní COBA Europe s.r.o.

**Upozornenie**
Tieto metódy inštalácie si nerobia nárok na úplnosť, ale mali by slúžiť ako pomôcka. Vždy dodržiavajte bezpečnostné praktiky. Je vždy 
potrebné pripraviť hodnotenie rizík a metodický dokument.

Ak máte pochybnosti, kontaktujte nás:  
Telefonicky:  +421 41 507 1128 alebo e-mailom na adresu sales@cobaeurope.sk
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