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Pokyny na Inštaláciu Fatigue-Step® Solid ESD

Samica okraj

Samec okraj

Príprava
Dlaždice Fatigue-Step® Solid ESD je možné pokladať na poškodené alebo popraskané podklady. Pre najlepšie výsledky 
sa odporúča inštalácia na rovný a čistý povrch. Postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste dosiahli odolnú, čistú a 
prispôsobiteľnú podlahu vo vybranej oblasti:

Čistenie
Pozametajte existujúcu podlahu, aby ste zabezpečili, že povrch 
je čistý a bez prachu a nečistôt.

Kontrola povrchu
Odporúčame použiť samonivelačnú hmotu v oblastiach, kde sú
nerovnosti podkladu. Ak sa to nevyrieši, dlaždice sa môžu 
„uvoľniť“ v miestach spojov.

Pre maximálnu účinnosť ESD musí byť dlaždica úplne 
uzemnená. 

(Čím hladší je podklad, tým rovnomernejšia a odolnejšia bude 
vaša podlaha Solid Fatigue-Step® ESD).

Teplota
Odporúčame pokladať dlaždice Solid Fatigue-Step® ESD v 
prostredí s teplotou medzi 16 °C a 24 °C (dlaždice nechajte 
aklimatizovať minimálne 24-48 hodín pred pokládkou).

Vlhkosť
Relatívna vlhkosť v miestnosti by nemala presiahnuť 60% 
(ideálne 30% až 60%).

Inštalácia
1 kovový kolík je potrebné pridať k dlaždici na každých 50m² 
použitých dlaždíc.

Okraje sú navrhnuté pre presné a pevné spojenie; odporúča 
sa použiť suchý mazací sprej na uľahčenie plynulejšej a 
jednoduchšej inštalácie.

Dlaždica Fatigue-Step® Solid ESD
Každú dlaždicu je možné rezať pozdĺž deliacej 
línie (300 mm) a stále ju spojiť s ďalšou 
dlaždicou alebo okrajom.

Náradie
Bezodrazové kladivo
Krieda
Doska na rezanie
Zvinovací meter
Bezpečnostný univerzálny nôž

Materiály
Dlaždice Fatigue-Step® Solid ESD
Samica okraj Fatigue-Step® Solid
Samec okraj Fatigue-Step® Solid

Spodná strana okrajov

Drážka

Okraje sú dostupné v samčej aj samičej verzii. Obe verzie majú 
pripojený rohový diel, ktorý je možné orezať pre súvislé olemovanie.

Upozornenie: pri orezávaní rohov okrajov je 
potrebné rezať pozdĺž hornej hrany drážky, 
ako je znázornené na ľavom obrázku (biela 
prerušovaná čiara).

Náradie a Materiály
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Príklad 1

3	x dlaždice Fatigue-Step® Solid ESD (1 x rez)
3	x samičie okraje (2 x rezy)
3	x samčie okraje (2 x rezy)

Príklad 2

4	x dlaždice Fatigue-Step® Solid ESD
4	x samičie okraje (2 x rezy)
4	x samčie okraje (2 x rezy)

Príklady konfigurácie

Upozornenie: Pri rezaní stredových častí režte blízko 
okraja vyznačenej línie, aby sa zachovali spojovacie 
prvky pod nimi; inak ich nebude možné použiť 
na spojenie s ďalšou dlaždicou, pretože by boli 
odrezané.

Spodná strana 
rohože
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