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Premier Plus Instalacja - przewodnik
Materiały i narzędzia

płytka Premier Plus

• młotek gumowy
• ołówek
• miarka
• wiertarka
• piła ręczna
• szczotka
• nóż bezpieczny
• kątownik stolarski
• śruby i kołki rozporowe

Materiały

• płytki Premier Plus
• kątowniki ramowe do wpustu

Profil ramowy 
standardowy  
- do wpustów

Profil ramowy niski 
- do wpustów

Akcesoria wykończeniowe

Przygotowanie

Najlepsze rezultaty uzyskuje się układając płytki Premier Plus na płaskiej i czystej podłodze. Wystarczy pamiętać o tych kilku 
prostych czynnościach, aby uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie podłogi:

Czyszczenie
Zalecamy dokładne oczyszczenie nawierzchni, aby 
mieć pewność, że jest ona wolna od kurzu i brudu. 

Sprawdzenie powierzchni
Zalecamy stosowanie samopoziomującej masy 
naprawczej w miejscach, w których występują 
nierówności w nawierzchni podłoża. Inaczej płytki 
podłogowe mogą “przesuwać się” w miejscach 
połączeń (im gładsza jest nawierzchnia, tym 
równiejsza i bardziej wytrzymała będzie podłoga 
z płytek Premier Plus).

Temperatura 
Zalecamy układanie płytek Premier Plus  
w miejscach o temperaturze otoczenia 16 - 24°C 
(przed układaniem płytki powinny  
aklimatyzować się przez co najmniej  
24-48 godziny).
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Gdy wszystkie płytki zostaną pocięte i połączone ze sobą, 
mata Premier Plus powinna idealnie wpasować się  
w zagłębienie. Nie ma potrzeby wiercenia, aby przytwierdzić 
ją na miejscu.

Płytki Premier Plus, które z czasem zużywają się bardziej 
niż inne płytki, można łatwo usunąć i wymienić.

Do czyszczenia maty wejściowej wystarczy użyć odkurzacza. 
Można ją także podnosić, aby usunąć wszelkie zabrudzenia  
i zanieczyszczenia znajdujące się pod spodem.

Po dodatkowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji 
tych płytek, prosimy o kontakt mailowy:  
sprzedaz@coba.com .

Układaj kolejne płytki idąc od środka ku krawędziom.  
Aby mata wyglądała na symetryczną, z każdej strony należy 
dodawać taką samą liczbę płytek. 

Jeśli już wiesz, ile płytek będzie potrzebnych by wypełnić 
wpust, możesz używając młotka gumowego łączyć je  
w całość.

To pozwoli łatwo sprawdzić, ile i które płytki będą wymagały 
przycięcia do odpowiedniego rozmiaru krawędzi maty (czarne 
przerywane linie). Może pojawić się też potrzeba przycięcia 
nadmiaru łączników.

Zacznij od wyrównania i przycięcia jednej strony płytek. 
Możesz wówczas użyć odciętych części po drugiej stronie 
by zmniejszyć ilość odpadów.

Montaż płytek

WEJŚCIE

Rozpakuj płytki i pozwól im zaaklimatyzować się 
w środowisku przed rozpoczęciem instalacji.

Zaznacz środek wpustu na matę (czarne przerywane linie). 
Umieść pierwszą płytkę Premier Plus na środku wgłębienia. 
Teraz możesz łatwo sprawdzić, ile płytek będzie potrzebnych 
i gdzie trzeba będzie wykonać cięcia.
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