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Tough-Lock Eco Instalacja - przewodnik

• młotek gumowy
• kreda
• podkład do cięcia
• miarka, prosta listwa
• nóż bezpieczny

Materiały

• płytki Tough-Lock Eco
• Tough-Lock Eco krawędź (pakowane po 4)
• Tough-Lock Eco krawędź/narożnik (pakowane po 4)

Materiały i narzędzia

Przygotowanie

Płytki Tough-Lock Eco można układać na uszkodzonej lub popękanej powierzchni. Najlepsze rezultaty uzyskuje się układając 
płytki na płaskiej  i czystej podłodze. Wystarczy pamiętać o tych kilku prostych czynnościach, aby uzyskać trwałe i estetyczne 
wykończenie podłogi:

Czyszczenie
Zalecamy dokładne oczyszczenie nawierzchni, aby 
mieć pewność, że jest ona wolna od kurzu i brudu.

Sprawdzenie powierzchni
Zalecamy stosowanie samopoziomującej masy 
naprawczej w miejscach, w których występują 
nierówności w nawierzchni podłoża. Inaczej płytki 
podłogowe mogą “przesuwać się” w miejscach 
połączeń (im gładsza jest nawierzchnia, tym 
równiejsza i bardziej wytrzymała będzie podłoga  
z płytek Tough-Lock Eco).

Temperatura 
Zalecamy układanie płytek Tough-Lock Eco 
w miejscach o temperaturze otoczenia 16 - 24°C  
(przed układaniem płytki powinny aklimatyzować 
się przez co najmniej 24-48 godziny).

Wilgotność
Wilgotność względna w pomieszczeniu nie 
powinna być większa niż 60% (idealne 30 - 60%).

Tough-Lock Eco krawędź

Tough-Lock Eco krawędź/narożnik

płytka Tough-Lock Eco
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Instrukcja montażu

Ułóż płytki oznaczone jako “5” i “6”. Ułóż płytki oznaczone jako “7”, a następnie dodaj 
(opcjonalnie) krawędzie.

Dodaj płytki oznaczone jako “3” i “4”.

1. Zmierz długość i szerokość pomieszczenia i podziel
je na dwie części - następnie znajdź i zaznacz środek 
pomieszczenia, w którym będzie znajdował się środek 
pierwszej płytki* (to punkt wyjścia w czasie montażu). 

2. Znając wymiary możesz sprawdzić liczbę potrzebnych
płytek. Pamiętaj, że płytki brzeżne można przyciąć, aby
zapełniły całą powierzchnię pokoju.

3. Narysuj kredą linię          przez punkt początkowy,
biegnącą równolegle do najdłuższego boku. To pomoże
w ułożeniu płytek równolegle do ścian. Aby mieć
pewność, że linia jest równoległa do ściany, odmierz
taką samą odległość na odcinkach: środek – ściana
i krawędź pomieszczenia – środek, zaznacz punkty
i połącz je.

Płytki rozprężają się. Bardzo ważne, by zostawić  
ok. 5 mm szczeliny dylatacyjnej między płytkami  
a ścianami/punktami stałymi. W przypadku większych 
powierzchni może być potrzebna większa szczelina.

Jak układać płytki?

Ułóż płytki z każdej strony “płytki 1”, tworząc 
kształt krzyża za pomocą płytek oznaczonych 
numerem 2.
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Wykończenie
Szczelina (ok. 5 mm) pomiędzy płytkami a punktami mocowania powinna być uszczelniona akrylem lub uszczelniaczem 
silikonowym. Dla wygody warto skorzystać z pistoletu do klejenia, a nadmiar masy uszczelniającej należy natychmiast 
wytrzeć wilgotną szmatką.

Otwory drzwiowe
Jeśli płytki mają stykać się z inną wykładziną podłogową, można zastosować płytkę krawędziową. Jeśli po drugiej stronie 
drzwi podłoga będzie kontynuowana, nie trzeba instalować krawędzi, ale płytki powinny być przyklejone do podłoża. 

Czyszczenie i konserwacja
Podłogi Tough-Lock można łatwo czyścić i konserwować używając mopa i wody z dodatkiem detergentu do czyszczenia 
podłóg o zrównoważonym pH. Dobrze wytrzymują także czyszczenie obrotowym mopem przemysłowym. Zaleca się 
częste, ale nieinwazyjne czyszczenie. 

Światło słoneczne
Podłoga nie powinna być wystawiana na regularne bezpośrednie nasłonecznienie, zwłaszcza latem. W przypadku 
stosowania w garażach, należy zamykać bramę garażową, aby zminimalizować ekspozycję na światło słoneczne.
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