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Plan.a Montageanleitung

• Bohrmaschine
• Maßband
• Stichsäge - Verwendung von Sägeblättern

mit einer Zahnteilung von 2 mm und
gewellten Zähnen

• Sekundenkleber
• Winkelschleifer
• Sicherheits-Cutter
• Gerade Kante
• Bügelsäge
• Gehrungslade
Material

• Plan.a. Matten
• Dehnungsfuge
• Rahmenkanten für eingelassenen

Mattenrahmen

Standardprofil
Profil mit offener Oberfläche

Flaches Profil
Profil mit offener Oberfläche

Profil mit geschlossener Oberfläche
Materialschlüssel

Abmessungen Standardprofil

A      Teppich/ PVC-Einlagen
B      Aluminum
C      Flexibles PVC-Verbindungsstück
D      Schaumstoffpolster

1      4 mm
2      17 mm
3      32 mm

Abmessungen flaches Profil

1      4 mm
2      9 mm
3      42 mm

Profil mit geschlossener Oberfläche

Werkzeug & Material

Plan.a. Standardprofil

Nach Maß gefertigt

Abgeschrägte 
Kanten für 

flaches Profil T-Profil
T-Profil für 

flaches Profil

Profilrahmen für 
eingelassenen 
Mattenrahmen Dehnungsleiste

Flacher 
Profilrahmen

für eingelassenen 
Mattenrahmen

Zubehör
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Aufgrund des Gewichts der einzelnen Platten sollte keine manuelle 
Befestigung erforderlich sein, aber bei Bedarf können die Platten 
mit den folgenden Schritten im Boden verschraubt werden:

Matten mit einer Breite von mehr als 4 m (von links nach rechts) 
werden mit T-förmigen Trennleisten geliefert.  Bei der Montage 
müssen diese vor dem Verlegen der Platten zwischen den 
Plattenabschnitten und in Laufrichtung (von vorne nach hinten) 
platziert werden..

Platte mit PVC-Verbindungsstück Die Platten zusammen schieben.  
Falls sich die Platten nur schwer zusammen schieben lassen, 
können Sie das PVC-Verbindungsstück an einer Seite abschneiden 
und die Platten aneinander drücken. Hierbei sollten Sie darauf 
achten, die Platten am Unterboden zu fixieren, damit sie sich 
später nicht bewegen.

1. Bohren Sie durch das Aluminiumprofil ein Loch in den
Unterboden.

2. Stecken Sie einen Dübel in das Loch im Unterboden.
3. Ziehen Sie ein kleines Stück von der Teppicheinlage ab.
4. Bohren Sie ein Loch in das Aluminiumprofil.
5. Setzen Sie die 7 mm Dübel und Schrauben ein, die bei 4,5/5 mm

Schraubenschaft und 50 mm Tiefe passen.

6. Tragen Sie Sekundenkleber auf das Aluminium-Verbindungsstück
auf.

7. Drücken Sie die Teppicheinlage wieder auf ihre Stelle und halten
sie ein paar Sekunden lang gedrückt, damit der Kleber haftet.

Dieser Schritt kann auch am Rand des Profils um die Matte herum 
erfolgen.

Anleitung



Vorbereitung des Unterbodens

Setzen Sie das Rahmenprofil in den eingelassenen Mattenrahmen ein.

• Standardprofil - über den Rahmen wird Estrich verlegt.
• Flaches Profil - kein Estrich Verlegen erforderlich, Estrich bis zum Boden der L-Form, L-Estrich.

Für ein sauberes Arbeitsergebnis verwenden Sie eine Kappsäge und eine Gehrungslade, um die Eckstücke im 45°-Winkel auf 
Gehrung zu schneiden.

Verlegen Sie den Estrich in der gewünschten Dicke (ideal sind 17 bis 18 mm beim Standardprofil und 10 mm beim flachen Profil) im 
eingelassenen Mattenrahmen, um eine flache, ebenmäßige Oberfläche zu schaffen.

 

Legen Sie die 17 mm / 10 mm dicken Aluminiumplatten in den Rahmen. Nach Zeichnung gefertigte Matten werden in Fertigmaß 
oder wie auf dem Bestellformular angegeben geliefert und sollten, wenn die Rahmengrößen korrekt und quadratisch sind, nur eine 
minimale Baustellenanpassung erfordern. Die Matten sollten so verlegt werden, dass Fußgänger in der Verkehrsrichtung über die 
Mattenrippen laufen und nicht an ihnen entlang. Wegen der einfachen Handhabung werden die Matten als ca. 500 mm tiefe Platten 
geliefert, die mit den mitgelieferten PVC-Verbindungsstücken von vorne nach hinten verbunden werden. Bei Großaufträgen werden 
alle Platten mit einer Plattennummer für jeden Eingangsbereich versehen (wir fertigen Platten, die manuell verlegt werden können).

Unebener Estrich

Ungerader Estrich

Wenn die Estrich-Oberfläche gerade, nicht zu 
hoch und schmutzfrei ist, liegt die Matte bündig 
im Mattenrahmen.

Schmutz auf dem EstrichEstrich ist zu flach

Estrich ist zu hoch Legende

Bodenfliese

Beton

Estrich

Bodenhöhe

Vorbereitung

Für ein bestmögliches Ergebnis wird empfohlen, plan.a auf einer sauberen, ebenen Fläche zu verlegen. Indem Sie diese einfachen 
Montageschritte befolgen, versehen Sie den gewählten Bereich mit einer langlebigen, sauberen und flexiblen Bodenoberfläche.

Sauberkeit
Fegen Sie den Boden, damit Sie auf einer 
schmutz- und staubfreien Fläche verlegen 

können.

Oberflächen-Check
Wir empfehlen, die den Boden auf 

Unebenheiten zu überprüfen. Ohne diesen 
Schritt kann es passieren, dass die Fliesen an 
den Verbindungsstellen verrutschen (je glatter 
der Unterboden, desto ebener und robuster 

wird auch Ihr plan.a Fliesenboden).

Temperatur
Bitte beachten Sie, dass die 

plan.a Fliesen in Räumen mit einer 
Umgebungstemperatur von 16°C bis 
24°C verlegt werden. (Vorm Verlegen 

sollten sich die Fliesen 1-2 Tage 

akklimatisieren.)

Aluminium-
profil
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