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Linee guida per l'installazione di Premier Surface

•	 Mazzuola antirimbalzo
•	 Matita
•	 Metro a nastro
•	 Trapano
•	 Seghetto a mano
•	 Spazzolone
•	 Taglierino di sicurezza
•	 Squadra
•	 Viti e tasselli

Materiali

•	 Piastrelle Premier Surface
•	 Angoli in PVC
•	 Bordi in PVC
•	 Profili in alluminio

Piastrella Premier Surface Bordi in PVC Profilo in alluminio

Preparazione

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di installare le piastrelle Premier Surface su un pavimento piano e pulito. Attenersi ai 
semplici passaggi di seguito per ottenere una finitura duratura, pulita e duttile per il pavimento nell'area prescelta:

Pulizia
Spazzare la superficie del pavimento esistente per 
garantire che sia pulita e priva di polvere e sporcizia.

Controllo della superficie
Consigliamo di usare un composto di riparazione 
autolivellante in aree in cui la superficie del 
sottofondo sia irregolare. Se non si risolvono tali 
dislivelli, le piastrelle da pavimento potrebbero 
risultare dislocate nei punti di incastro (quanto più 
liscio è il sottofondo, tanto più uniformi e resistenti 
saranno le piastrelle Premier Surface).

Temperatura 
Consigliamo di installare le piastrelle Premier 
Surface in aree con una temperatura ambiente 
compresa tra i 16°C e i 24°C (attendere almeno 
24-48 ore che le piastrelle si acclimatino 
all'ambiente prima di installarle).

Strumenti e materiali
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Misurare 60 mm da ciascun angolo alla cornice della porta (A). 
Quindi, misurare 60 mm a partire da uno degli angoli in direzione 
del bordo anteriore del tappetino (B).

Utilizzare una mazzuola antirimbalzo per unire le piastrelle. Una 
volta collegate tutte le piastrelle, ritagliare pochi centimetri da 
ciascuna piastrella angolare con un angolo di 45º; in questo modo 
si agevolerà l'installazione dei profili angolari.

Una volta contrassegnati i profili in alluminio, adoperare uno 
strumento idoneo, es. un seghetto a mano, per ritagliare eventuali 
eccedenze.

Per un'installazione sicura, praticare i fori in una porzione intermedia 
dei bordi in alluminio e a distanza di 300 mm. Gli angoli possono 
essere installati solo dopo che il profilo in alluminio è stato avvitato 
in posizione.

Perforare con il trapano attraverso i bordi in alluminio e nel 
pavimento. Rimuovere i profili per eliminare polvere e sporcizia e 
aggiungere tasselli idonei ai fori creati nel pavimento.

Utilizzare viti a testa flangiata del diametro di 5 mm per fissare in 
posizione i profili in alluminio su tutti i lati. Dopodiché, è possibile 
installare gli angoli in PVC.

Misurare la distanza tra la cornice della porta e gli angoli del 
tappetino per ottenere una misura per i bordi in PVC. Infine, utilizzare 
un martello di gomma per fissare gli angoli in PVC a partire dal 
centro e procedendo verso l'esterno.

Rimuovere le piastrelle dall'imballaggio e attendere 
che si acclimatino all'ambiente prima di avviare 
l'installazione.  Contrassegnare il centro della cornice della porta 
(linea bianca) e allineare di conseguenza la prima piastrella. 
Appoggiare le piastrelle a destra e a sinistra della prima, fino a 
coprire tutta la superficie.

Rimuovere i tasselli femmina in direzione della cornice della porta e 
i bordi esterni (linee nere tratteggiate).

Misurazione e montaggio delle piastrelle

CORNICE DELLA PORTA
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