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Plan.a Instalacja - przewodnik

•	 wiertarka akumulatorowa
•	 miarka
•	 wyrzynarka (brzeszczot z odstępem 

między zębami 2 mm)
•	 klej
•	 szlifierka kątowa
•	 nóż bezpieczny
•	 kątownik stolarski
•	 piła ręczna
•	 skrzynka uciosowa

Materiały

•	 panele Plan.a
•	 złącze dylatacyjne
•	 kątowniki ramowe do wpustu

Standardowy profil
otwarta powierzchnia profilu

Niski profil
otwarta powierzchnia profilu

pełna powierzchnia profilu

Materiały

Wymiary standardowych profili

A      wkładka dywanowa / PCV
B      aluminum
C      elastyczny konektor PCV
D      warstwa piankowa

1      4 mm
2      17 mm
3      32 mm

Wymiary niskich profili

1      4 mm
2      9 mm
3     42 mm

pełna powierzchnia profilu

Materiały i narzędzia

Panele Plan.a standardowy profil Panele Plan.a niski profil

produkowane na zamówienie produkowane na zamówienie

Profil najazdowy 
niski

Profil TProfil T niski
Profil ramowy 
standardowy  
- do wpustów

Złącze dylatacyjne
Profil ramowy niski 

- do wpustów

Akcesoria wykończeniowe
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Maty o szerokości powyżej 4 m (od lewej do prawej) są 
dostarczane z przekładkami T. Należy je umieścić pomiędzy 
sekcjami paneli wzdłuż kierunku ruchu przed montażem paneli 
mat.

Panel z listwą mocującą PCV
Połącz panele przez „wsunięcie” jednej bocznej listwy w drugą. 
Jeśli jest to zbyt trudne, wówczas można przyciąć jedną  
z łączących listw PCV. To ułatwi połączenie paneli, jednak należy 
upewnić się, że są one zamocowane do podłoża, aby  
nie przesuwały się.

1.	 Wywierć otwory przez profil aluminiowy w podłożu.
2.	 Włóż kołki rozporowe do otworów w podłożu.
3.	 Odwiń kawałek wkładki dywanowej.
4.	 Wywierć otwór w profilu aluminiowym. 
5.	 Zamontuj kołki 7 mm i użyj wkrętów do głębokości 50 mm  

z główkami 4,5/5 mm.
6.	 Nałóż klej na profil aluminiowy.

7.	 Wciśnij wkładkę z powrotem na miejsce i dociśnij, aby zapewnić 
lepsze klejenie.

Można to zrobić dla całej krawędzi profili wokół maty.

Mocowanie

Ze względu na ciężar każdego panelu raczej nie trzeba ich 
dodatkowo mocować, ale w razie potrzeby panele można 
przykręcić do podłogi wykonując poniższe czynności:
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Przygotowanie podłoża

Włóż profil ramowy do wpustu.
• Profil standardowy - profil wymaga pokrycia wylewką nad dolną częścią.
• Profil niski - wylewka do części dolnej kątownika ramy.

Połączenie kątowników w części narożnej pod kątem 45° za pomocą wyrzynarki i bloku ukośnego w celu uzyskania schludnego 
wykończenia.

Dobór poziomu wylewki do głębokości otworu wpustowego (najlepiej 17-18 mm dla standardowego profilu i 10 mm dla niskiego 
profilu) jest kluczowy, by uzyskać płaską i równą podłogę.

 

Włóż aluminiowe profile o grubości 17 mm/10 mm do wpustu. Maty wykonane na podstawie projektu dostarczane są  
w gotowym rozmiarze lub w sposób wskazany w “Formularzu zatwierdzającym zamówienie”. Mogą wymagać minimalnej korekty 
na miejscu, nawet jeśli rozmiary wpustu były prawidłowo zmierzone. Maty powinny być ułożone w taki sposób, aby żebrowanie 
maty było w poprzek kierunku ruchu pieszych. Dla ułatwienia montażu maty będą dostarczane w panelach o szerokości  
ok. 500 mm, które wystarczy połączyć ze sobą za pomocą łącznika PVC, dołączonego do każdego panelu. W przypadku bardzo 
dużych powierzchni wszystkie panele będą ponumerowane, aby ułatwić montaż we własnym zakresie.

Przygotowanie

Najlepsze rezultaty uzyskuje się instalując plan.a na płaskiej i czystej podłodze. Wystarczy pamiętać o tych kilku prostych 
czynnościach, aby uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie podłogi:

Czyszczenie
Zalecamy dokładne oczyszczenie 

nawierzchni, aby mieć pewność, że jest 
ona wolna od kurzu i brudu.

Sprawdzenie powierzchni
Zalecamy dokładne sprawdzenie nawierzchni. 
Inaczej płytki podłogowe mogą “przesuwać 
się” w miejscach połączeń (im gładsza jest 

nawierzchnia, tym równiejsza i bardziej 
wytrzymała będzie podłoga plan.a).

Temperatura
Zalecamy układanie płytek plan.a  

w miejscach o temperaturze  
otoczenia 16 - 24°C  

(przed układaniem płytki powinny 
aklimatyzować się przez co najmniej 

24-48 godziny).

Nierówna wylewka

Pofałdowana wylewka

Jeżeli powierzchnia wylewki jest równa, niezbyt 
wysoka i została oczyszczona z wszelkich 
zanieczyszczeń, maty będą leżały właściwie.

Zanieczyszczenia  
na powierzchni wylewkiWylewka jest za niska

Wylewka jest za wysoka Legenda
płytka 
podłogowa

beton

wylewka

poziom 
podłogi

profil 
aluminiowy
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