
Método de instalación A:
Paso 1:
Retire la película de la cinta adhesiva de doble cara y realice 
la instalación en el riel superior.

Paso 2:
Instale el panel de yeso dejando un espacio de 1⁄2 pulgada, 
asegurándose de que el Hotrod Type-X esté comprimido.

Paso 3:
Instale cinta de papel o esquinero de deflexión plano sobre el 
Hotrod Type-X. Acabe con compuesto para panel de yeso.

Método de instalación B:
Paso 1:
Instale el panel de yeso dejando un espacio de 1⁄2 pulgada 
entre el panel de yeso y el techo.

Paso 2:
Instale el Hotrod Type-X en el espacio, asegurándose de que 
el producto esté comprimido y que la cinta intumescente 
tenga contacto con el techo.

Paso 3:
Instale cinta de papel o esquinero de deflexión plano sobre el 
Hotrod Type-X. Acabe con compuesto para panel de yeso.
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Combinando espuma comprimible con cinta intumescente que se 
expande cuando se expone a un calor intenso, el Hotrod Type-X 
reemplaza a los incómodos aerosoles ignífugos sobre lana mineral. Su 
perfil rectangular se comprime fácilmente en un espacio de deflexión 
entre el panel de yeso y su estructura adyacente para ofrecer una 
solución rápida y sencilla de cortafuegos. Disponible ahora en una 
conveniente forma enrollada para facilitar la aplicación más fácil en 
menos tiempo, ¡con 100-200 pies de poder de cortafuegos por caja!
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Guía de instalación
Especificaciones

técnicas
Escanee abajo para ver
un video de instalación


