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Antes de la instalación:
Marque con líneas de tiza como guía. Mida, 
corte y ajuste en seco el esquinero.

Paso 1:
Recubra tanto el esquinero como el panel de 
yeso con adhesivo en aerosol Trim-Tex 847.

Paso 2:
Presione el esquinero en la posición correcta, 
aplicando presión a las patas para 
compuesto.

Paso 3:
Engrape cada 6-8 pulgadas utilizando 
grapas de 1⁄2 pulgada.

Paso 4:
Acabe con compuesto para panel de yeso.

Paso 5:
Retire las tiras desprendibles antes de lijar.

Paso 1: Paso 2:

Expansión 093V 
con clasificación ignífuga
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Paso 3: Paso 4:

Paso 5:

La construcción de juntas de control con clasificación 
ignífuga en ensamblajes de pared utilizando métodos 
tradicionales es costosa y consume tiempo. Nuestro esquinero 
de expansión 093X-V con clasificación ignífuga revoluciona 
este proceso. La cinta intumescente integrada tiene 
clasificación para 1 y 2 horas, y el esquinero flexible 
acomoda hasta 3⁄8 de pulgada de movimiento del edificio.
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Guía de instalación
Especificaciones

técnicas
Escanee abajo para ver
un video de instalación


