














V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING

Grazie per aver acquistato le strisce LED VTAC.

Questo manuale di istruzioni comprende informazioni importanti relative al prodotto, si raccomanda di
leggerlo con attenzione prima di utilizzarlo. La manutenzione impropria e |'utilizzo non conforme
potrebbero causare danni al prodotto ed essere rischio di incidenti.

OSSERVAZIONI

(1) IP 20 puo essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

(2) IP 65 puo essere utilizzato solo all'interno cosi come all'esterno (non utilizzare la segnaletica).

INFORMAZIONI RELATIVE MONTAGGIO )

Le strisce di LED sono coperte sul fondo con un nastro biadesivo.

Durante l'installazione, rimuovere lo strato protettivo e applicare su una superficie liscia, pulita e sgrassata.
In caso di strisce impermeabili (rating IP65), si consiglia I'installazione in luoghi con un ampio flusso

d'aria per evitare il surriscaldamento dei diodi. Inoltre & necessario accertarsi che le strisce siano

ulteriormente protette contro le condizioni climatiche, ad es. tramite un supporto con dissipazione termica.

INFORMAZIONI RELATIVE INSTALLAZIONE J

Utilizzare solo alimentazione DC 24V.
Nel caso in cui la sezione sia piu lunga di 5Mt si consiglia di alimentare le strisce da entrambe le estremita.

La scelta dell’alimentatore deve essere compatibile con I'assorbimento in W richiesto dalle strisce LED
(vedi dati tecnici sulla confezione del prodotto).

Durante l'installazione:
- Filo rosso deve essere collegato al (+) lato positivo della unita di alimentazione.
- Filo nero deve essere collegato al polo negativo (-) della unita di alimentazione.

Schema connessione della striscia all’alimentatore

D=

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIO)GE

Usare un panno asciutto per la pulizia delicata.

Prima della pulizia togliere I'alimentazione alla striscia verificando che la spina dell’alimentatore sia
scollegata dalla rete.

Si prega di attendere che la striscia si raffreddi.

Non immergere mai la striscia in acqua o altri liquidi.

Durante la pulizia seguire con attenzione le regole generali di sicurezza.

OSSERVAZIONI RELATIVE SICUREZZA )

Le strisce LED con grado di protezione IP20 sono progettate solo ed esclusivamente per uso interno e
devono essere protette contro la polvere, inquinamento e umidita.

Le strisce LED con grado di protezione IP65 possono essere usate sia all'interno cosj come all'esterno.
(Temperatura ambientale di esercizio da-20° Ca+40°C)

Il prodotto non deve essere alla portata dai bambini e, in ogni caso, non deve essere oggetto di gioco.
Se il prodotto e danneggiato non deve essere usato e deve essere smaltito in base alle norme locali sul
riciclaggio dei rifiuti elettronici.

Da utilizzare esclusivamente per l'illuminazione indiretta a unico scopo architettonico.

Il prodotto non deve essere utilizzato per lavagne, tavole di disegno e insegne pubblicitarie.

L prodotto non deve essere utilizzato in accostamento a qualsiasi materiale in tessuto.

Il produttore non e responsabile per eventuali danni causati dalla non applicazione delle istruzioni di
sicurezza o dall’'uso improprio del prodotto.
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Va multumim pentru cd ati achizitionat banda led V-TAC. Manualul de instructiuni cuprinde informatii
importante referitoare la produs, prin urmare trebuie sd luati la cunostinta aceste informatii inainte de a
incepe utilizarea produsului. Mentenanta neadeacvata precum si folosirea necorespunzatoare a acestuia
pot duce la deterioarea produsului si cauza pericol de accidente.

OBSERVA

(1) IP 20 poate fi utilizat numai in interior.

(2) IP 65 Poate fi utilizat numai in interior cat si in exterior (Nu este pentru uz de semnalizare).

Informatii privind asamblarea )

Benzile cu led sunt acoperite in partea de jos cu bandd adeziva dubla.
In timpul asamblarii, indepartati stratul protector si apoi instalati produsul pe o suprafatd neted3, curata si degresata.

Tn cazul benzilor cu led waterproof (IP 65), recomandam instalarea in locuri cu fluxul de aer nedistribuit
pentru prevenirea supraincalzirii diodelor. De asemenea, va asiguram ca benzile cu led sunt protejate
aditional impotriva conditiilor meteorologice printr-o termo izolatie.

Informatii privind instalarea )

Folositi doar alimentatoare DC 24V.
Tn cazul in care sectiunea este mai mare de 5m se recomanda alimentarea benzii led la ambele capete.
Atunci cand selectati sursa de alimentare corespunzatoare, va rugam luati in considerare energia
electrica consumata de banda LED (Verificati fisa pentru detalii tehnice).
n timpul instalarii

- Firul rosu trebuie sa fie conectat la partea pozitiva (+) a sursei de alimentare

- Firul negru trebuie conectat la partea negativa (-) a sursei de alimentare

Conectarea bentzii led la sursa de alimentare. )

D

Observatii cu privire la intretinere )

Pentru curatare folositi o carpa uscatad.

Opriti functionarea benzii cu led Tnainte de curdtare si asigurati-va cd stecherul este scos din priza.

Tn cazul in care banda led este incélzit3 trebuie s3 asteptati pana se raceste inainte de a incepe procesul
curatarii.

Nu introduceti niciodatd produsul in apa sau orice alt lichid.

Tn timpul curétarii respectati regulile generale de sigurants si fiti intotdeauna atenti.

Observatii privitoare la siguranta

Benzile led cu factor de protectie IP20 sunt fabricate exclusiv pentru utilizarea in interior si trebuie
protejata de praf, poluare sau umiditate.

Benzile led cu factor de protectie IP65 se poate utiliza atat in interior cat si in exterior (Temperatura de
utilizare in exterior este cuprinsa intre -20°C to + 40°C ).

Produsul trebuie sa fie pastrat in conditii de sigurantd, a nu se ldsa la indemana copiilor si nu trebuie sa
fie subiect de joaca.

Daca produsul este deteriorat acesta nu trebuie folosit.
A se folosi pentru luming indirectd/in scop architectural.
A nu se folosi pentru marcaje/ panouri publicitare.

A nu se folosi impreund cu orice material textil / panza.

Producdtorul nu este responsabil de prejudiciile cauzate in urma folosirii necorespunzatoare si fara
restpectarea regulilor de sigurantd a produsului sau folosirea in mod gresit a acestuia.
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Agradecemos la compra de la tira de led V-TAC. Este manual contiene informaci 6n importante acerca
del producto que debe leer atentamente antes de iniciar su uso. El mantenimiento y uso inadecuados
puede causar dafios al producto y ser causa de accidentes.

OBSERVACIONES

(1) IP 20 se puede utilizar sélo en interiores.

(2) IP 65 se puede utilizar sélo en interiores como en exteriores (No debe utilizarse la sefializacion).

INFORMACION RELATIVA AL PRODUCTO )

Las tiras de LED tienen cinta adhesiva de doble cara.

Durante el montaje, retirar la capa protectora y luego instalar sobre una superficie lisa, limpia y sin grasa.
En el caso de las tiras resistentes al agua (IP65) se recomienda la instalacion en lugares con circulacién
de aire no distribuido para evitar el sobrecalentamiento de los diodos. También asegurese de que las
tiras estan asimismo protegidas contra las condiciones climaticas, es decir mediante aislante térmico.

INFORMACION RELATIVA AL MONTAJE )

Utilice inicamente la fuente de alimentacién de 24V DC.

Si la seccién es mas larga de 5 metros, se recomienda el uso de fuentes de alimentacion en los dos
extremos de la tira.

Al elegir la fuente de alimentacién adecuada, tome en cuenta, la energia eléctrica consumida por las
tiras de LED (consulte la ficha técnica).

Durante la instalacion:
- El cable rojo se debe conectar al polo positivo (+) de la fuente de alimentacion.
- El cable negro se debe conectar al polo negativo (-) de la fuente de alimentacién.

Conectar la tira de led con la fuente de alimentacion

D

OBSERVACIONES DE MENTENIEMIENTO )

Utilice toalla limpia para la limpieza de la tira.

Apagar la luz de tira antes de la limpieza y asegurarse de que la fuente estd desconectada de la toma de
corriente. Si la tira se calienta, espere hasta que se enfrie.

No ponga la tira en agua u otro liquido.

Siga las instrucciones generales durante la limpieza de la tira.

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD )

Las tiras de LED con grado de proteccion IP20 estdn disefiadas Unica y exclusivamente para uso interior y
deben ser protegidas contra polvo, contaminacién y humedad.

Las tiras de LED con grado de proteccion IP65 se pueden colocar tanto en interiores como en exteriores.
(Temperatura ambiental de -20° Ca +40° C)

Mantener el producto lejos del alcance de nifios y no ser objeto de juego.

Si el producto esta dafiado, no se debe utilizar. (Se recomienda el reciclaje).

Para ser utilizada con fines de iluminacién indirecta / Unicamente uso arquitectural.
No debe utilizarse para carteleras.

No debe usarse con cualquier tela o tejido.

El fabricante no se responsabiliza de cualquier dafio surgido de no seguir las instrucciones de seguridad
o del uso inadecuado del producto.
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Obrigado por ter adquirido a faixa Led VTAC. O presente manual de operagéo incluiinformagdes
importantes sobre o produto, portanto vocé deve se familiarizar com o mesmo antes de iniciar o uso do
produto. Uma manutengéo inadequada e um uso ndo conforme com as suas aplicagdes principais podem
causar danos ao produto e criar ameaca de acidentes.

OBSERVACOES

(1) IP20 pode ser usado somente dentro de casa.
(2) IP65 podem ser usados somente em ambientes fechados como ao ar livre. (ndo para o uso de sinalizagao)

( INFORMAGOES SOBRE AMONTAGEM )

* As faixas LED s&o cobertas na parte inferior com fita de adesivo de face dupla.

* Durante a montagem das faixas, remover a camada protectora e colocar em uma superficie lisa, limpa e
desengraxada.

* Em caso de faixas impermeaveis (classificagdo de proteccdo IP65), recomendamos a sua instalacdo em
locais com fluxo de ar ndo distribuido para evitar o sobreaquecimento dos diodos. Além disso, assegure
protecgdo adicional as faixas das condigdes atmosféricas ou seja, pelo uso de isolamento termo-encolhivel.

(| INFORMAGOES RELATIVAS A INSTALAGAQ

* Use somente alimentagdo de DC 24V.
+ De ter a secgdo mais de 5M de cumprido, recomendamos uma alimentagao por ambas extremidades dos cabos.
« Ao seleccionar a fonte de alimentacéao apropriada, é favor de considerar a energia eléctrica consumida

pelas faixas de LED (é favor de verificar as especificagdes técnicas).

Durante a instalagao:
- Ligar o fio vermelho ao lado positivo (+) da fonte de alimentacéao.
- Ligarofio preto ao lado negativo (-) da fonte de alimentagéao.
Conexao da faixa LED com uma fonte de alimentagao

e

( OBSERVAGOES RELATIVAS A MANUTENGAO

*Para limpar use um pano macio seco.

* Antes da limpeza desligue a faixa LED e retire a fixa do contacto eléctrico.
+Aguarde até que a lampada arrefece no caso de ter aquecido.

+«Nunca mergulhe alampada em agua ou qualquer outro liquido.

«Durante alimpeza, seguir as regras gerais de seguranca e sempre ter cuidado.

( OBSERVAGOES SOBRE A SEGURANGA )

« As faixas LED com classificagao de protecgédo IP20 destinam-se Unica e exclusivamente para uso interno e
devem de ser protegidas contra a poeira, a poluigdo e a humidade.

« As faixas LED com classificagao de protecgédo IP65 podem ser usadas em ambientes fechados como ao ar
livre. (Ao ar livre com temperaturas de - 20°C a + 40°C)

* S&o convenientes para um uso maximo de 12 horas por dia. Ao usar o produto durante 24 horas por dia,
anula-se a garantia.

« O produto deve ser protegido das criangas e em caso nenhum poderia ser objecto de jogo.

* Se o produto estiver danificado, ndo o usar. (Entregar para reciclagem).

* Deve ser usado parailuminacao indirecta/para propoésitos arquitectéonicos unicamente.

* Nao deve ser usado para iluminar sinalizagédo rodoviaria / placas publicitarias.

* Nao deve ser usado junto com qualquer material de tecido/pano.

* O fabricante ndo é responsavel por quaisquer danos decorrendo do ndo seguimento das instruges de
segurang¢a ou dum uso indevido do produto.
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3axBarbyjemo Bam Ha kynosuHu ceetnehux V-TAC Tpaka. OBO ynyTCTBO caApxu BaxHy UHbopmauujy

o npousBofy ca kojom Tpeba Aa ce ynoaHaTe npe HeroBor kopuwhewa. HenpaBUnHO TeXHUYKO cep

BUCMpatbe 1 ekcnnoarauuja HeycknafheHa ¢ OCHOBHOM HaMeHOM Npon3BoAa Mory Aa npoy3pokyjy

KBapoBe, a TuMe v Aa nosehajy pusuk og Hecpeha.

HAMNOMEHE

(1) UM20 ce Moxe KOPUCTUTU CaMo y 3aTBOPEHOM NPOCTOPY.

(2) NMN65 Moxe ce KOPUCTUTK CaMO y 3aTBOPEHOM NMPOCTOPY, Kao U Ha oTBOpeHOM. (Huje 3a ynoTpeby uctuuatwe)

MHO®OPMALIMJA O MOHTAXMN )

C powe cTpaHe cBeTnehe gnoae cy nokpuBeHe 060CTpaHO NeNLUBOM TPaAKOM.

3a BpeMe MOHTaxe Tpaka CKUHWUTE 3alTUTHK CNoj n puKcupajTe 3a rnaTtky, Yncty n ogmawheHy noanory.
Ako ce paau 0 BOAOOTNOPHUM Tpakama (ca HUBOOM 3awwTuTe |p65), npenopyyyjeMo MOHTaxy HamecTuma
ca HepacrnopefeH!M NPOTOKOM Basayxa kako 6ucTe cnpeynnu npekoMepHo 3arpeBate anoge. Mcto Tako
o6e3beanTe AONYHCKY 3aLUITUTY Tpaka Of KNMMMaTCKUX yTuuaja, Tj. Kopuctute

Tepmockynreajyhy nsonauujy.

MH®OPMALUJA O UHCTANTALNJIN )

Kopuctute camo DC 24V Hanajamse.

Ako je LED Tpaka gyxa oa 5 meTapa, npenopy4dyjeMo Aa je HanajaTe c oba kpaja.

Mpunukom nsbopa oaroapajyher Hanajaka, MONMMO MUCTUTE Ha ENEKTPUYHY EHEPTUjY KOjy
KOH3yMupajy ceeTnehe guone (NpoBepuTe TEXHUYKe cneundmrkaumje).

Mpunukom uHcTanauuje:
-Cnojute UpBeHY XuLy Ha NO3UTUBHM (+) Non Hanajaya.
-Crojute LpHY XKWLy Ha HEraTUBHM (-) Non Hanajava.

MoBe3uBawe cBeTnehe AMoae Ha Hanajay

TEXHUYKO OOPXXABAHKE )

Yuctute cyBOoM, MEKOM KPMom.

Mpe ynwhewa nckrbyynTe cBeTnehy Tpaky v M3ByLMTE YTUKAY U3 Hanajatba.
CayekajTe AOK Ce Tpaka oxnaju, ako je sarpejana.

Hukapn He notanajte namny y BoAay UNu HeKy ApYry TEYHOCT.

3a Bpeme ynwhena nowTyjTe onwTa npasuna 6e3beaHocTun n ysek 6yante obaspueu.

BENELWKE O BESBEOAHOCTH )

LED Tpake ca cteneHom 3awTute IP20 npojekToBaHe cy UCKIbY4MBO 3a ynoTpeby Ha 3aTBOpeHOM

1 Tpeba ux YyBaTu of npalinHe, 3arahetwa v Bnare.

LED Tpake ca cteneHom 3awTute IP65 mory ga ce kopucte 1y 3aTBOpeHUM npoctopujama, a moryha
jenynotpeba Ha oTBOpeHOM. (Ha oTBopeHOM — Ha TemnepaTypu oa -20°C go + 40°C).

MoroaHe 3a ynotpeby y Toky makcuMym 12 yacoBa AHEBHO. Mpunukom kopuwherwa Nnpon3soa TOKOM
24 yaca AHeBHO, rapaHuuja ce NnoHuWTaBa.

Mpownseopa Tpeba YyBaTh of AOMalLaja AeLie U OH He CMe [ja ce NMpeTBapa y urpavky.

He kopucTtute nponsBsog ako je owTteheH. (Hocute ra 3a peuuknaxy.)

[la ce KOPUCTN CamMO 3a MHANPEKTHY pacBeTy / y apXUTEKTOHCKe CBpXe.

He kopucTuTe 3a ocBeTrbaBake 3HakoBa Ha NyTy /peknaMHuUX naHoa.

He kopucTtute 3ajegHo ca TkaHMHama.

Mpowussohay He CHOCK OATOBOPHOCT Y Cryyajy KBapoBa A0 KOjUX je AOLWOo ycrnea HenowToBaka
ynyTcTBa 3a 6e3beanHo kopuwhere unu 36or HenpasunHe ynotpebe nponssoaa.
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Koszonjiik, hogy a VTAC Led szalagfényt vasarolta. Atermék hasznalata el6tt kérjik figyelmesen olvassa
el a hasznalati utasitast. Anem megfelel6 karbantartas és hasznalat, termékkarosodast és balesetveszélyt
okozhat.

MEGJEGYZESEK

(1) IP20 hasznalhato6 csak beltérben.

(2) IP65 hasznalhaté csak beltérben és a szabadban. (nem a jelzések hasznélata)

(| AZ&SSZESZERELESRE VONATKOZO INFORMACIOK |

* ALED csikokat az aljan kétoldalas ragasztészalag boritja.

« Szerelés k6zben tavolitsa el a védo réteg, majd ragassza sima, tiszta és zsirtalan fellletre.

« Vizallé szalagok (IP65 mindsités) esetén javasoljuk olyan helyre valé felszerelést, ahol zavartalan a
levegb6aramlas a diodak tilmelegedésének megakadalyozasa érdekében. A szalagok védettek az idéjarasi
koérilményekkel szemben, azaz hére zsugorodé szigeteléssel van ellatva.

( ATELEPITESRE VONATKOZO INFORMACIOK )

« Csak DC 24V tapellatassal hasznalja.

« Abban az esetben, ha a szakasz hosszabb, mint 5M, javasoljuk, az elosztékat hasznalatat mindkét végeén.
« Amegfelel6 tapegység kivalasztasakor vegye figyelembe a LED csikok altal fogyasztott villamos energiat
(kérjuk, ellenérizze a mlszaki adatlapot).

Telepités kézben:

- Avoros vezetéket csatlakoztatni kell a tapegység pozitiv (+) oldalahoz.
- Afekete vezetéket a tdpegység negativ (-) oldalahoz kell csatlakoztatni.

Csatlakoztassa a LED Strip tapellatasat

1

( MEGJEGYZESEK AKARBANTARTASROL

* Tisztitashoz hasznaljon szaraz, finom ruhat.

* Atisztitas el6tt kapcsolja ki a szalagfényt, és gy6z6djon meg réla, hogy a dugét kihtizta a csatlakozébol.
* Kérjuk, varjon, amig a lampa lehil, tiimelegedés esetén.

* Soha ne meritse alampat a vizbe vagy mas folyadékba.

* Atisztitas soran kdvesse az altalanos biztonsagi szabalyokat, és mindig legyen 6vatos.

[ A BIZTONSAGRA VONATKOZO MEGJEGYZESEK ]

« Az IP20 osztalyl LED-csikok kizardlag beltéri hasznalatra késztltek, és védeniik kell a por, a szennyezddés
és anedvesség ellen.

« Az IP65 besorolasu LED-csikok beltérben és szabadban is hasznalhatok. (Kilsé hdmérséklettartomany
-20 ° C és +40 ° C kozott)

* Napi 12 6ras maximalis hasznalatra alkalmas. Atermék 24 6ras hasznalata esetén a garancia érvényét veszti.

« Aterméket védeni kell a gyerekektdl, nem jaték.

* Ha a termék sérilt, nem szabad hasznalni.

« Csak kozvetett megvilagitashoz / épitészeti célra hasznalhato.

* Nem hasznalhato tablakhoz / hirdetétablakhoz

* Nem hasznalhat6 barmilyen szévet / sz6vet anyaghoz.

* Agyarté nem vallal felelésséget a biztonsagi utasitasok figyelmen kivil hagyasabol és a termék nem
rendeltetésszer(i hasznalatabdl eredd karokért.
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VT-10-24
120mm | omm __smm____omm 1000mm
‘ | |
E
§
[ e — 4
LED LED Voltage . .
Model Protect Rat
ode Color Type Quantity/M W) Watt/M | Current/M [Protection Rating
VT-10-24 White (6400K) SMD 2835 240 24V DC 15.0W 0.625A 1P20
VT-10-24 Warm White (3000K) SMD 2835 240 24V DC 15.0W 0.625A 1P20
VT-10-24 Day White (4000K) SMD 2835 240 24V DC 15.0W 0.625A 1P20
REMARKS

(1) IP 20 Can be used only indoors.

(2) Not for signage purpose.
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Merci d'avoir acheté les bandes lumineuses a LED de V-TAC. Ce manuel d'utilisation comporte des
informations importantes concernant le produit et c’est pourquoi vous devez en prendre connaissance
avant de commencer a utiliser le produit. L'entretien inadéquat et I'utilisation non conforme a sa
destination principale peut causer des dommages au produit et étre une menace d'accidents.

OBSERVATIONS

1) IP20 peut étre utilisé uniquement a l'intérieur.
2) IP65 peut étre utilisé tant a I'intérieur qu’a I'extérieur (Non a I'usage de signalisation)

(INFORMATION CONCERNANT L’ASSEMBLAGE)

Les bandes lumineuses a LED sont recouvertes au fond de ruban adhésif double-face.

Au cours de I'assemblage, enlevez la couche protectrice et installez sur une surface lisse, propre et
dégraissée.

En cas de bandes étanches (indice IP65), nous recommandons d'installer dans des endroits a débit d'air
non distribué pour éviter la surchauffe des diodes. En outre, veuillez vous assurer que les bandes sont
également des protégées contre les conditions météorologiques, c'est-a-dire par isolation thermorétractable.

(INFORMATION CONCERNANT L’INSTALLATION)

Utiliser uniquement une alimentation en CC:24V4
Au cas ou la section est plus longue que 5 meétres, nous recommandons d'alimenter la bande des deux
extrémités.
Lors de la sélection de I'alimentation électrique appropriée, veuillez prendre en considération I'énergie
électrique consommeée par les bandes a LED (veuillez vérifier la fiche technique).
Au cours de l'installation:

« Le fil rouge doit étre raccordé au c6té positif (+) du bloc d'alimentation

« Le fil noir doit étre raccordé au coté négatif (-) du bloc d'alimentation

Raccordement des bandes lumineuses a LED a I'alimentation électrique

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000

(OBSERVATIONS CONCERNANT L’ENTRETIEN )

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer.

Eteignez la bande lumineuse avant de nettoyer et assurez-vous que la fiche est débranchée de la prise.
Veuillez attendre que la lampe se refroidisse si celle-ci est chauffée.

Ne jamais immerger la lampe dans I'eau ou dans tout autre liquide.

Pendant le nettoyage, respectez les consignes de sécurité générales et faites toujours attention.

(OBSERVATIONS CONCERNANT LA SECURITE )

Les bandes lumineuses a LED a indice IP20 sont congues seulement et exclusivement pour étre utilisées a
l'intérieur et doivent étre protégées contre la poussiéere, la pollution, et I'humidité.

Les bandes lumineuses a LED a indice IP65 peuvent étre utilisées tant a I'intérieur qu’a I'extérieur. (la
température de service extérieure est de -20 to +45'C)

Le produit doit étre protégé des enfants et, en tout cas, ne devrait pas faire I'objet d'un jeu. Si le produit est
endommagé. Il ne doit pas étre utilisé (conseillé pour le recyclage)

A utiliser pour I'éclairage indirect/a des fins architecturales seulement

Ne pas utiliser pour les panneaux de signalisation/panneaux publicitaires.

Ne pas utiliser avec du tissu/matériel de tissu

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité ou
de la mauvaise utilisation du produit.




