V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
INFRARED MOTION SENSOR

TECHNICAL DATA

MODEL VT-8022

SKU 5082

VOLTAGE 220-240V/AC

POWER FREQUENCY 50/60Hz

AMBIENT LIGHT 10LUX2000LUX (choice)
TIME DELAY 5S, 308, 1min, 3mins,

5mins, 8mins (choice)

800W (Traditional Lighting)
RATED LOAD
400W (LED Lighting)

o
DETECTION RANGE 120°/ 360° I P65 5
DETECTION DISTANCE >

3m / 6bm (Choice) (<24°C)

WORKING TEMPERATURE ~ -20~+40°C RATING WARRANTY®
WORKING HUMIDITY <93%RH

INSTALLING HEIGHT Wall: 1.8-2.5m, Ceiling: 2.2-4m

POWER CONSUMPTION ~ Approx 0.5W COMW'TH
DETECTION MOTION SPEED  0.6-1.5m/s RANGE [UPTO 400W]
INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions care-
fully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query,
please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are frained and ready to
serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to
damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage
to any surface due fo incorrect removal and installation of the product.

WARNING

» Please make sure to turn off the power before starting the installation.
« Installation should only be done by a certified electrician.

This marking indicates that this
product should not be disposed Caution, risk of electric shock.

— of with other household wastes.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B



FUNCTION

« Can identify day and night automatically: when turn to SUN ((below is SUN)), it will work day and night,
when turn it to MOON (above is moon), it will only work in the ambient light less than T10LUX. As for adjust-
ment, please refer to testing way.

« Detection range selectable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of low
sensitivity could be only 3m and high sensitivity could be 6m which fits for large room.

 Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction,
it will restart to time from the moment.
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Good sensitivity Poor sensitivity

INSTALLATION ADVICE

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

« Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.

» Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
« Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.
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CUT-OUT SIZE

INSTALLATION DIAGRAM CONNECTION

« Connect the power and the load according to WIRE DIAGRAM
the connection-wire diagram.

N L
~IN LOAD

« Fix the bottom on the selected position with the
inflated screw.

« Switch on the power and test it.

®18. Omm




SENSOR INFORMATION

2.2-4m

Height of installation: 2.2-4m Detection Distance: Max 6m

TEST

« Slide the LUX switch i@: to SUN position (below is SUN). Slide the SENS switch to maximum (below is
the /\ maximum). Adjust the TIME switch, slide 5” switch to ON position. (slide upwards)

« Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After
Warm-up 30sec, the sensor can start work .If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn
on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within 5sec and
the lamp would turn off.

« Slide the LUX knob above on the minimum (moon). If the ambient light is more than TOLUX, the sensor
would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the
sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within 5sec.

NOTE: when testing in daylight, please turn LUX knob to {t\ﬁ (SUN) position, otherwise the sensor lamp
could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm
at least.

DIF SWITCH

DIF SWITCH
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TROUBLESHOOTING

The load does not work
. Please check if the connection of power source and load is correct.
. Please check if the load is good.
. Please check if the settings of working light correspond to ambient light.
The sensitivity is poor
. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it fo receive the signals.
. Please check if the ambient temperature is too high.
. Please check if the induction signal source is in the detection field.
. Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
. Please check if the moving orientation is correct.
The sensor can not shut off the load automatically
. Please check if there is continual signal in the detection field.
. Please check if the time delay is set fo the maximum position
. Please check if the power corresponds to the instruction.
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. A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires
et cordons ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT,
PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 OAX
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INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire
attentivement ces instructions avant de commencer I'installation et conservez ce manuel a portée
de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre
distributeur ou le fournisseur local auprés duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et
préts a vous servir au mieux.

La garantie est valable pour une période de 2 ans a compter de la date d’achat. La garantie ne
s’applique pas a des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La
société ne donne aucune garantie pour des dommages causés a une surface en raison d'un
enlévement et d’une installation incorrects du produit. Ce produit est couvert par une garantie
pour des défauts de fabrication seulement.

FONCTION:

e Peut automatiquement identifier le jour et la nuit: lorsqu’il est réglé sur le soleil (au-dessus de
I'icone du soleil)), il va fonctionner tant le jour, que la nuit, lorsqu’il est réglé sur la lune
(au-dessous de I'icdne de la lune), il ne fonctionnera qu’a la lumiére ambiante inférieure a 10
LUX. En ce qui concerne le réglage, voir les consignes d’essai.

® Plage de détection sélectionnable: peut étre ajustée selon I'endroit de service sélectionné. La
distance de détection a faible sensibilité pourrait étre seulement 3m et a une sensibilité élevée,
celle-ci pourrait étre de 6m ce qui est approprié pour de grandes salles.

® Le temps de rétention est continuellement augmenté: Dés la réception d’un deuxiéme signal
d’induction dans le limites de la premiére induction, il redémarrera a partir du moment concerné.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

e Raccorder |'alimentation et la charge selon le schéma électrique.
o Fixer le fond sur la position sélectionnée avec la vis gonflée.

® Mettre sous tension et tester.

EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten
Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch
und halten Sie sie fir Auskiinfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben,
kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Handler oderVerkaufer, von dem Sie das Produkt gekauft
haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmdgliche Art und Weise zu unterstitzen.

Die Gewahrleistungsfrist betrégt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht
auf Schaden, die durch unsachgemaBe Montage oder ungewdhnliche Abnutzung und VerschleiB
verursacht worden sind. Das Unternehmen gewahrt keine Garantie fir durch unsachgeméaBen
Produktabbau oder unsachgeméaBe Montage entstandene Schaden an jeglichen Oberflachen. Diese
Gewahrleistung gilt nur fir Herstellungsméngel.

FUNKTION

e Kann Tag und Nacht automatisch identifizieren: wenn es auf SUN eingestellt ist (iber dem
Sonne-Symbol), funktioniert es Tag und Nacht, wenn es auf MOON eingestellt ist (unter dem
Mond-Symbol), funktioniert das Gerat nur bei Umgebungslicht weniger als 10 Lux. Beziglich der
Anpassungvorlage beziehen Sie sich bitte auf die Testvorlage.

e Erfassungsbereich der Detektion wéhlbar: kann je nach Verwendungsort eingestellt werden. Die
Erkennungsentfernung mit niedriger Empfindlichkeit wird nur 3m und hohe Empfindlichkeit wird
6m, was flr groBe Raume geeignet ist.

e Die Zeitverzégerung wird kontinuierlich hinzugefiigt: wenn die nachsten Induktionssignale
innerhalb der ersten Induktion empfangen werden, wird sie ab dem Moment neu gestartet.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

e SchlieBen Sie die Spannungsversorgung und die Last gemé&B dem Verdrahtungsplan an.
e Fixieren Sie die Unterseite in der ausgewahlten Position mittels des Dibels.

e Schalten Sie den Strom ein und fiihren Sie einen Test durch.

WICHTIGE HINWEISE

o Elektro- und Elektronikgeréte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeréte bezeichnet.
Altgeréate dirfen nicht mit anderem Hausmull entsorgt werden.

* Besitzer von Altgerdten am Ende der Nutzungsdauer missen das Gerét bei den von den
offentlichen Entsorgungstrégern oder Handlern eingerichteten Sammelstellen zuriickgeben.
Diese Riicksendung ist fiir Sie mit keinen Kosten verbunden.

« Besitzer von Altgeréten sind verpflichtet, Lampen vor der Rickgabe zerstérungsfrei aus dem
Altgeréat zu entfernen.

]
e Das Symbol ,Gekreuzte Miilltonnen” weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem
anderen Hausmiill entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten
Hausmiill getrennt gesammelt werden muss.
« Bei der Entsorgung von Elektrogeraten auf Deponien oder Halden kénnen Schadstoffe ins
Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden schadigen.

* Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Riickgabestel-
len: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

BbBEAEHWUE U TAPAHUMA

Bnaroaapum By, ye nsbpaxTe u 3akynuxTe NnpoaykT Ha Bu-Tek (V-TAC). Bu-Tek (V-TAC) we Bun
NOC/YXW Mo Halk-A06pUs Bb3MOXEH HauMH. MoNs MpoyeTeTe Te3n UHCTPYKLUMM BHUMATENHO
npean nHctTanauma C'bXpaHFIBaIZTe PBKOBOACTBOTO 3a 6'b,CleLLll4 CnpasKwu. Ako umate apyrm
BBMNPOCK, MOJIA CBBbPXETE Ce C Hawua AUNbp UK C MECTHUA Tbproseey, OT KOWTO CcTe 3akynunu
npoaykTa. Te ca o6yyeHun 1 ca roToBu Aa Bu NOCNYXaT No Haln-406pus HaumH.

FapaHuusTa e BannAHa 3a Nepuoja OT 2 roOANHK Cnej AaTtaTa Ha 3akynysaHe. [apaHuusTa He ce
npunara no OTHOLIEHME Ha LWETW, NPUYUHEHN NOPaaN HenpaBUIEH MOHTaX UK HeobnyainHo
M3HOCBaHe. [Ipy)ecTBOTO He Npe/ocTaBs rapaHLms cpelly LWeTu No kakeaTo v Aa e
MOBbPXHOCT NOPaAN HENPaBUIHOTO OTCTPaHsABaHe U MOHTaX Ha NpoaykTa. FapaHuMsaTa 3a To3u
NpOAYKT Ce AaBa CaMo 3a NPOU3BOACTBEHM AedeKTH.

DYHKLUUA

® Moxe fia naeHTuduUMpa IeH 1 HOLL aBTOMATUYHO: KoraTo e yctaHoseH Ha C/TbHLUE ((Haa
VKOHaTa 3a CibHUE)), Wwe paboTh nNpes AeHs 1 Npes HouiTa, KoraTo e ycTaHoBeH Ha JTIYHA (noa
VMKOHaTa 3a NlyHa), we paboTu caMo Npu CBET/IMHA Ha OKO/IHaTa cpeaa, no-cnaba ot 10 LUX. Wo
ce oTHaca A0 perynvpoBKaTa, BX. MHCTPYKLMUTE 3a TeCTBaHe.

® 361paeM AManasoH Ha JeTekuusi: Moxe Aa ce perynnpa cbo6pasHo MACTOTO Ha ekcnioaTaums.
Pa3cTosiHMEeTO Ha AeTeKLUMs NpU HUCKa YyBCTBUTENHOCT MOXe Aa 6bae camo 3m, a Npu BUCOKa
YYBCTBUTENHOCT MOXe Aia 6bae 6m, KOeTo € NOAXOASILLO NPU roneMn NoMeLLEHus.

® BpemeTo Ha 3abpaHe ce yBennyasa nnasHo: Mpn NonyyaBaHETo Ha BTOPU MHAYKLMOHHN
CUrHanu B pamMKnTe Ha MbpBaTa WHAYKLMWSA, BDEMETO Ce pecTapTupa OT CbOTBETHUS MOMEHT.

WUHCTPYKUUUN 3A MHCTANAUMA

. CB'bp)KeTe 3axpaHBaHETO U TOBapa Cbr/1aCcHO efleKTpuyeckaTa cxema.
® duKcKpaiiTe ABHOTO B M36paHOTO NosoxeHue ¢ Atobena.

® Bkouete 3axpaHBaHETO n HanpaseTe TecCT.

R

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, $to ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam posluZiti na
najbolji moguéi nacin. Molimo, pazljivo procitajte ove upute prije instalacije i spremite upute
za buduc¢u uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se naSemprodavacu ili
lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu
na najbolji naéin. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, ra¢unajuci od
dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobiéajenim
habanjem. Tvrtka ne jamdci za Stete koje nastanu po bilo kojoj povrsini proizvoda, zbog
nepravilne demontaze odnosno i ugradnje proizvoda. .Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo
za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

FUNKCIJA:

® Moze automatski prepoznati dan i no¢: kad je prekida¢ LUX pode$en na opciju SUNCE
(iznad ikone koja simbolizira sunce) funkcionirat ¢e danju i no¢u a kada je podesen na opciju
MJESEC (ispod ikone koja simbolizira mjesec) funkcionirat ¢e pod ambijentalnim
osvjetljenjem, manjim od 10 LUX. Sto se ti¢e podeSavanja, molimo pogledajte shemu
testiranja

® Izborni raspon detekcije: MoZete podesiti sukladno mjestu primjene. Razdaljina detekcije
pri niskoj osjetljivosti moZe biti samo 3m a kod visoke osjetljivosti moze biti i 6m, Sto je
pogodno za velike prostorije.

e Vrijeme zadrzavanja se postupno povecava: Prilikom primanja drugog indukcijskog signala
u okviru prve indukcije, vrijeme se ponovno pokrece od odredenog trenutka.

UPUTE ZA UGRADNJU
e Spojite napajanje i opterecenje prema shemi ozi¢enja.

® Pri¢vrstite dno u odabranoj poziciji tako Sto koristite tiple
e Ukljucite napajanje i provedite test.

INTRODUGAO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ira servir-lhe da melhor
maneira possivel. Por favor, leia atentamente estas instrugdes antes da instalagdo e
mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas, entre em contacto
com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles sdo formados
e estdo prontos para lhe serem Uteis da melhor maneira possivel.

A garantia é valida por um periodo de 2 anos a partir da data de compra. A garantia ndo se
aplica a danos causados devido a uma instalagéo incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa
ndo da nenhuma garantia por danos de qualquer superficie devido a inadequada remogé&o e
instalagdo do produto. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricagdo.

FUNGAO:

® Pode identificar dia e noite automaticamente: quando virar para SUN ((abaixo é SUN)), ele
funcionara dia e noite, quando virar para LUA (acima da lua), s6 funcionara na luz ambiente
menor que 10LUX. Como para o ajuste, por favor recorra a um modo de teste.

e Intervalo de detecgdo seleccionavel: pode ser ajustado de acordo com o local de uso. A
disténcia de detecgdo de baixa sensibilidade pode ser de apenas 3m e de alta sensibilidade
pode ser de 6m que é adequado para grandes salas.

O tempo de retengdo aumenta gradualmente: Quando recebe os segundos sinais de indugéo
dentro da primeira indugdo, o tempo reiniciard a partir do momento concreto.

INSTRUGOES DE INSTALAGCAO

® Conecte a fonte de alimentagé&o e a carga de acordo com o diagrama de fiagdo.
® Fixe a parte inferior na posigéo seleccionada usando a bucha.

e Ligue a energia e realize um teste.

INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servird del mejor modo posible.
Pedimos que antes de comenzar la instalacion lea atentamente las presentes instrucciones y
las guarde en un lugar adecuado para consultas préximas. En caso de dudas o preguntas,
péngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador mas cercano de quien
ha comprado el producto. El serd debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la
mejor manera posible.

La garantia tendra una duracién de 2 afios, contados a partir de la fecha de la compra. La
garantia no serd aplicable a dafios ocasionados por instalacion incorrecta o gasto inhabitual.
La empresa no otorgara garantia para dafios de superficies de cualquier tipo generados por su
eliminacion e instalacion incorrectas. La garantia cubrira solo defectos de produccién de
fébrica.

FUNCION:

® Puede identificar el dia y la noche automaticamente: cuando puesto en SOL ((encima de la
imagen de sol)), funcionara dia y noche, cuando pesto en LUNA (encima de la imagen de luna),
solo funcionara en la luz del ambiente menor de 10 LUX. En cuanto al ajuste, vea las
instrucciones de prueba.

® Rango de deteccion seleccionable: se puede ajustar de acuerdo con el lugar de explotacion.
La distancia de deteccion de baja sensibilidad podria ser de solo 3m vy la alta sensibilidad podria
ser de 6m, que es adecuado para habitaciones grandes.

e El tiempo de retencién aumenta gradualmente: Al recibir el segundo sefial de induccién
dentro de la primera induccion, el tiempo se reiniciara a tiempo desde el momento concreto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

® Conecte la fuente de alimentacién y la carga de acuerdo con el diagrama de cableado.
® Fije la parte inferior en la posicién seleccionada usando el taco.

e Encienda la alimentacion y realice una prueba.

0UVOD A ZARUKA

Dékujeme, Ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vam nabizi
ty nejlepsi vyrobky. Pfed zahdjenim instalace si prosim peclivé prectéte tyto pokyny a
uschovejte si tento navod pro budouci pouziti. Pokud mate dalsi dotazy, obratte se na naseho
prodejce nebo mistniho obchodniho zastupce, od kterého jste vyrobek zakoupili. Oni jsou
vyskoleni a jsou vam k dispozici pro véechny vase potieby.

Zaruka je platna po dobu 2 let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na $kody zplisobené
nespravnou instalaci nebo atypickym opotfebenim. Spole¢nost neposkytuje zaruku na
poskozeni na jakémkoli povrchu kviili neodbornému odstranéni a instalaci vyrobku. Vyrobek
ma zaruku pouze pro vyrobni vady.

FUNKCE:

e Umi automaticky identifikovat den a noc: kdyz je nastaveno na SLUNCE ((nad ikonou slunce)),
bude pracovat pfes den a noc, kdyz je nastaveno na MESIC (pod ikonou mésice) bude pracovat
pouze ve svétle prostredi, slabsi neZz 10 LUX. Pokud jde o regulaci, viz. zkuSebni pokyny.

e \olitelny rozsah detekce: Lze nastavit podle mista provozu. Detekéni vzdalenost pfi nizké
citlivosti miZe byt pouze 3m a pfi vysoké citlivosti mize byt 6m, coz je vhodné pro velké
prostory.

® Retencni ¢as se zvysuje plynule: PFi obdrzeni druhych indukénich signald béhem prvni indukce,
&as se restartuje z pfislusného okamziku.

POKYNY PRO INSTALACI

® Pfipojte napéjeni a zatizeni podle schématu zapojeni.
e Upevnéte dno ve zvolené poloze s hmoZzdinkou.

® Zapnéte napajeni a udélejte test.




@ BEVEZETES ES GARANCIA

(Py)

Koszonjiik, hogy vélasztotta és megvasarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyUjtja Onnek a legjobb
szolgaltatast. Kérjiik, a szerelés el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat és dvja ezt a
kézikonyvet kés6bbi hasznalatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjik, forduljon forgalmazéjéhoz
vagy helyi eladdjahoz, akit8l megvasarolta a terméket. Ok képzettek és készek a legjobb
szolgalatra.

A jotallas a vasarlas napjatdl szamitva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen
szerelés vagy az abnormalis kopés okozta karokra. A cég nem véllal semmilyen garanaat a felllet
karosodasaért, a termék helytelen eltévolitaséért és szereléséért. Ez a termék garancidja csak a
gyartési hibakra vonatkozik.

FUNKCIO

® Nappalt vagy éjszakat tud automatikusan bedllitani: amikor a NAP helyzetre van allitva ((a nap
alul van)), éjjel-nappal fog m{ikddni, amikor a HOLD helyzetre van allitva (a hold feliil van) csak
10 LUX-ndl alacsonyabb kérnyezeti fényben miikoédik. Ami a bedllitds modjat illeti, kérjuk, olvassa
el a tesztelési Gtmutatokat.

® Az érzékelési tartomany vélaszhatd: A felhasznalas helyének megfeleléen lehet szabalyozni. Az
alacsony érzékenység érzékelési tdvolsaga csak 3 méter, a magas érzékenység érzékelési
tavolsaga pedig 6 méter, amelyet nagy helyiségekre lehet alkalmazni.

® Az idGtartds folyamatosan novekszik: amikor megkapja a masodik indukcids jeleket az els6
indukcid keretén belil, az id6 Gjra indul attdl a pillanattol kezdve.

Felszerelési Gtmutaté

® Csatlakoztassa a tapellatast és a terhelést az dramkoéri rajz szerint.
® Rogzitse az aljzatot a kivant helyzetbe a dlibel segitségével.

® Kapcsolja be a késziiléket és tesztelje azt.

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior modo
possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare I'installazione e di
conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra
domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi & stato
acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

La garanzia & valida per 2 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati
dall’installazione errata o dall’'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a

qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. La garanzia di

questo prodotto & valida soltanto per difetti difabbricazione.

FUNZIONE:

e E in grado di identificare automaticamente il giorno e la notte: quando & impostato in posizione
SOLE (sotto & SOLE), funzionera durante il giorno e la notte, quando & impostato in posizione
LUNA (sopra € LUNA), funzionera solo alla luce ambientale inferiore a 10 LUX. Per quanto riguarda
il modo di impostazione, si prega di fare riferimento allo schema per il test.

e L'intervallo di rilevamento selezionabile: puo essere regolato in base all'ubicazione. La distanza
di rilevamento a bassa sensibilita potrebbe essere soltanto di 3m e I'alta sensibilita potrebbe
essere di 6m che & adatto per locali di grandi dimensioni.

e Il tempo di ritenzione viene aumentato gradualmente: quando i secondi segnali di induzione
vengono ricevuti entro la prima induzione, il tempo viene riavviato da quel momento.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

e Collegare il cavo di alimentazione e il carico secondo lo schema elettrico.
e Fissare il fondo nella posizione selezionata con il tassello.

e Accendere |'alimentazione e fare il test.

WSTEP I GWARANCJAD

ziekujemy za wybdr i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze przeczytac
te instrukcje uwaznie przed przystapieniem do zainstalowania i zachowac ja do uzytku w
przysztosci. Jesli masz jakie$ pytania, prosze skontaktowad sie z naszym Przedstawicielem lub z
dystrybutorem, od ktérego kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzieli¢ Ci pomocy.

Gwarancja wazna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z
niewtasciwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zuzycia. Spdtka nie ponosi odpowiedzialnosci
za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji.
Gwarancja obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn tkwigcych w produkcie

FUNKCJA: }

e Mozliwe jest automatycznie wykrywanie dnia i nocy: po ustawieniu na pozycji StONCE
((powyzej obrazku storica)) lampa bedzie dziata¢ w dzier i noc, natomiast gdy jest ustawiona
pozycja LUNA (pod obrazkiem ksiezyca) lampa bedzie dziata¢ tylko w $wietle otoczenia mniej niz
10 LUX. Odnosnie regulacji patrz instrukcje testowania.

® Dostepny zakres wykrywania: mozna go dostosowac w zaleznosci od miejsca operacji.
Odleg&osc wykrywania przy niskiej czutoéci moze wyn05|c tylko 3m, przy wysokiej czutos$ci moze
wynosi¢ 6m, co odpowiada dla duzych pomieszczen.

e Czas zatrzymania wzrasta ptynnie: gdy drugi sygnat indukcyjny odebrany jest w ramach okresu
pierwszej indukcji, czas zostaje ponownie uruchomiony od danego momentu.

INSTRUKCJIE INSTALACII

® Podfacz zasilanie i obcigzenie zgodnie ze schematem elektrycznym.
® Przymocuj za pomocq kotka spéd w wybranej pozycji.

® Wiacz zasilanie i wykonaj test.

EIZAINQrH - EFTYHZH

3ag euxaploToUE yia To OTI eMIAEEATE KAl ayopaoate To npoiov Tng Bi-TAK(V-TAC). H BI-TAK
(V-TAC) Ba oag eEunnpeTAoel Pe Tov KaAUTEPO duvaTo Tpono. MNapakaloUpe va BlaBdcaTe
NPOCEKTIKA TIG 08NYiEC Uag NpoTol TONOBETATETE Kal BIATNPAOTE TIG 0BNYIEC Yia Tn PETENEITA
EVNPEPWOAN TaG. Av EXETE GAAT smenpaTu Kal unopleq, napaKa)\ouus va €\BETE g€ ENAPn HE TOV
NPOUNBEUTA HAG ) LE TOV EYXMPIO £UNOPO anod ToV 0noio ayopacate To npoiov. AuToi
eknaidelTnKav KaTaAAnAa kai ival npdbBupol va aag eEUNNPETHOOUY PE TOV KAAUTEPO Tpono. H
£yyunon 1oxUel yia nepiodo 2 ETMV anod Tnv nuepopnvia Tng ayopdg. H eyyunaon dev epapuolerar
OE NEPINTWON Nou NpokANBoUv {nuiEg eEaitiag AaBog TonoBETNONG f acuvnBioTng eOopdag. H
eTaipeia dev napExel eyyunon yia {nuiég o€ onoladAnoTeenipaveia egaitiag Tig Aabog
anopdkpuvong fj TonoBETNANG Tou NpoidvTog. H gyyunon Tou nNpoiovTog apopd povo Ta
gAATTOMATA TNG NAPAYWYNG

@ AEITOYPTIA:

® Mropei va evronioel autopara Tn pépa kai Tn vuxra: otav givar pubpiopévo atov HAIO ((oTo
E£NAVW PEPOG TOU BIAKONTN Mou UNdpyel To €1kovidio Tou nAiou)), Ba AerToupyei katd Tn diapkeia
TNG NUEPAG Kal TNG vuxTag, oTav eival pubpiopévo ato ®EMTAPI (0To KATW WEPOG TOU BIakoNTn,
nou unNAapxel To €Ikovidio Tou Peyyapiol), Ba AeiIroupynael Hovo und To GG Tou NePIBAAAOVTOG,
AiyoTepo ano 10 LUX. ‘Ogov apopd Tn pUBpion, BA. TIG 0dnyieg SOKIUAG.

. EUpoq uvixvauaqq eNIAEEIPO: Mnopei va npouuppoo‘rsi avd)\ovu HE Tov TOno Asimoupyiag. H
ano6oTaon avixveuong ge xaunAn evaigbnoia pnopei va ivai povo 3 pétpa kai oe UYNAR
suulcenma unopei va gival 6 pérpa , o oncnoq €ival KaTaAAnAog yia pavo)\ouq XWPOUG.

® O xpovog didpkelag NpoaTiBeTal ouvex®ws ‘OTav AapBavel Ta deUTepa onpaTa enaywyng evrog
NG NPATNG ENAywynG, Ba KAVEl ENAVEKKIVNON anoé Tnv avTiaToixn aTiyun.

OAHI'IEZ T'TIA THN TOMO®ETHZH

® SUVOEOTE TNV NApPOXN PEUNATOG Kal TO POPTio cUPPWVA HE TO SIAYPAUHA NAEKTPIKOU
KUKAQHATOG. .

® STEPEWOTE TO KATW PEPOG OTNV EMIAEYUEVN Béon We Tnv Bida/ouna.

e EvepyonoinaoTe Tnv 1oXU Kal NpaypaTonoinaTe SOKIWn.

INTRODUCERE, GARANTIA

V& multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un mare
folos, utilizdndu-1 in modul cel mai potrivit posibil. V& rugdm s3 cititi .aceste instructiuni cu
atentie, inainte s& incepeti instalarea, si pastrati-le pentru cd s-ar putea sd fie necesar sa le
recititi. Dacd aveti si alte intrebdri, luati legdtura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la
care v-ati achizitionat produsul. Acestia sunt bine instruiti si intotdeauna sunt disponibili s va
serveasca in modul cel mai bun posibil.

Garantia este valabild pe un termen de 2 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insd
nu se aplica cu privire la daunele cauzate de instalare incorectd sau care rezultd din uzura
anormald de utilizare. Societatea nu acordd garantie pentru daune produse pe suprafete,
indiferent de tipul acestora, care se datoreaza indepartdrii sau montarii incorecte a produsului.
Pentru acest produs, garantia se acordd numai pentru defecte de fabricatie.

FUNCTIA

® Poate identifica automat daca este zi sau noapte: dacd este in pozitia SOARE (deasupra icoanei
,soare”), va functiona in cursul zilei si noptii daca este pozitionat pe LUNA (sub icoana ,Luna”),
va functiona numai dacd lumina mediului este de sub 10 LUX. Iar in privinta reglarii, vezi
instructiunile legate de testarea.

e Diapazonul detectiei ce poate fi ales: Se poate regla in functie de locul de exploatare al
dispozitivului. Distanta de detectie cand sensibilitatea este scdzutd, poate fi de doar 3m, iar cand
sensibilitatea este mare, distanta poate fi de 6m, ceea ce este potrivit pentru spatii mari.

e Timpul in care se tine apdsat, creste treptat: Cand se primesc a doua oara semnale de inductie
in cadrul inductiei initiale, timpul se reporneste din momentul respectiv.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

e Conectati alimentarea si incarcarea conform schemei electrice.
® Fixati fundul dispozitivului in pozitia aleasa, cu ajutorul diblului.
e Conectati alimentarea cu electricitate si faceti o testare.




