V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MICROWAVE SENSOR

TECHNICAL DATA

Model VT-8084
SKU 15021, 15031
Power Sourcing 220-240V/AC
Power Frequency 50/60Hz

Ambient Light <3-2000LUX (adjustable)

Min.10sec+3sec

Time Delay ) )
Max. 12min£1min
Rated Load 1200W (Traditional Lighting)
600W (LED Lighting)
Detection Range 180°

Detection Distance 5-15m (adjustable)

HF System 5.8GHz CW radar, ISM band
Transmission Power <0.2mwW

Installing Height 1-1.8M

Power Consumption approx 0.5W

Detection Motion Speed 0.6-1.5m/s

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully
before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please
contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at
the best.The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by
incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to
incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only.

The product is a new saving-energy switch, it adopts microwave sensor mould with high-frequency electro-magnetic wave
(5.8GHz), integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practicality functions. The
wide detection field is consisting of detectors. It works by receiving human motion. When one enters the detection field, it
can start the load at once and identify automatically day and night. Its installation is very convenient, and it's using is very
wide. Detection is possible through doors, panes of glass or thin walls.

FUNCTION:

« Can identify day and night: It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the “sun” position (max). It
can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the “3” position (min). As for the adjustment pattern,
please refer to the testing pattern.

* SENS adjustable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of low sensitivity could be only
5m and high sensitivity could be 15m which fits for large room.

» Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to
time from the moment.

« Time—Delay is adjustable. It can be set according to the consumer’s desire. The minimum time is 10sec+3sec. The
maximum is 12min+1min.

YEAR

NOTE: the high-frequency output of the HF sensor is <0.2Mw- that is just one 5000th
of the transmission power of a mobile phone or the output of a microwave oven, the
baby can't touch it

NSTALLATION DIAGRAM

Unload the faceplate of sensor and adjust the time and LUX knob.(refer to figure 1)
Loose the screws in the connection terminal, and then connect the power to connection terminal of sensor according to

connection-wire diagram.

« If you want to install it in circular hole, put the sensor into the hole and tighten the splay bolt on both sides (refer to figure
2). If you want to install in quadrate hole, put the sensor into the hole, fix the screw through the mounting hole (refer to
figure 3).

« Install back the faceplate, switch on the power and then test it.

FIGURE 1 FIGURE 2 FIGURE 3 CONNECTION-WIRE DIAGRAM

TEST:

Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun). Turn the SENS knob clockwise on

the maximum (+).Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s).

When you switch on the power, the light will be on at once. And 10sec+3sec later the light

will be off automatically. Then if the sensor receives induction signal again, it can work
normally.

When the sensor receives the second induction signals within the first induction, it will

restart to time from the moment.

Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is less than 3LUX

(darkness), the inductor load could work when it receives induction signal.

NOTE:

When testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp will not work!

Do not install the device on uneven or shaky surface

« Install the sensor where there are no objects in front of the sensor obstructing the detection.
« Avoid installing it near metal or glass which may affect the sensor.

For your safety, please don’t open the case if you find hitch after installation.

* In order to avoid unexpected damage of the product, please add a safe device of current 6A when installing microwave
sensor, for example, fuse, safe tube etc.

Warnlng! Please make sure to turn off the power before starting the installation. Install only by certified Electrician.
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This marking indicates that this product should

not be disposed of with other household wastes. Caution, risk of electric shock.
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INTRODUCTION & GARANTIE Hr UVOD | JAMSTVO
Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer ['installation et

conservez ce manuel a portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez

d’autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local

aupres duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et préts a vous servir kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji

au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans a compter de la date QDpLQ -DPVWYR ]D RYDM SURL]YRG YULMHGL ]D UDJGREOMH RG

d’'achat. La garantie ne s’applique pas a des dommages causés par une installation
incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des
dommages causés a une surface en raison d’un enlévement et d'une installation
incorrects du produit.

dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu nepravilnom ugradnjom

proizvoda. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su

. X , . nastali samo tijekom njegove proizvodnje.
Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication

seulementCe produit est un nouvel interrupteur permettant d'économiser I'énergie,
il adopte une matrice de capteur micro-ondes a vague électromagnétique de haute
fréquence (5,8 GHz), circuit intégré. Il réunit des fonctions d’automatisme,
commodité, sécurité, économie d’énergie et de praticité. Le champ de détection
large est composé de détecteurs. Il fonctionne en détectant le mouvement humain.
Quand quelqu’un entre dans le champ de détection, il peut immédiatement
commencer la charge et identifier automatiquement jour et nuit.Son installation

est tres pratique et son utilisation couvre un éventail trés large. La détection est
possible a travers les portes, les vitres en verre ou des parois minces.

senzora s visokofrekventnim elektromagnetskim valovima (5.8GHz) sa

XNOMXpXMH

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ili tanke zidove.

« Retirer la plaque de contact du capteur et régler le bouton de temps et LUX. (se
référer a la figure 1)

« Desserrer les vis de la borne de raccordement et ensuite raccorder I'alimentation
ala borne de raccordement du capteur selon le schéma de raccordement des fils.
« Si vous souhaitez l'installer dans le trou circulaire, mettre le capteur dans le trou
et serrer le boulon évasé des deux c6tés (se référer a la figure 2). Si vous
souhaitez installer dans le trou carré, mettre le capteur dans le trou, fixer la vis a
travers le trou de montage (se référer a la figure 3).

UPUTE ZA UGRADNJU
« Uklonite poklopac senzora i podesite gumb za SAT i LUX (pogledajte sliku 1)

f $NR JD A4HOLWH XJUDGLWL X RNUXJOL RWYRU

(pogledajte sliku 3).

+YDOD YDP &@WR VWH RGDEUDOL L NXSLOL WYUWNH 9L 7HN

GHWHNWRUH ,VWR GMHOXMH WDNR &WR RWNULYD OMXGVNH SRNUHWH
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SUHSR]QDWL GDQ L QRi 1MHJRYD XJUDGQMD MH YUOR MHGQRVWDYQD L PR&H GD LPD

L]X]JHWQR dLURNX SULPMHQX S5HJLVWULUDQMH VLJQDOD MH PRJXGH NUR] YUD&FD(5$/JRIROTE6S7~6

NRVL YLMDN QD REMH VWUDQH SRJOHGDMWH VOLNX
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JRGLQH H%E&ﬂ&'ﬁdﬁj&gl lsz&hfftva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a

LOL QHXRELPpDMHQLP KDEDQMHP 7YUWND QH MDPpL ]D &WHWH NRMH QDVWQE Xil
NRMRM SRYU&LQL SURL]YRGD ]ERJ QHSUDYLOQH GHPRQWDA&H RGQRVQR L XJH&d

B3URL]JYRG MH QRYL SUHNLGDp ]D XaWHGX HQHUJLMH NRULVWL PRGHO PLN
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XPHWQLWH VHQIRU X RWY Ri{tl INoENHY
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BEVEZETES ES GARANCIA PL 6703 , *:$5%1&-$'

PHJYiVIUROWD D WHUPpNHW N NpSJHWWHN pV NpV]HN D OHJMWRREH F]RZG NMOPWIHD RENKBWAROISURGXNW 2QL VD SUJHVINROHQL |
SRPRF\ *ZDUDQFMD ZD*QD MHVW ODWD RG ]DNXSX *ZDUDQFML
XVINRG]H Z\QLNDM F\FK ] QLHZ4D FLZHJR |JDLQVWDORZDQLD OXE
]X*\FLD 6SyaND QLH SRQRVL RGSRZLHG]LDOQR FL ]D HZHQWXDO
spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacii.

*ZDUDQFMD REHMPXMH MHG\QLH ZDG\ SRZVWDA&H ] SUJ\F]\Q WNZI
$ WHUPpN HJ\ ~M HQHUJLDWDNDUpNRY NDSFVROy DPHO\ PLNp\—&H&k}&i@,OiP~ pU]JpNHO PRGHOOW

%)/H'ekvenuaju elektromagneses hullam( (5.8 GHz), integralt
aramkorre rendelkezik. Automatizalas, kényelem, biztonsag, energia megtakaritas

elen szerelés vagy az abnormalis kopas okozta karokra. A cég nem vallal
é% [g/l EAr0A& afelulet karosodaséért, a termék helytelen eltavolitasaért és
RMEL a termeék garancidja csak a gyartasi hibakra vonatkozik.
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XGREQRVWL VLIJXUQRVWL X&WHGH HQHUJLMH L SUDNWLpQRVWL

=) R] YpHPEHUL PR]JIVW pU]pNHO $PLNRU D] HPEHU EHOGDORRPUIDRIBIXNW- &4 F]\ Z VRELH IXQNFMH DXWRPDW\]DFML NRI
H] EH D] QQDO HOLQGtWKDWMD D WHUKHOpVW pV DXWRPDWBHNXVPQ 8]BQRYIWMPUPLRDSEWO NW\F]QR FL :\NU\ZD UXFK OXG]

cﬂée}ﬁl\?lﬁ@ﬁ%sé@g}?ﬁs‘;(nagyon kényelmes, és hasznalata nagyon széles és wchodzi w pole detekeiji, produkt natychmiast podaje zasilanie i automaty-
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¥ 7iYROtWVD HO D] pU]JpNHO HO ODSMiW pV iOOtWVD EH D 7,0( pV D /8; JRPERW 0iVG D]

1. 4brét) INSTRUKCJA INSTALACJI

« Lazitsa meg a csatlakozékapocs csavarjait, majd kdsse a szenzor csatlakozéjanak f 8VX SRNU\Z VHQVRUD L VNRU\JXM JX]JLNL &=%$6 L /8; U\V
tapfesziltségét a csatlakozovezetek diagramja alapjan. + 5R]OX(QLDM UXE\ ]JDFLVNX & F] FHJR SRG& F] |[DVLODQLH ]JRG

+ 2WSXVWLWH YLMNH UHGQH VWH]DOMNH L ]JDWLP VSRMLWH SULNOMXpQLFX{QDSRMDRMPNQDQ\LODVED NtYiQMD EHWHQQL KHO\H]IH D] pUbrddibv@n¥/ D Q\tOiVED pV K~]]D
UHGQX VWH]DOMNX VHQ]RUD VXNODGQR SULNOMXpPQRP GLMDJUDPX

megmlndketoldalanasullyesztencsavan(lasd2 abrat). Ha négyzet alaki -H*HOL FKFHV] IDPRQWRZDi{ JR Z RWZRU]JH RNU J&4\P XPLH U VI
H VIHUHOQL KHO\H]JH D] pUJpNHO W D Q\tOLVERN U |§JtWREH PHF¥RWO\WPWABHP | REX VWURQ U\V -H*HOL FKI

HWHV Q
D\QH‘t’JW@L@\WIWﬁBVWNJWW]W O 0iVG D iEUIW JR Z RWZRUJH NZDGUDWRZ\P XPLH it VHQVRU Z RWZRUJH L GRNU

« Installer de nouveau la plague de contact, mettre sous tension et ensuite tester
le capteur, plad $ 3RQRYQR SRVWDYLWH SRNORSDF XNOMXpLWH QDSDMDQMH L LvsLwomwH VIPS)RY W sensora.
EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG pr INTRODUGAO E GARANTIA IT INTRODUZIONE E GARANZIA ,1752'8&(5( *$5%1 ,%

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird
Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung servir-lhe da melhor maneira possivel. Por favor, leia atentamente estas
vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie fiir Auskiinfte in der instrucdes antes da instalacdo e mantenha este manual para referéncia no
=XNXQIW SDUDW 6ROOWHQ 6LH ZHLWHUH )UDJHQ KDEHQ N R QPN ¥ LivéibHtAs Givtdas Fehtvé WhHconta@y ddid bl fdsso revendedor
lokalen Handler oderVerkaufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles sdo formados e
ausgebildet und bereit Sie auf die bestmdgliche Art und Weise zu unterstiitzen. estdo prontos para lhe serem Gteis da melhor maneira possivel. A garantia
'LH *HZIKUOHLVWXQJVIULVW EHWUIJW -DKUH DE GHP .DXIG D W X4fida'goHurh iperided)de Bl ané$\&p &t da data de compra. A garantia
bezieht sich nicht auf Schaden, die durch unsachgeméRe Montage oder ndo se aplica a danos causados devido a uma instalag&o incorrecta ou
ungewdhnliche Abnutzung und Verschleif verursacht worden sind. Das Unterneh - desgaste invulgar. A empresa ndo da nenhuma garantia por danos de

men gewahrt keine Garantie fur durch unsachgemafen Produktabbau oder qualquer superficie devido & inadequada remocéo e instalag&o do produto.
unsachgeméfie Montage entstandene Schéden an jeglichen Oberflachen. Diese Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricagéo.
Gewahrleistung gilt nur fiir Herstellungsméngel.

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ird

L . ) ) O produto é um novo interruptor de poupanca de energia, ele usa o0 modelo
Das Produkt ist ein neuer Energiesparschalter, er umfasst einen Mikrowellensensor

mit hochfrequenter Elektromagnetwelle (5.8GHz) und integrierter Schaltung. Das de sensor micro-ondas com alta frequéncia de ondas eletromagnéticas (5,8
3URGXNW NRPELQLHUW DXWRPDWLVFKH )XQNWLRQ .RPIRUW &LPEIFEMiofpte i‘g’%ﬁ'ﬁf%\?'@%ﬁﬁk‘ pges de automagao,

und praktische Anwendbarkeit. Das breite Sensorfeld umfasst Detektorzellen. Es conforto, seguranca, poupanca de energia e pratica. O amplo campo do
erkennt menschliche Bewegung. Das Produkt startet automatisch beim Eintritt sensor inclui detectores. Ele funciona detectando o movimento humano.
eines Menschen im Umfang des Sensorfelds, indem es Tag und Nacht Quando uma pessoa entra no campo de detec¢do, o produto imediatamente
automatisch erkennt. Die Installation erfolgt komfortabel und der Anwendungs- alimenta energia e pode identificar automaticamente o dia e a noite. A sua
bereich kann sehr weit sein. Die Erkennung ist erfolgreich durch Turen, Fenster instalagdo é muito conveniente e pode ter uma aplicagdo muito difundida. A
oder schmalen Wanden. detecgio é possivel através de portas, janelas ou paredes finas.

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN/ ANLEITUNG FUNGAO DE CONTROLO MANUAL:
¥ IHKPHQ 6LH GHQ '"HFNHO GHV 6HQVRUV DE XQG VWHOOHQ 6 LtRemblRatairipa dbQ@dnsdiBs aj iR &botéo TIME e LUX (por favor,

ein (sieh Fig. 1) . i . . consulte a figura 1)
« Lockern Sie die Schrauben der Anschlussverbindung und schlissen Sie dann die « Solte os parafusos do terminal e, em seguida, conecte a fonte de

Stromversorgung an die Anschlussverbindung des Sensors laut dem Verkabe - alimentagdo do terminal de acordo com o diagrama de fiag&o.

lungsdiagramm an. S . I
gsdiag « Se deseja instala-lo na abertura redonda, coloque o sensor no orificio e

« Falls Sie eine Installation in der runden Offnung wiinschen, setzen Sie den <
Sensor in der Offnung und ziehen Sie die Schraube beiderseits fest (sieh Fig. 2). aperte o parafuso com corte obliqua de ambos os lados (por favor, consulte
a figura 2). Se deseja instala-lo na abertura quadrada, coloque o sensor no

Falls Sie eine Installation in der quadratischen Offnung wiinschen, setzen Sie den

Sensor in der Offnung und ziehen Sie die Schraube durch die Montage&ffnung fest orificio, fixe o parafuso através do furo de montagem (por favor, consulte a
(sieh Fig. 3). figura 3).

« Montieren Sie den Deckel zurtick, schalten Sie die Speisung ein und fiihren Sie « Instale a tampa de volta, ligue a alimentac&o e faga um teste do sensor.
eine Priifung des Sensors durch.

,1752'8&&,+1 < *$58$17S5$
Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servira del
mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalacion lea
atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado
para consultas préximas. En caso de dudas o preguntas, péngase, por favor,
a en contacto con el representante o suministrador mas cercano de quien ha
comprado el producto. El sera debidamente instruido y dispuesto para
atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendra una duracién de 2
! afios, contados a partir de la fecha de la compra. La garantia no sera
aplicable a dafios ocasionados por instalacién incorrecta o gasto inhabitual.
La empresa no otorgara garantia para dafios de superficies de cualquier tipo
generados por su eliminacion e instalacién incorrectas. La garantia cubrira
solo defectos de produccién de fabrica.
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Es un nuevo interruptor de ahorro de energia, utiliza un sensor de
microondas de onda electromagnética de alta frecuencia (5.8GHz) con un
circuito integrado. EI combina funciones de automatizacion, comodidad,
seguridad, ahorro de energia y funcionalidad. El amplio campo de sensores
incluye detectores. Funciona detectando movimiento humano. Cuando una
persona entra en el campo de deteccion, el producto se alimenta inmediata
mente y puede identificar automaticamente el dia y la noche. Su instalaciéon
es muy comoda y puede tener un uso muy amplio. La deteccién es posible a
través de puertas, ventanas o paredes finas

1Y%AAAA»CLt [+ 1Y% AA+YECLD

06 yeu 18; ! INSTRUCCIONES DE INSTALACION

« Retire la tapa del sensor y ajuste los botones TIEMPO y LUX (consulte la
o ' " figura 1)

« Afloje los tornillos de la clema y luego conecte la fuente de alimentacién a
la clema del sensor de acuerdo con el diagrama de cableado.

T e o « Si desea instalarlo en la abertura circular, coloque el sensor en la abertura
' ' e y apriete el perno biselado en ambos lados (consulte la figura 2). Si desea
! instalar en la abertura cuadrada, coloque el sensor en la abertura, fije el
! ' tornillo a través del orificio de montaje (consulte la figura 3).
RG] & "l « Vuelva a instalar la tapa, enchufe la alimentacion y pruebe el sensor.

EL

RO 9 PXO XPLP F DL DOHV 4L YD L FXPS UDW DFHVW SURGXV GH ¢
IL GH XQ PDUH IRORV XWLOL]JkQGX O vQ PRGXO FHO PDL SRWUL)
FLWL L DFHVWH LQVWUXF LXQL FX DWHQ LH vQDLRWHOW VQFHS
SHQWUX F V DU SXWHD V ILH QHFHVDU V OH UHFLWL L 'DF DY
OXD L OHJ WXU FX GHDOHU XO QRVWUX VDX FX FRPHUFLDQWXO
DFKL]L LRQDW SURGXVXO $FHUOWLD VXQW ELQH LQVWUXL L aL v
V Y VHUYHDVF vQ PRGXO FHO PDL EXQ SRVLELO *DUDQ LD HVYV
WHUPHQ GH DQL GLQ GDWD DFKL]JL LRQ ULL SURGXVXOXL *DUI
FX SULYLUH OD GDXQHOH FDX]DWH GH LQVWDODUH LRFRUHFW \
DQRUPDO GH XWLOL]DUH 6RFLHWDWHD QX DFRUG JDUDQ LH SkH
VXSUDIHH LQGLIHUHQW GH WLSXO DFHVWRUD FDUH VH GDWRL
PRQW ULL LQFRUHFWH D SURGXVXOXL 3HQWUX DFHVW SURGXV
QXPDL SHQWUX GHIHFWH GH IDEULFD LH

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel
miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima

di iniziare I'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per
riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il
nostro rivenditore o il distributore locale da chi € stato acquistato il prodotto. Loro
sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia € valida
per 2 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati
dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna
garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazi -
one errata del prodotto. La garanzia di questo prodotto & valida soltanto per

difetti di fabbricazione.

Il prodotto € un nuovo interruttore di risparmio energetico, si utilizza il modello
sensore a microonde con onda elettromagnetica ad alta frequenza (5,8 GHz) con
circuito integrato. Combina funzionalita come I'automazione, la convenienza, la
sicurezza, il risparmio energetico e la praticita. L'ampio campo di rilevamento &
costituito da sensori. Funziona rilevando il movimento umano. Quando si entra
nel campo di rilevamento, il prodotto pud avviare immediatamente il carico e
identificare automaticamente il giorno e la notte. La sua installazione &€ molto
comoda e il suo utilizzo & molto ampio. Il rilevamento & possibile attraverso porte,
pannelli di vetro o pareti sottili.

$FHVW SURGXV HVWH XQ FRPXWDWRU FDUH HFRQRPLVHUWH HQH
VHQ]RU FX PLFURXQGH DYkKkQG R IUHFYHQ vQDOW HOHFWURPD
VFKHP LQWHJUDO (VWH R FRPELQD LH vQWUH IXQF LL GH DXW!|
VLIXUDQ HILFLHQ HQHUJHWLF ILLQG WRWRGDW IRDUWH SU
FkPS ODUJ GH VHQ]RUL FDUH FRQHFWHD] GHWHFWRULL SURGXV
S WUXQGH vQ FkPSXO GH GHWHF LH DOLPHQWDUHD FX HQHUJLH
UL SRDWH LGHQWLILFD DXWRPDW GDF HVWH JL VDX QRDSWH ,Q
IRDUWH X4GRDU 0L VH SRDWH XWLOL]D vQ GLIHULWH GRPHQLL '
SHVWH REVWDFROH SUHFXP XGL IHUHVWUH VDX SHUH L PDL VX
ISTRUZIONI PER LINSTALLAZIONE

¥ 5LPXRYHUH LO FRSHUFKLR GHO VHQVRUH H UHJRODUH OD PDQRERO,B 1K /2&.18 7/B/$5(DUH

riferimento alla figura 1) + IQGHS UWD L FDSDFXO VHQJRUXOXL 0L DMXVWD L EXWRQXO SH
« Allentare le viti nel terminale di connessione, quindi collegare I'alimentazione al figura 1)

terminale di collegamento del sensore in base allo schema del cavo di collega- ¥ 60 EL L GXUXEXULOH WHUPLQDOXOXL FX FOHP uL DSRL OHJD 1
mento. VHQ]JRUXOXL XUP ULQG GLDJUDPD SHQWUX FDEODUHD

« Se si desidera installarlo in un foro circolare, inserire il sensore nel foro e +'DF GRUL LV UHDOL]D L LQVWDODUHD vQRRIXIOLWQ RV IUR MMXQ G
serrare il bullone di espansione su entrambi i lati (fare riferimento alla figura 2). 4L VWUKQJH L ERO XO FX FDS HYD]DW vQ DPEHOH S U L YH]JL ILJ
Se si desidera installare nel foro quadrato, inserire il sensore nel foro, fissare la :_[()QFV\'I—iuLR IG_ 3 '\le\_l|v E Ou[))(%';'([é )2’8 vRQU LRILIJ_I'_:ILLXFCI)_ XF(;( (I;?—qu}?R SWV\BUUDHW v |_|| ;_L[DI LLJ )\(/LTIS
vite attraverso il foro di montaggio (fare riferimento alla figura 3). 1

» Rimontare il coperchio, collegare I'alimentazione e testare il sensore. TX%XFQFREF?[I)D] ORF FDSDFXO FRQHFWD L DOLPHRWDOHD UL vQFHU

i —
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In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu For More products range, inquiry please contact our
distributor or nearest dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B



