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CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL 

 

 SLANGEN / TUYAUX      100R7   

 

Beschrijving: Zeer buigzame gladde zwarte 

thermoplastslang die aan hoge drukken weerstaat. 

Oliën en vetten bestendig. 

 

Toepassing: voor smering met handpompen of centrale 

smeersystemen.  

Structuur:  

Binnen : Polyamide (nylon) 

Buiten: Zwarte blinkende polyurethaan 

Versterking: 1 laag geweven synthetische vezels aan 

binnenwand gekleefd. 

 

Temperatuurbereik: - 20°C tot + 40°C. 

 

  

Description : Tuyau noir, brillant, et très flexible. Supporte 

de hautes pressions. 

Résiste à l’huile et à la graisse.  

 

Applications : pompe de graissage à levier et systèmes 

de lubrification. 

Structure : 

Intérieur : Polyamide (nylon) 

Extérieur : Polyuréthane noir brillant. 

Renfort : 1 tresse textile en fibre synthétique collée au 

tube intérieur. 

 

Température d’utilisation: - 20°C à + 40°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.N° Nominale Binnendiam. 
Diam. intérieur nominal 

 

Buitendiam. 
Diam.extérieur 

Druk  
Pression 

Bar 

Buigradius 
Courbure 

Gewicht 
Poids 

 Inch / pouce mm Max. mm Werkdruk 
Pression de 

travail  
Max 

Barstdruk  
Pression 

d’éclatement 
Min 

mm Kg/m 

100R7- 4mm 0.157 4.15 8,1 400 900 20 0,043 
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CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL 

 
 
 

100R7- 4X8,6 MM                    Centrale smering  

100R7-4X8,6 MM-GREASE    Graissage central 

  

 
Beschrijving: Zeer buigzame gladde zwarte 
thermoplastslang die aan hoge drukken weerstaat. 
Olie- en vetbestendig. 
 
Toepassing: smering met handpompen of centrale 
smeersystemen.  
Structuur:  
Binnen : Polyamide (nylon 6) 
Buiten: Zwarte blinkende polyurethaan 
Versterking: 1 laag polyester. 
 
Temperatuurbereik: - 40°C tot + 100°C. 
** vet met bestanddelen tegen corrosie : 60 ° C          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Description: Tuyau noir, brillant, et très flexible. 
Supporte de hautes pressions. 
Résiste à l’huile et à la graisse. 
 
Applications: pompe de graissage à main et systèmes 
de lubrification. 
Structure:  
Inérieur : Polyamide (nylon 6) 
Extérieur: Polyuréthanne noir brillant. 
Renfort: 1 tresse polyester . 
 
Température d'utilisation: de - 40°C à + 100°C. 
** graisse avec éléments contre la corrosion : 60 ° C 
 
 
 

Art.N° 
Ø Nominal 

Inw./int. 
Ø uitw./ext. Werkdruk   Barstdruk 

Buigradius 

Rayon de 
courbure 

Gewicht 

Poids 

 
Inch 

Pouce 
DN mm 

Pression de 
travail 

Pression 
d’éclatement 

mm Kg/m 

     20° C 60° C   

100R7- 4x8,6 MM 5/32 4 8,6 280 >840 >450 >20 mm 0,02 

100R7-4x8,6MM-GREASE ** 5/32 4 8,6 280 >840 >450 >20 mm 0,02 

 
** gevuld met vet – rollen van 50 M. 
** rempli avec de la graisse – rouleaux de 50 M. 

 

 


