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LUCHT EN WATER / AIR ET EAU 

 
 

JUMBO N/L 20 
  

 
 

Description: Tuyau très souple pour eau. 
Indiqué pour le transport d’eau chaude et froide, d’air 
et de produits chimiques peu agressifs. 
Résistant à l’abrasion, à la chaleur et aux agents 
atmosphériques. 
Marquage en relief. 
Applications: nettoyage dans l’industrie, construction 
et agriculture. 
Structure: 
Intérieur: EPDM lisse, noir. 
Extérieur: EPDM lisse, noir avec 3 bandes rouges. 
Renfort: fil textile 
Température d'emploi: de - 40°C à + 120°C  
 

 
Beschrijving: zeer soepele waterslang. 
Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, 
lucht en veel chemicaliën. 
Zeer goed bestand tegen veroudering, slijtage en 
weersinvloeden. 
Reliëfmarkering. 
Toepassing: reiniging in industrie, bouw en 
landbouw. 
Structuur: 
Binnen: EPDM rubber, glad, zwart. 
Buiten: EPDM rubber, glad, zwart met 3 rode 
strepen. 
Versterking: textiellaag 
Werktemperatuur : -40°C tot + 120°C 
 
 
 
Kleur: zwart met blauwe markering 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.N° 

Wanddikte 

Epaisseur 

mm 

Binnendiam. 

Diam. intérieur 

Buitendiam. 

Diam. extérieur 

Druk 

Pression 

Bar 

Buigradius 

Rayon de 
courbure 

Gewicht 

Poids 

mm mm 

Werkdruk 

Pression de travail 

max 

mm kg/m 

JUMBO N/L 20 – 13 X 19 13 19 20 75 0.21 

JUMBO N/L 20 – 19 X 27 19 27 20 110 0.40 

JUMBO N/L 20 – 25 X 34 25 34 20 150 0.57 

        

        

        

Rollengte  :  40 M. 
Longueur  :  40 M. 

 


