SLANGEN LAGEDRUK

DRINKWATER / EAU POTABLE

WHS--

EPDM

Beschrijving: EPDM volgens norm NBN S 29-003
Toepassing: voor drinkwater (rapport 1589 Becetel

RU-Gent)
Structuur:

Binnen: EPDM zwarte rubber.
Versterking: Edelstaaldraad 304 att.3.1.B.
Werktemperatuur: tot 100°C

Kleur: Inox vlecht met dubbele witte herkenningsstrip.

Description: Tuyau en caoutchouc EPDM renforcé
suivant norme NBN S 29-003.

Applications: pour eau potable.

Rapport 1589 Becetel RU-Gent.

Structure:

Intérieur: caoutchouc EPDM.

Renfort: 1 tresses d’acier Inoxydable 304 att.3.1.B.
Température d'emploi: max 100°C

Couleur : Inox personnalisé avec deux bandelettes
blanche

Binnendiameter Buitendiameter Dru!<
e L . Pression
Diamétre intérieur Diameétre extérieur
Art.N° Bar
Werkdruk
mm Inch mm . .
Pression de travail
WHS 8x11 8 5/16 11 18
WHS 10x14 10 3/8 14 18
WHS 13x17 13 1/2 17 18
WHS 19x26 19 3/4 26 16
WHS 25x32 25 1’ 32 12
WHS 32x42 32 17114 42 10
WHS 40x52 40 17112 52 10
WHS 50x62 50 2’ 62 8
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