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LUCHT EN WATER / AIR ET EAU 

 

TRICOFLEX   
 

Description: tuyau pour eau de qualité supérieure. 
 
La pression de service est valable à +23°C. 
Des températures plus élevées diminuent la pression 
de service. 
Extérieur : PVC jaune 
Renfort: 1 tricot en fil synthétique. 
Température d'emploi : de - 15°C à + 60°C  
 

 
Toepassing: Topkwaliteit waterslang. 
 
De werkdruk is geldig bij +23°C, bij hogere 
temperaturen verlaagt de werkdruk. 
 
Slang: PVC geel. 
Versterking: synthetische vlecht 
Werktemperatuur: -15°C tot  +60°C 
 
 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Art.N° 

Binnendiameter 

Diamètre intérieur 

mm 

Wanddikte 

épaisseur 

mm 

Werkdruk 

Pression de 
travail 

Bar 

Barstdruk 

Eclatement 

Bar 

Gewicht 

Poids 

Gr. / m 

TRICOFLEX 12,5 12,5 2,65 12 30 149 

TRICOFLEX 15 15 2.9 11 28 195 

TRICOFLEX 19 19 3.25 9 23 270 

TRICOFLEX 25 25 3.75 8 22 433 

TRICOFLEX 35 35 5.0 8 20 800 

TRICOFLEX 40 40 5.50 8 20 930 

 
* andere maten op aanvraag 
* autres dimensions sur demande   

  


